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s ing. Daliborem Dddkem, jed- 
natelem Jablotronu s.r.o., £esk£ 
firmy, kter& vyr&bf signaliza£nf 
eiektroniku a jako jedna z prvnfch 
zalozila svou vlastni filidlku na 
Taiwanu. 

Muiete na§im fiten^fum strufi- 
n§ pfedstavit vaSi firmu? 

Jablotron je spolefinost, kterA byla 
zaloiena vroce 1990. Sidli v Jablon- 
ci n. N.. Na§i hlavni Cinnosti je vyvoj, 
vyroba a prodej zabezpeSovaci elek¬ 
troniky ur£en6 na ochranu proti vlou- 
pdni a proti poiAru. V sou£asn6 dobS 
zam§stn£v£me 76 lidi, pracujeme na 
plo§e asi 1400 m 2 (dilny, kancelAfe 
a sklady). V na§em vyrobnim sorti- 
mentu je 23 vyrobku, vSechny z vlast- 
niho vyvoje. 

Prodejni sortiment doplftujeme 
zboiim jinych vyrobcu tak, aby n£S 
zdkaznik mohl nakoupit v§e, co potfe- 
buje. 

Kdo jsou va§i zdkaznfci a kde 
se muieme s vyrobky Jablotro¬ 
nu setkat? 

Na tuzemsk6m trhu dodAvAme zej- 
m6na firm£m a podnikatelum, ktefi 
montuji nebo prodAvaji zabezpedova- 
ci techniku. KromS toho m£me vlastni 
zdsilkovou sluibu. N6kter6 na§e vy¬ 
robky nevyiaduji odbornou mont£i, 
ty je tedy moin6 objednat pfimo. 
DodAvAme je vSak i prostfednictvim 
velkoobchodu do prodejni sit£. StAle 
v6t§i 6£st produkce v§ak exportuje- 
me. 

Nej£ast£ji se muiete s na§imi vy¬ 
robky setkat na objektech, kde jsou 
namontovdny. Na domech je obvykle 
vid£t pouze vngjSi sir6na, uvnitf po- 
tom n£kter£ snimaCe. U zabezpeCe- 
nych automobilu si muiete vSimnout 
pouze blikajicf sign^lky na palubni 
desce. 

Lze strufind popsat vSS sorti¬ 
ment? 

Snima£e pohybu osob, rozbiti skla, 
uniku hoflavych plynu a koufe. Ridici 
ustfedny, ovl^daci kldvesnice, bez- 
dr^tov6 ovi^idaCe. Automaticky tele- 
fonni hi^si£ poplachu, bezdr^tovy 
PAGER pro pfenos informace na d^il- 
ku, ruzn6 sir§ny a blikafie. Autoalar- 
my a autodoplhky. 

To je strohy vy£et v§ech vyrobku. 
Podrobn§ v§ak pfedstavujeme na§e 
vyrobky i na str£nk£ch AR. Oplny pfe- 
hled potom zisk^te v na§em katalogu. 
Hodnfe usili (i penSz) vSnujeme inova- 
ci. Prum£m£ kaidy druhy m£sic za- 
v^dime do vyroby novy vyrobek. 



Jablik” 


fteknSte n«im n§co o vaSi nej- 
£erstvdj§i novince? 

V posledni dob£ jsme zavddSli n§- 
kolik novych vyrobku sou5asn&. Nej- 
vice si cenim nov§ generace bez- 
dr^tov6ho syst§mu HA-50K, ktery je 
ur£en pro ochranu budov. Soupravu 
si lehce nainstaluje do bytu nebo ob- 
chodu kaidy §ikovny kutii. Hlavni 
duraz pfi jeji konstrukci byl kladen na 
snadnou montdi, vysokou spolehli- 
vost a snadnou obsluhu. To se poda- 
filo hlavn§ diky tomu, ie cely proces 
je digitalizovdn a kaidei periferie je H- 
zena mikroCipem. 

Dal§im hitem z na§eho sortimentu 
je d£lkov6 oviddany komfortni auto¬ 
alarm CA-300S. Ten sice vyiaduje 
kvaiifikovanou mont&2, av§ak jeho 
vlastnosti uiivd jii n£kolik tisic fidiCu. 
Zde se pochlubim unikdtnim feSenim 
ultrazvukov6ho snimafie, ktery si umi 
automaticky nastavit citlivost podle 
velikosti kabiny vozu. 

Jak6 pouifvcite komponenty ve 
vaSich vyrobcich? 

Aktivni sou£dstky nakupujeme od 
pfednich svStovych vyrobcu - Intel, 
Microchip, Motorola, Toshiba. Pasivni 
a konstrukCni prvky nakupujeme na 
D£ln6m vychodS a n£kter6 sou£Sstky 
tak6 v tuzemsku. 

Jak6 maji vaSe vyrobky pfed- 
nosti? 

Sledujeme dvS zdkladni hiediska - 
kvaiitu a cenu. To jsou pfednosti na- 
§ich vyrobku! Pro fizeni kvality zavd- 
dime syt6m TQM podle z4sad profe- 
sora Deminga. 

Maji tak6 ndjak6 nedostatky? 

M£me snahu odstranit i takov6 
nedostatky, kter& si na§i technici ne- 
uvSdomuji. Staio se dobrou tradici, 2e 
vyrobky z ovdfovacich s6rii rozesi- 
Icime zdarma vybranym z^kaznikum 
a podle jejich podnStu vyrobek upra- 
vujeme. 
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MAnrvli byt zcela upfimny, nedos- 
tatkem starSi generace naSich vyrob- 
kti byl jejich design, sledovala se pou- 
ze funkfcnost a spolehiivost. Dnes u2 
je fimna natolik siln6, ie si muieme 
dovolit investovat i do jejich vzhledu 
a libivosti. 

Vim, 2e Jablotron m2 svou dee* 
finou spoleinost na Taiwanu, 
feknSte n2m n§co o nl. 

Jablotron Ltd. Taipei byla zaloiena 
v roce 1993 s na§i 100 % kapit6lovou 
uCasti. Hlavnim diem bylo proniknout 
s na§imi vyrobky na zahranifcni trhy. 
Na§e republika zatim nem£ a nikdy 
nem6la v§hlas ve vyrob§ elektroniky. 
Kdyi jsme se pokusili nabidnout na- 
§e vyrobky na veletrhu v Hannoveru, 
skondlo to fiaskem. Protoie vime, 
ie kvalita a cena na§ich produktu je 
schopn6 konkurence, nevzdali jsme 
se. Zfidili jsme vlastni filidlku tarn, 
kam se sji2d6ji obchodnlci z cel6- 
ho sv6ta nakupovat elektroniku. Vy- 
sledky po prvnim roce pusobeni jsou 
vice nei povzbudiv6. Prod6v6me u2 
do USA, Austrdlie, Indie, Holandska 
a dal§ich zemi. Pikantni je to, ie n£s 
pres taiwanskou pobo£ku kontaktoval 
i jeden zdkaznik z na§i republiky. 


KromS toho n6m na§i taiwanSti ko- 
legov6 pom£hajf s n&kupem kompo- 
nentu a s obchodnf dnnosti. Jablot¬ 
ron totii tak6 dok62e zprostfedkovat 
vyvoz 6i dovoz ruzn6ho zboii na D6I- 
n6m vychod6. U i jsme kontrahovali 
takov6 vyrobky jako fale§n6 zuby, n2- 
bytek, tetov6ni a opaCnym sm6rem 
sklo, dfev6n6 palety a len.... 

Jak6 jsou pl2ny Jablotronu do 
budouena? 

Mottem na§i firmy je uspokojovat 
pf6ni naSich z6kazniku tak, aby byli 
pln§ spokojeni a citili potfebu naku¬ 
povat na§e vyrobky. Hodl6me inves¬ 
tovat do pofizenf modern! vyrobni 
technologie. Velkou pozornost v6- 
nujeme pfiprav6 odbornikO. Spolu- 
pracujeme s fadou stfednich Skol 
v regionu, ale tak6 s CVUT Praha 
a technickou univerzitou v Rocheste- 
ru. Studenti z USA dokonce letos v 16- 
t§ absolvovali v Jablotronu st62e. To 
je jedna z cest, jak udriet krok s rych- 
lym rozvojem v elektronice (a tak6 
prohloubit znalosti angliCtiny naSich 
techniku). 

V dem podle v2s spodfvaji us- 
p&chy Jablotronu? 


V tvrd6 a poctiv6 pr6ci na§ich lidi. 
VStSina pracovniku v6nuje sv6mu za- 
m6stn6nf rhnohem vice nei je v t6to 
zemi zvykem. Je radost pracovat s lid- 
mi, ktefi d6lajf svou pr6ci s nadSenim 
a dok62i mit radost z vysledku. Pf6l 
bych si, aby se takov6 pracovni atmo- 
sf6ra z na§i firmy nikdy nevytratila. 

VaSe firma m2 vellce nezvykl6 
logo, muiete n2m o n§m n6co 
ffei? 

KRdci „JABLlK“ je postavifcka, kte- 
r6 symbolizuje reakei na signal (ten je 
zn6zom6n 2lutym puntikem). Zpo£6t- 
ku vzbuzoval tento znak mezi naSimi 
zam6stnanci zna£n6 rozpaky. NaSly 
se dokonce hlasy, kter6 fikaly, ie se 
jedn6 o muj portr6t ve chvili, kdy i 
jsem zjistil nepof&dek na n£kter6m 
pracoviSti. 

Nyni je figurka br6na s patfifinou 
hrdosti. Tuto znafiku jsme si dokon¬ 
ce nechali v Zenev6 mezin6rodn§ 
chr6nit. 

Pfejl v2m tedy, aby v2§ JABLiK 
kfidel nad2le pouze radost! nad 
uspdchy firmy. 

Ddkuji za rozhovor. 

Rozmlouval Ing. Josef Kellner 


vidy zachytit signdly alespofi 4 sateli- 
tu a z nich vypofcitat vlastni polohu 
i vySku s pfesnosti na 15 metru. Tento 
syst6m umozfiuje dokonce ov6fovat a 
upfesftovat n6mofni mapy a zachyco- 
vat zm6ny pobfefci, ostrovu a n6plavu. 

Pro kolejovou dopravu pfin6§i 
elektronika nejen fidici a zabezpeCo- 
vaci zafizeni pro nov6 trati s rychlost- 
mi 200 a i 300 km/h, ale i zcela nov6 
principy. Na pokusn6 trati TRANSRA¬ 
PID v oblasti Br6my-Osnabruck v d6l- 
ce 80 km dosahuje “vlak” (vlastnfe 
pouze vagon) rychlosti 400 a i 500 
km/h bez pfim6ho dotyku s kolejnici; 
vagon pro 200 lidi o hmotnosti 110 
tun se vzn6§i asi 20 mm nad Sirokou 
kolejnici nesen magnetickymi silami, 
a pfi tom nem6 vlastni motor, energii 
pro osv6tleni a klimatizaci zisk6v6 in- 
dukei z kolejnice bez pfim6ho dotyku. 
Tajemstvim cel6ho syst6mu je §irok6 
„kolejnice”, kter6 obsahuje po cel6 
d6lce na kazd6m useku 4 syst6my 
elektronicky fizenych elektromagnetu 
a £idel, zji§fujicich okamiitou polohu 
vozu. Vagon toti2 obepin6 „kolejnici” 
ze stran a £6ste£n6 i zespodu, a pr6- 
v§ zde pusobi elektromagnety, kter6 
vagon zvedaji do vy§e asi 20 mm nad 
horni plochu kolejnice, av§ak pone- 
ch6vaji i vespod mezeru t62 20 mm. 
Elektromagnety maji j6dra slo2en6 
z jemnych plechu, aby mohly rych- 
le reagovat, zpStnovazebni smyCky 
stabilizujici polohu vagonu pracuji 
s rychlosti odezvy 10 ps, tj. s meznim 
kmitoCtem asi 50 kHz. Druhy syst6m 
elektromagnetu stabilizuje polohu va¬ 
gonu pHCnS tak, aby i po stran6ch zu- 
st6vala mezera mezi kolejnici a vago- 
nem t6 i 20 mm. TFeti a 6tvrty syst6m 


Hlavni smery vyvoje elektroniky 


Doc. Ing. Jin Vack£f, Csc. 

(Dokondenl) 


Elektronika v doprav6 se uplat- 
ftuje mnoha ruznymi zpOsoby, a to 
jak v automobilech, na 2eleznicich, 
na d6lnicich, tak i v organizaci a za- 
bezpeCeni dopravy. 

V automobilech roste vyznam diag- 
nostiky, moderni vozy jsou opatfeny 
fadou senzoru a Sidel s mnohapdlo- 
vym konektorem, na ktery opravna 
pfipoji diagnostick6 zaHzeni a zjisti 
ihned ve§ker6 z6vady v chodu moto- 
ru, na pfevodech, na rizeni i na p6ro- 
v6ni a tlumiCich. Celkov6 elektronick6 
vybaveni automobilu, kter6 dnes stoji 
asi 1200 $, patrn6 poroste na asi 
5000 $ zavedenim fizen6ho p6rov6ni, 
navigafinich pomucek, protismyko- 
vych a protisr6zkovych syst6mu atd. 
Diagnosticky syst6m vyvinuty pro 
vozy Jaguar nyni pfevzaly Ford, Fiat a 
Rover. 

VykonovA elektronika vSak patrn6 
zas6hne i do pohonn6 £6sti. Pro Cisty 
elektromobil, ktery by byl ide6lnim 
fe§enim, zatim st6le nem6me dosta- 
te£n6 vykonn6 a Iehk6 akumul6tory, 
kter6 by sou£asn6 byly bezpe£n6. Pa- 
livov6 6l6nky jsou pfili§ t62k6, zdoko- 
nalen6 olov6ne akumu)6tory s plas- 
tovymi nosnymi deskami jsou sice 
dvakr6t lep§i n ei klasick6, ale to st6le 
nestaCi, typy s roztavenym sodikem a 
sirou jsou pfili§ nebezpe£n6 pfi hav6- 
rii. Schudn6 feSeni nabizi Volvo, a to 
elektromobil s olov6nymi akumul6tory 
s dojezdem 50 km a s pomoenym 



spalovacim motorem 30 kW, v6za- 
nym s dynamem, kter6 dobiji akumu- 
l6tor pfi jizd6 mimo m§sto nebo podle 
potfeby, motor se ot66i st6lou rych¬ 
losti a m2 konstantni z6t6 i, mu2e byt 
proto snadno seNzen pro minim6lni 
exhalace. ftidici elektronika umoihuje 
i rekuperaci energie pfi brzd6ni. 

Elektronika v§ak umozhuje i pod- 
statn£ zjednodu§it kabel£2 a tim 
uspofit vyrobni n6klady, kdyby byly 
jednotliv6 spotfebide pfipojen6 na 
palubni sit paraleln§ spin6ny elektro¬ 
nicky, fidicimi impulsy, superpono- 
vanymi na palubni sit pfisluSnymi 
ovl6dacimi prvky. Na to sta£i 8bitovy 
mikroprocesor, EPROM a n6kolik in- 
tegrovanych obvodu s vykonovymi 
tranzistory. 

V pokusn6m provozu v USA je 
i n6kolik ruznych informa£nich d6lni- 
covych syst6mu, kter6 mohou spolu- 
pracovat s palubnim po£ita£em vo- 
zidla a navigovat fidi£e optim6lni 
cestou ke zvolen6mu cili i pfi respek- 
tov6ni pfipadnych pfek22ek, uz6v6r 
nebo dopravnich kalamit. 

Pro leteckou dopravu a lodnl 
dopravu je jii v provozu navigadni 
syst6m GPS - Global Positioning Sys¬ 
tem, ktery pouiiv6 24 satelity ve vy§- 
ce 20,2 km s ob62nou dobou 12 ho- 
din, satelity krouii kolem Zem6 v 6 
rovin2ch sklonSn^ch o 55° kTovniku a 
pravidelnS rozloienych. Pfijimad s po- 
6ita£em v letadle nebo na lodi rndie 





elektromagnetti je rozloien t62 po 
obou stranich kolejnice a tvofi stator 
tzv. line6rniho motoru. Tyto elektro- 
magnety jsou nap6jeny tfif6zovym 
stfidavym proudem prom6nn6ho kmi- 
toCtu z vykonov$rch m6ni6u energie 
osazenych tyristory GTO a indukuii vi- 
fiv6 proudy do m6d6nych z6vitu se 
ielezn^mi jddry na povrchu spodni 
66sti vagonu. Elektronickym fizenim 
tyristoru se takto vytv6fi postupu- 
jici magnetick6 pole, kter6 uv6di 
vagon do pohybu, urychluje jej nebo 
brzdl. Vagon pfi sv6m pohybu pfeko- 
n6v6 pouze odpor vzduchu, proto i pfi 
rychlostl 500 km/h staCi pfikon pouze 
1000 kW, ke zrychlenl na plnou rych- 
lost b6hem 2 minut v§ak potfebuje 
15 000 kW, tuto energii v§ak 66ste6n6 
rekuperuje pfi brzdSni. Aby elektro- 
magnety udriely vagon ve spr6vn6 
poloze i v zat6Ck6ch, musl mit zat66- 
ky minim6lni polomSr 10 km. N6klady 
na 1 km trati fcinily 24 milionu DM, 
jizdn6 je kalkulov6no na 2 a i 2,5 DM/ 
/km, traf Munchen-Hamburg by se 
zvl6dla za 80 minut (proti dne§nimu 
stavu uspora pfes 4 hodiny). 

Podobny syst6m je nyni pl6nov6n 
ve Svycarsku pro spojeni mezi Cury- 
chem a 2enevou, a to podzemnim 
“potrubim" o prumSru 4 metry, mezi 
nim a v6lcovitym vagonem by m§la 
byt mezera 20 cm. 

Aby se zmenSil odpor vzduchu pfi 
pohybu vagonu, bude vzduch v potru- 
bi zfed6n na tlak asi 0,05 MPa, tj. asi 
na polovinu b62n6ho tlaku. Cesta Cu- 
rych-2eneva by se tim m6la zkr6tit na 
57 minut. Vystavba m6 trvat 4 roky, 
v projektu byly vyuiity zku§enosti 
z Transrapidu a vysledky vyzkumnych 
praci Svycarskych univerzit. 

Elektronika v oblasti vojensM a 
kosmicM techniky nyni sice pro2iv6 
urCitou recesi, zpusobenou omezeni- 
m vojensk6ho rozpoCtu USA (napf. 
byl podstatn6 omezen program SDI, 
antibalisticky a upln6 zastaven pro¬ 
gram CETI, hledcini mimozemskych 
civilizaci), ale pokraduje vyvoj novych 
raket a elektroniky s tim spojeni. Ra- 
keta DC-Y m6 byt pouze jednostupfio- 
v6 a m6 dopravit 9 tun na ob62nou 
dr6hu - rozmSry 38 m d6lka, 580 tun 
hmotnost, palivo kyslik-vodik. Dal§i 
raketa THAAD m6 zachytit a zneSkod- 
nit utoCici balistickou raketu je§t6 ve 
stratosf6fe, o jeji vyvoj se intenzivnS 
zajim6 i napf. Japonsko, ohro*ovan6 
sevemi Koreou. Vznik6 162 nov6 ge- 
nerace raket PATRIOT PAC-3, pouzi- 
tych v Kuwaitu. 

Tak6 kosmicky program vyzkum¬ 
nych druiic byl podstatnd zredukov6- 
n, i kdyi nyni v souvislosti se sr62kou 
komety Shoemaker-Levy s Jupiterem 
jejich vyznam op6t vzrostl. Na tento 
rok je pl6nov6no pouze vypu§t6ni n6- 
kolika malych druiic pro \r/zkum M6- 
sice (Clementine), pro vyzkum rent- 
genov6 astronomie a pro monitoring 
balistickych raket a nukle6mich expe- 
rimentCi. 

L6ka?sk& elektronika usp6§n6 
vyu2fv6 technologickych i syst6mo- 
vych moinosti ostatnich oblasti elek¬ 
troniky. Tak vznik6 napf. komunikaCni 
system pro p66i o pacienty Ie2ici ve 


svych bytech, sklddajfcf se z monito- 
rovacl jednotky pacienta, z modemu 
a radiotelefonu, ktery signalizuje auto- 
maticky o§etfujicim (sestfe nebo 16- 
kafi) potfebu z6sahu, sestra m6 pfe- 
nosny radiotelefon se z6znamnikem 
a notebookem, s mo2nosti pfivolat 
dalSi pomoc v pfipad6 potfeby. Sys- 
t6m vyvinuli studenti Carnegie Mellon 
University. 

Pokrafcuje dal§i zdokonalov6ni po- 
CitaCovych tomografu - rentgenovych, 
nukle6rn6 rezonanfinich i ultrazvuko- 
vych, a po£ita£ov6ho zpracov6ni je¬ 
jich obrazu pro tfirozm6rn6 displeje 
metodami “virtu6lni reality”. To d6v6 
chirurgum moinost pfedb6zn6 mode- 
lovat ruzn6 moin6 postupy pfi pl6- 
novan6 operaci - pfi vlastni opera- 
ci mohou pak vyuzivat endoskopic- 
kych sond se sv6tlovodnymi vl6kny 
(nebo s miniatumimi kamerami CCD 
Ci s mikrofr6zami) pro angioplastick6 
operace, tak2e vznik6 samostatny 
obor endoskopick6 mikrochirurgie. 

Mechanicky n6roCn6 chirurgick6 
z6sahy (napf. endoprot6zy kyfielnich 
kloubu) muie podstatn6 usnadnit a 
zkvalitnit ROBODOC - chirurgicky ro¬ 
bot fizeny poCitaCem, jehoi pouiivdni 
bylo ji i v USA povoleno. 

Prumyslovi elektronika zazna- 
men6v6 dalSi pokrok zejm6na v ob¬ 
lasti vykonovych m6nifiu energie pro 
pohony, ve vyvoji m6ficich sond a 
6idel fyzik6lnich a chemickych veliCin 
i ve vyvoji pru^nych a adaptabilnich 
syst6mu automatizace vyroby. Tato 
posledni oblast je pova2ov£na za kli- 
Covou napf. v Mexiku, kde bylo pro 
tento u£el zfizeno vyvojov6 centrum 
LABRIN v Monterrey. K novym sm6- 
rum path aplikace videokamer s po- 
CitaCi, kter6 identifikuji obrysy kont- 
rolovanych sou66stek a polotovarO 
a zajiSfuji napf. kontrolu povrchov6 
mont6ie na ploSnych spojich (SMT) 
s pfesnosti na 0,005 mm, d6le aplika¬ 
ce tzv. fuzzy-logiky ve zp6tnovazeb- 
nich smy6k6ch PID fidicich syst6md 
a pokusy s aplikaci „neural-net- 
works”, tj. obvodu, simulujicich funk- 
ce nervov6 soustavy. To v§e sm6fuje 
k vySSi automatizaci vyroby, k v6t§i 
produktivitd, ov§em tak6 k v6t§im po- 
zadavkum na technickou kvalifikaci 
pracovniku. 

Elektronika v zivotnim prostfedi je 
oblasti s lychlym rustem objemu i s 
rostouci diverzifikaci vyrobku, provo- 
zu i slu^eb. Zahrnuje m6fici techniku 
pro monitoring ruznych druhu zne6i§- 
t6ni, fidici elektroniku pro filtradni a 
rafinafini technologick6 procesy i vy¬ 
voj novych technology. 

Patfi sem v§ak tak6 elektronika 
v meteorologii i ve vyzkumu oced- 
nu. N6kter6 z aktivit v t6to oblasti jsou 
i ekonomicky rentabilni, napf. elektro- 
nicky fizen6 syst6my pro um6l6 p6s- 
tov6ni pudnich mikroorganismu, ale 
v§t§ina z nich bude patrn6 rentabilni 
a t v dlouhodob6m vyhledu a proto 
potfebuje bucf po66tedni podporu st6- 
tu nebo dlouhodob6 uv6ry; jde zfejm6 
o novy druh hospod6fsk6 infrastruk- 
tury, ktery bude nutno zafadit do st6t- 
nich rozpoitu. Americk6 ministerstvo 
energetiky napf. vypsalo v t6to oblasti 


fadu grantu a loni odmSnilo 5 firem 
za zavedeni ekologickych inovacl do 
technologickych procesu (napf. za 
nov6 druhy povrchovych uprav bez 
exhalaci fedidel, za syst6m 6i§t6ni 
vzduchu od exhalaci vymrazov6nim, 
za zavedeni procesu pdjeni na plo§- 
nych spojich bez exhalaci, za syst6m 
filtrace a recyklace odpadov6 vody 
apod.). To jsou v§ak jen prvni krudky, 
soustavn6 p66e o iivotni prostfedi se 
musi rozvinout v nejblii§ich I6tech 
a je nad6je, ie timto zpusobem bude 
do znafin6 miry moino fe§it i probl6m 
nezam6stnanosti. 

Jak vidno z pfedchoziho pfehledu 
informaci, hlavnim pramenem inovaci 
v elektronice je fyzik6lni aplikovany 
vyzkum pevn6 f6ze a jejich struktur, 
ktery v poslednich desetiletich pfinesl 
mnoho novych poznatku zejm6na 
z6sluhou poditaCov6ho modelov6ni 
interakci element6mich C6stic v krys- 
talovych mfi2k6ch i v amorfnich struk- 
tur6ch ruznych prvku i slouCenin. Ten¬ 
to vyzkum st6le pokraCuje, v posledni 
dob6 vzbudily pozornost napf. publi- 
kace M. Johnsona a R. Silsbee ve 
Physical Review, kde jsou pops6ny 
experimenty s ovlivn6nim statistick6- 
ho rozloieni prostorov6 orientace spi- 
nu elektronu magnetickym polem, co2: 
umoihuje vytv6fet proudy elektronu 
s ruzn6 orientovanym spinem a vz6- 
jemn6 interakce t6chto proudu. Na 
tomto principu byl jii vytvofen celo- 
kovovy tranzistor, sklddajicf se ze 
dvou tenkych vrstev magnetick6ho 
materi6lu (emitor a kolektor) s mezi- 
vrstvou m6di nebo zlata, ktery muie 
byt realizov6n v rozmSrech podmikro- 
novych a vykazuje spinacl Cas f6du 
jednotek nanosekund. Podafi-li se vy- 
tvofit technolgii pro hromadnou vyro- 
bu a pro integrovan6 obvody tohoto 
druhu, pujde op6t o podstatny krok 
dopfedu. Dal§i pfekvapeni jsou prav- 
d6podobn6. 

Hlavnim motorem inovaci v oblasti 
fin6lnich vyrobku je ovSem spole6en- 
sk6 potfeba, konkr6tn6 tedy z6jem 
t§ch sloiek spolefinosti, kter6 jsou 
schopny financovat vyvoj t6chto ino¬ 
vaci. Tim je samozfejmS urCen i sm6r 
tohoto vyvoje, ktery pfinesl jii zmi- 
n6n6 celosv6tov6 komunikadni a na- 
vigaSni syst6my, a ktery bude d6le 
pfispivat ke vzniku celosv§tovych in- 
formaCnich a datovych siti a k celkov6 
globaiizaci hospod£fstvi, snad i ke 
stabilizaci politickych struktur. To po¬ 
sledni bude asi nejt&2§i - s6m jsem se 
kdysi domnival ve sv6m naivnim op- 
timismu, te budu-li stav6t vysilafie, 
budu tim pfispivat k dorozum6ni mezi 
n6rody - ach, kde ie ty lofisk6 sn6hy 
jsou.... K6 i by tyto nov6 nad6je do- 
padly I6pe. 

Prameny 

Casopisy organizace The Institute of 
Electrical and Electronic Engineers 
(IEEE) 

Spectrum, Proceedings, Transactions 
of Manufacturing Technology, Institute) 
European Power Electronic Journal 
Physical Rewiew 
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V. 


AMATERSKE RADIO SEZNAMUJE 


Nektere zajimave pristroje 
pro vanocni trh 


V tomto pfedvdnodnim disle udinim 
vyjimku a sezndmim dtendfe s ndkoli- 
ka zajimavymi pfistroji, kterd jsem na- 
lezl v katalogu firmy Conrad a kterd 
jsem si od tdto firmy vyiddal k otesto- 
vdni. Ji2 v uvodu bych rdd upozornil 
na to, ze firma Conrad nemd sice 
u nds dosud prodejnu, v niz by bylo 
moind nakupovat, je to vdak prozatim 
firma pouze zasilatelska, u ktere si Ize 
objednat libovolne zbo ii z katalogu 
bucf pisemnd nebo telefonicky, popfi- 
padd faxem. Podrobnd informace uve- 
du v zdvdru testu. 

Stolni hodiny s buzenim 
nzene radiovym signalem 

Od bdznd pouzivanych hodin fize- 
nych krystalovym oscildtorem se tyto 
hodiny list tim, ze obsahuji navic mi- 
niaturni pfijimad rddiovych signdlu, 
kterymi jsou tyto hodiny synchroni- 
zovany. Vysilad tdchto kodovanych 
informaci je umistdn v Mainflingenu 
(SRN), lezicim mezi Frankfurtem a 
Aschaffenburgem. Vysilad vysild na 
kmitodtu 77,5 kHz a Ize jej zachytit, 
diky pouzitd vlnovd ddlce, i za mdnd 
pfiznivych okolnosti az do vzddlenosti 
1500 km od vysilade. 

Z fady duvodu nejsou podobnd 
hodiny synchronizovdny ridicim sig- 
ndlem pfimo, avdak jsou pouze syn¬ 
chronizovdny v urditych dasovych 
intervalech. Kdybyste totiz hodiny 
umistili ve zcela odstindndm mistd, 
kde by fidici signal nebyl zachytitelny, 
dly by pochopitelnd ddle s pfesnosti 
bdznych krystalem fizenych hodin. 
Jakmile by se vdak fidici signal znovu 
objevil, okamzitd by se pfipadnd chy- 



ba zkorigovala. I kdyby fidici signal 
chybdl celych 24 hodin, nebyla by tato 
chyba vdtdi n ei 1 sekundu. 

Kromd naprosto pfesndho dasu zob- 
razuji tyto hodiny i den a mdsic a takd 
zkratku ndzvu dne v tydnu. Daldi vy- 
hodou tdchto hodin je, ze se automa- 
ticky pfestavi pfi zmdnd zimniho dasu 
na letni das a naopak. Hodiny proto 
zobrazuji za vdech okolnosti naprosto 
pfesny das a v domdcnosti pfedstavuji 
jakysi „dasovy normdr, na jehoz udaj 
se Ize bez vyhrad spolehnout. 

Zmindnd hodiny se mi zalibily na 
prvni pohled nejen pro to co vdechno 
umdji (to pfedevdim), ale takd pro 
jejich velice pfijatelnou cenu. Kro¬ 
md naprosto pfesndho dasu zobrazuji 
i datum a zkratku pojmenovdni dne 
v tydnu (zkratka je pochopitelnd pfev- 
zata z ndmeckdho pojmenovdni dnu). 
Lze u nich nastavit buzeni a to bud 
buzeni dennd, nebo pouze od pondeli 
do pdtku (tedy bez sobot a neddli). 
Prubdh buzeni je zajimavy tim, ze prv- 
nich deset sekund se ozyvd jednodu¬ 
chy akusticky signdl (pipnuti po jednd 
sekundd), nezrudite-li buzeni, zadne 
se daldich deset sekund ozyvat tento 
signdl dvojitd (dvd pipnuti kaidou se¬ 
kundu), po daldich deseti sekunddch 
dtyfi pipnuti za sekundu a pak dokon- 
ce nepfetrzitd pipdni. To uz je tak do- 
tdrny zvuk, le se nelze neprobudit. 

Hodiny Ize v jinem pdsmovdm dase 
zkorigovat tak, aby i tarn ukazovaly 
sprdvny das (v rozmezi -9 az +9 ho¬ 
din). Nepfitomnost synchronizadniho 
signdlu je na displeji indikovdna a v ta- 
kovdm pfipadd jdou hodiny jako bdi- 
nd krystalem fizend. 

Nastavovdni dasu i buzeni je bez- 
probldmovd, bohuzel si ho musi dds- 
tednd vydedukovat a vyzkoudet kaidy 
majitel sdm, protore jak ndmecky, tak 
i desky ndvod (ktery je vdrnym pfekla- 
dem ndmeckdho) je velmi tdiko sro- 
zumitelny a sdm jsem se podle ndj ne- 
dokdzal orientovat. Kromd toho, te je 
velice zmateny, obsahuje oznadeni 
ovlddacich prvku, kterd na hodindch 
vubec nejsou (napf. MODE). Jedtd 
jednu vytku bych mdl k designerovi: 
vytvoril sice velice uhlednd provedeni 
se znadnd zaoblenou delni stdnou 
- v ni se vdak v dirokdm uhlu odrdzi 
vdechno svdtld z okoli, takie musime 
pedlivd zvolit umistdni hodin, aby na 
nd byl nerudeny pohled. 

Pfes vyslovend dvd pfipominky po- 
va2uji tyto hodiny za vynikajici vyro- 
bek, ktery je nejen funkdnd perfektni, 
ale i co do vzhledu velmi eiegantni. Na 
15 mm vysokd dislice je (pokud hodiny 
sprdvnd umistime) i z daleka viddt. 
Takd cena, za ni* je firma Conrad na- 



bizi, je velice pfijatelnd. Hodiny stoji 
657,80 Kd a jejich objednaci dislo je 
61 01 00. 


Naramkove hodinky 
nzene 

radiovym signalem 

Popsand stolni hodiny bych rdd 
doplnil popisem dvou typu ndramko- 
vych hodinek. Ty pracuji na zcela ob- 
dobndm principu jako hodiny stolni, 
pouze s tim rozdilem, ze vzhledem 
k jejich miniaturizaci (a tudii i minia- 
turnimu napdjecimu zdroji) je u nich 
pfijimad synchronizadniho signdlu za- 
pindn pouze v dobd mezi 2 a 3 hodi- 
nou rdno. Hodiny jsou tedy pfes den 
fizeny vlastnim krystalovym oscildto- 
rem a pouze v noci je jejich udaj upra- 
ven fidicim signdlem z vysilade. Pfiji¬ 
mad proto odebird ze zdroje energii 
jen v tdto krdtkd dobd. To na pfesnosti 
hodin prakticky nic nemdni, protoie 
i jen prumdrnd (krystalem fizend) ho- 
diny maji denni chybu mendi net jed- 
na sekunda. 
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Hodinky kruhovdho tvaru jsou lev- 
ndjdi, avdak nezobrazuji datum a den 
v tydnu. Hodinky dtvercovdho tvaru 
jsou o 200,- Kd draidi a zobrazuji da¬ 
tum i den v tydnu. Oba typy hodin maji 
kontrolu synchronizace, to znamend, 
ie pokud by byl z duvodu dpatndho 
pfijmu poruden synchronizadni cyklus, 
je to u obou typu zobrazeno na disple- 
ji. A i do obnoveni daldiho pfijmu jsou 
hodinky fizeny vlastnim krystalovym 
oscildtorem a jakmile se pfijem obno- 
vi, jsou bdhem prvni noci automaticky 
zasynchronizovdny. Oba typy hodinek 
jsou napdjeny tfivoltovym lithiovym 
dldnkem, kter^ vydrzi v provozu ddle 
nei tfi roky a nutnost brzkd vymdny 
dldnku je majiteli vdas indikovdna. 

Hodinky dtvercovdho provedeni 
maji objednaci dislo 64 00 00 a stoji 
1958,- Kd, hodinky kruhovdho prove- 
denf (bez indikace data) maji objedna¬ 
ci dislo 64 04 09 a stoji 1757,80 Kd. 

Teplomer s dvoji indikaci 

Tento teplomdr umoZfiuje mdfit 
teplotu v mistnosti (didlo je umistdno 
v jeho pouzdru) a soudasnd teplotu 
kdekoli jinde (napfiklad vndjdi teplotu) 
pomoci druhdho didla, kterd je na kon- 
ci tfimetrovdho kabliku. Pfistroj md 
dvd identickd stupnice a je schopen 
mdfit teplotu v rozmezi -50 az +70 °C. 
Obd mdfeni jsou pochopitelnd na so- 
bd zcela nezdvisld. 

Indikaci teploty Ize bezpednd pfe- 
dist i ze vzddlenosti ndkolika metru, 
protoie pouzity displej z tekutych 
-tn-ystalu md vydku dislic 30 mm a 
tloudfku dar segmentu 5 mm. Citel- 
nost je skutednd perfektni. Udaj teplo¬ 
ty je tfimistny, tedy na jedno desetinnd 
misto. Pfesnost mdfeni uvddi vyrobce 
±1 °C, rozlidovaci schopnost je 0,1 °C. 
Rozlidovaci schopnost je tedy mno- 
hem vdtdi nei uddvand pfesnost, coi 
by se mohlo zddt nelogickd. Je si tfe- 
ba vdak uvddomit, ie takovd rozlido- 
vaci schopnost ndm umoifiuje rychle 
se orientovat, zda teplota stoupd nebo 
klesd, pfidemz absolutni pfesnost je 
v naprostd vdtdind pfipadu zcela zby- 
tednd. 

Teplomdr umo^fiuje jedtd opticky a 
akusticky upozornit na to, ze teplota 
bud pfekrodila urditou mez nebo pod 
urditou mez klesla. Rovnd* Ize indiko- 
vat, kdyz teplota „opusti” urditd nasta- 
vend pdsmo, pfipadnd jestliie se do 
tohoto pdsma dostane. To Ize nastavit 
v jednotkdch stupfiu u vndjdiho didla 
v celdm mdficim rozsahu. Indikace 
probihd tak, ie se kaidou minutu 
ozve pdt sekundovych pipnuti a sou¬ 
dasnd blikne dervend a zelend svitivd 
dioda. Tuto funkci nemusi majitel sa- 
mozfejmd vyuiivat. 

Pfistroj jsem velmi pedlivd vyzkou- 
del a byl jsem pfijemnd pfekvapen ne- 
jen vynikajici ditelnosti jeho udaju, ale 
i shodnosti obou udaju, kdyi byla obd 
teplotni didla vymontovdna a umistd- 
na tdsnd vedle sebe. Pokud by se 
chtdl ndkdo pfesvdddit o shodnosti 
tak, ie by vndjdi didlo dal do blizkosti 
teplomdru, musi poditat s tim, ie by 
ziskal shodnd udaje jen za velmi vyji- 



mednych okolnosti. Velkou roli zde 
totiz hraje tepelnd setrvadnost obalu 
didel, prouddni vzduchu v mistnosti 
i daldi okolnosti. 

Pfistroj je napdjen jednou „mikro- 
tuzkou” (typ AAA), kterd pokud neni 
trvale vyuzivdna funkce hliddni teplo¬ 
ty, vydrzi v provozu az dva roky. Stup¬ 
nice neni osvdtlena a rozmdry pfistro- 
je jsou 10x10x2 cm. Teplomdr se 
doddvd s ndstdnnym dridkem, ktery 
Ize upevnit na stdnu a pfistroj pak do 
ndj zasunout. Teplomdr Ize tdz posta- 
vit na vodorovnou podlozku. Md ob¬ 
jednaci dislo 13 50 20 a stoji 657,80 
Kd (nad tfi kusy 613,80 Kd). 


Multimetr VC-200 G 

Tento pfistroj jsem vybral proto, ie 
pfedstavuje urditou novinku v oboru 
napajeni. Je totiz napdjen z konden- 
zdtoru o velkd kapacitd. Tento kon- 
denzdtor Ize nabit bucf ze sitd 220 V 
nebo z libovolneho zdroje stejnos- 
mdrneho nebo stfidavdho napdti 9 a i 
20 V (pfes mdfici dfiury). Nabity kon- 
denzdtor vydrzi napdjet pfistroj 2,5 
hodiny, pak je nutnd jej znovu nabit 
(nabijeni trvd tfi minuty). 



Pfistroj umoifiuje mdfit stfidavd 
i stejnosmdmd napdti a proudy, odpo- 
ry, testovat diodovd pfechody a kont- 
rolovat pruchodnost vodidu. Displej je 
tfiapulmistny a md vybomou ditelnost, 
protoie dislice jsou 17 mm vysokd 
a difka segmentu je 2 mm. Pfesnost 
stejnosmdrnych napdfovych rozsahu 
je 0,5 %, stfidavych 1,2%, ss proudu 
1 % a stfidavych 1,2 %. 

Vyzkoudel jsem funkdni dobu ne- 
pfetriitdho provozu a namdfil bez de- 
seti minut tfi hodiny. Pak jsem pone- 
chal pfistroj s nabit^m kondenzdtorem 
v klidu 72 hodin a mdfil (aniz by jedtd 
indikoval potfebu nabiti) ddle nez dvd 
hodiny. I to povazuji za plnd vyhovujici. 

Multimetr Ize objednat pod dislem 
12 80 40 a stoji 1738,-Kd. 

Elektronicka digitalnl vaha 

Poslednim vyrobkem, ktery jsem 
zafadil do testu, je elektronickd digitdl- 
ni vdha. Je urdena jak pro kanceldf, 
tak i pro domdcnost. Vd2i do 2 kg 
s rozlidovaci schopnosti 1 g. Vdha md 
dvoji napdjeni. Jednak lithiovym dldn- 
kem, jeho2 zivotnost uddvd vyrobce 
na 10 let, jednak soldrnimi dldnky. Ve- 
stavdny dldnek umoifiuje (podle vy¬ 
robce) zajistit vice nei 100 000 vdzeni. 



Kontroloval jsem pfesnost vdhy 
(kterd neni uddvdna) a zjistil jsem cej- 
chovanym zdvazim 1000 g, ie nepfe- 
sdhla 0,5 %, coi povaiuji rovndi za 
plnd vyhovujici. Daldi pfednosti vdhy 
je moZnost vdiit pouze obsah, to zna- 
mend, ie muieme na vdhu poloiit 
misku, jeji vdhu pak anulovat a vdiit 
pouze obsah, ktery do misky vloiime. 

Vdha md objednaci dislo 82 11 36 
a je nabizena za 1738,- Kd. Jeji ce- 
nu povaZuji za velmi solidni, protoie 
odpovidd ndmeckd cend 79,- DM 
(u firmy Conrad v Ndmecku), zatimco 
v letnim katalogu 1994 nabizi firma 
Neckermann zcela shodnou vdhu za 
99,95 DM. 

Posledni informace se tykaji firmy 
Conrad, kterd tyto vyrobky nabizi. 
Tato firma md zasilatelskou sluz- 
bu v prumyslovdm aredlu Vysodany, 
348 02 Bor u Tachova. Lze si u ni ob¬ 
jednat libovolny vyrobek z katalogu 
v cend nejmdnd 500,- Kd a cenu v ko- 
rundch Ize vypoditat tak, ze cenu 
v markdch ndsobime dinitelem 22. To 
je konednd cena, v niz je \\i zapodteno 
clo a DPH. Ke kazdd zdsilce je pouze 
pfipodten zasilaci a balici pauddl 50,- 
Kd. Objedndvat si muiete pisemnd, 
telefonicky (019/50 71 19) nebo faxem 
(019/50 71 20). 

Hofhans 


















AMATERSKE RADIO MLADEZI 


MODULY PRO NEPAJIVE 
KONTAKTNI POLE 

(Pokracovdni) 


Pri ozivovanf zjistfte, ze je mozn6 nekterft 
soucastky v sirokych mezi'ch menit fti zceia 
vynechat. Napf. vynech^nim rezistoru R8 a 
zmenou R9 na 10 kQ zfskdte rychlejsf stffdu 
tff sign^lu nastavenych kmitoctu. 

V zapojeni jsou jeftte dva kondenz£tory, 
ktere nejsou pro cinnost multivibr^toru roz- 
hodujfcf - C5 je nutny pro „cisty“ sled tftnCi, 
dfky jemu se vyrovnava maly vnitmi odpor 
zdroje. 

Kondenz£tor C6 by pri zapojeni obycej- 
nftho zvonkoveho tlacftka do obvodu zdroje 
nebyl potfeba. Ke gener£toru je vsak mozn6 
jako zdroj vstupnfho sign£lu pfipojit elektro- 
nicky spfnac, ktery uvede generator SGM 
do provozu podle zadanych vstupnfch pod- 
mi'nek. Pouzijete napf. modul SPR, ktery 
pfipojfte pres ochranny rezistor asi 
10 kQ. Vystup modulu SPR je vftak v ob¬ 
vodu kolektoru vystupnfho tranzistoru T5 a 
proto nr>a promenny vnitfnf odpor. Tim by se 
d£le ovlivnila „smes“ tdnti gener&oru 
a pr&ve tomu m& kondenz£tor C6 zamezit. 
Nevyhodou tohoto kondenz&toru je zbyt- 
kovy proud, ale ten byv£ tak maly, ze neo- 
hrozi zivot baterie. 

Deska s plosnymi spoji a umfstenf sou- 
c£stek byla na obr. 93. 

SoudAstky 

R1, R5, R6 miniaturnf rezistor 6,8 az 


R2 

8,2 k£2 

miniaturnf rezistor 10 az 

R3 

22 kQ 

odporovy trimr 1 MQ 

R4 

(napf. typ TP 040) 
miniaturnf rezistor 0,18 az 

0,22 M£2 

R7, R8, R9 miniaturnf rezistor 0,15 az 

R10 

0,18 MQ 

miniaturnf rezistor 8,2 az 

R11 

10 kQ 

miniaturnf rezistor 0,15 az 

R12 

0,22 MQ 

odporovy trimr 10 kQ 

R13 

(napf. typ TP 008) 
miniaturnf rezistor 0 az 10 kQ 

Cl, C2 

keramicky kondenz6tor 4,7 nF 

C3, C4 

az 6,8 nF 

elektrolyticky kondenz^tor 

C5 

5 pF, 15 Vaz 10 pF, 10 V 
elektrolyticky kondenzdtor 

C6 

1000 pF, 10 V 
elektrolyticky kondenz^tor 

T1 az T4 

500 pF,10 V 

tranzistor n-p-n (napf. KSY21.)... 

T5 

100 

tranzistor n-p-n (napf. KF507, 

body X,Y 

KC637 ...) 

P ^ 300 
dr£tov& spojka 

1, 22 

Zapojeni vyvodu 
dretovk spojka (viz text) 

2, 14 

0 V 

14, 20 

reproduktor 

21, 24 

tlaftftko 

24 

+4 az 4,5 V 


SKO - Schmittuv klopny obvod 

Zhotovenf tohoto modulu (obr. 94) je snad- 
n6. Muze mimo jin6 slouZit jako pfevodnfk 
napfttf sign^lCi „cizfch“ systemu - napf. pro 
napfttf sinusovftho prubfthu - na napfttf pravo- 
uhlftho priibfthu se strmymi hranami, potfebnft 
pro zapojeni obvodCi TTL. 

Mimoto rnOZete modul SKO pou2ft ve sta- 
tickftm zapojeni jako spfnaft urftiteho prahovft- 
ho napfttf - tj. pfi pozvolnftm zvfttSov£nf napfttf 
sepne pri napfttf urftitft velikosti. 


i 
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Obr. 94. Schema Schmittova klopnPho obvodu SKO 

Je-li na vstup 1 (vyvod 8) pfivedeno napfttf 
urovnft log.1 (2 V nebo v6tSf), pfejde vystup Q z 
urovnft log. 0 na uroveft log. 1 za predpokladu, 
ie je uroveft log. 1 rovnft* na vstupech 2 a 3. 
Pokud je alespoft na jednom z tftchto vstupCi 
uroveft log. 0, nemft zmftna napfttf na vstupu 1 
dny uftinek. Naopak je tomu, pfechftzf-li 
vystup Q z urovnft log. 1 na log. 0 - kdyi pfi 
urovni log. 1 na vstupu 1 pfejde vstup 2 nebo 3 
na uroveft log. 0. Pfi urovni log. 1 na vstupech 2 
a 3 se musf uroveft log. 1 na vstupu 1 zmenSit 
asi na 1,4 V, aby na vystupu Q byla opftt uro¬ 
veft log. 0 (uftinek diody D1 - tzv. hystereze). 

Obr. 95 vftm poskytne potfebnft informace 
ke konstrukci modulu, ktery mft rozmftr 37,5 x 
25 mm. Na desce je dosti mista, proto je mo2- 
nft napftjet obvod i napfttfm 6 V pfes diodu D2 
(vyvod 11), pro napftjenf 5 V zCistftvft k dispo- 
zici vyvod 12. 
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Obr. 95. Deska s plosnymi spoji 
a umistdni souddstek modulu SKO 


Nejsou-li vftechny vstupy vyuiity, Ize 
zapojit Schmittuv klopny obvod takft s jednou 
polovinou pouzdra 7400, pffpadnft zhotovit 


z celeho pouzdra dvojity SchmittCiv klopny 
obvod - jeden z nich pak s pouZitfm dalftf dio¬ 
dy pfed vstupem poslouif jako indikfttor urftite 
napftfovft urovnft. 

Soudastky 

R miniaturnf rezistor 390 Q 

D1, D2 kremlkova dioda (napf. KA206...) 

10 integrovany obvod 7420 
Zapojeni vyvodii 

1 vystup Q 

2 OV 

4 vstup 3 

7 vstup 2 

8 vstup 1 

11 +6 V (viz text) 

12 +5 V 

SLM, SLV - Symboly ze svfti- 
vych diod 

Zapojeni pro efektnf indikaci polarity napft¬ 
tf, kterft je vyjadfovftna pffmo symboly + nebo 
-, je na schftmatech obr. 96 a 97. Na schema- 
tech je Sipkami vyznaften proud diodami pro 
kladnou (a) a zapornou (b) indikaci. Zapojeni 
na obr. 96 je pro m§fen£ nap§tf od 8 do 12 V, 
na obr. 97 je varianta pro nap6tf 4 ai 8 V. 

Desky s ploSnymi spoji a umfstSnf sou£6s- 
tek jsou na obr. 98 (pro prvnf zapojenQ a na 
obr. 99 (druha varianta). 
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Obr. 96. Symboly polarity pro napStf 8 ai 12 V 


Obr. 97. Symboly polarity pro napM 4 ai 8 V 
Soudistky 

R miniatumi rezistor 330 Q (pro zapojeni 

podle obr. 96) nebo 33 Q (obr.97) 

D1 ai D5 svftiva dioda 

D6 ai D8 kfemlkov£ dioda 

Zapojeni vyvodO obou moduli/ 

2(12) 0 V 

12(2) +U 

SPR - Senzorovy prepinac 

zakladem kaid6ho senzoru, kterymi jsou 
dopinSny pflstroje spotfebnf elektroniky, je 
elektronicky spin aft, reagujicf na velmi male 
vstupnl proudy. Propojenfm dvou takovych 
zakladnfch obvodCi Ize zlskat pfepinaft. 
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Obr. 98. Deska s ptoSnymi spoji modulu SLV 
(8 ai 12 V) 

Z&kladem modulu SPR je bistabilnf multi¬ 
vibrator. PFed ka2dy tranzistor multivibr&toru 
je zapojen predzesilovafi, na kolektor jednoho 
z nich je pfipojen navi'c zesilovai, ktery mCiie 
ovtedat rel6 nebo pFfmo 2&rovku s proudem 
do 10 mA. 

SpfnaC mufete ovl£dat „dynamicky“ jedno- 
pdlovym vstupem 1 nebo 2 (vyvody 4 nebo 9), 
na ktery pfiloiite prst (v mfstnosti nebo poblil 
zaFfzenf se stFfdavym nap&jenfm, ktera vyzaFujf 
stffdavg elektrick6 pole). StFfdavd napStf, ozna- 
£ovan6 tak§ jako sffovy brum, kterd pFiloienfm 
prstu pFivedete na senzor, postafif pro senzoro- 
vy pFepfnaC jako zdroj proudu na vstupu. Pro 



Obr. 99. Deska s ploSnymi spoji modulu SLV 
(4az8V) 


pfizpusobeni spfnade k prostFedf je vSak nutno 
vstupnf obvod vyv^zit, aby cizf stffdavci pole, 
kapacitnS v&zank, nepCisobila ruSivS. 

PFi ovlcidcini senzorovdho spfnafie „static- 
kym“ vstupem nepCisobf tSIo jako zdroj proudu, 
ale prstem pouze uzavrete cestu ke zdroji (bate- 
rii) stejnosmSrneho proudu. K tomu je treba pFi- 
pojit ke vstupu 1 nebo 2 (vyvody 1 nebo 11) 
dvoudflnou ploSku, jeji'2 druhci Ccist je spojena 
s kladnym pblem napgti (vyvod 12) - ploSku 
zhotovfte napF. z kuprextitu. RuSivd impulsy jsou 
potlaCeny dolnf propustf R1, Cl (R6, C2), proto 
je nutn6 pFi „statickem“ provozu spojit „dynamic- 



Obr. 101. Schema zapojeni 
senzorovbho pfeptnade SPR 




Obr. 101. Deska s pio&nymi spoji a umistenf 
soud&stek SPR 

k6“ vstupy s vyvodem 2 — tedy nulovym polem 
zdroje. Na obr. 100 je oznaceno zapojeni „static- 
kdho“ provozu pFeruSovanou fiarou. 

PodobnS jako senzorov6 plosky se chova 
pFi „dynamick6m“ provozu pFipojene vedenf ve 
funkci ant6ny. Budete-li si navrhovat obrazec 
ploSnych spoju sami: vstupnf body 4 a 9 a 
tranzistory pFedzesilovacu musi byt umfsteny 
blfzko sebe, viz obr. 101. 

Modul senzorovdho pFepfnade je opatFen 
obvodem pro definovane nastavenf vystupu k 
(vyvod 10) pFi pFipojeni zdroje. K tomu slouzf f 


NAS KVIZ 

Na§e poslednf leto§nf kvtzovd ulohy 
budou mft se z&kladnfmi z6kony elektro- 
techniky 6i elektroniky m&lo spole6n6ho. 
Problem, ktery nadhodfme, v§ak miize byt 
pro kter6hokoliv uzivatele rozhlasovdho 
nebo televiznfho pnjfmafie (zejmSna vsak 
pro vykonndho amatdra-vysflade) urdt§ 
zajfmavy. 

Uloha 25 

Jak daleko je obzor (1)? 

Je zn£mo, ze se elektromagnetick6 
vlny, zprostredkujici prenos rozhlasovych 
a televiznfch signed (VKV, VHF, UHF, tj. 
asi od 50 MHz, coz je oblast 1. kan£lu I. TV 
pdisma, do stovek MHz, coz odpovfd£ 
kan&lu 60 V. televiznfho p£sma) §frf bez 
probl6m0 v podstatS pouze v okruhu pFfm§ 
viditelnosti vysflacf ant6ny. Toto tvrzenf pla- 
tf tfm presn§ji, dm je kmitodet vysflafie vy§- 
§f (viz pFfjem druiicovych sign^lCi na kmi- 
todtech rddu jednotek 6i desitek GHz). 
Z uveden6ho jevu plyne nSkolik zajfmavych 
ot&zek. 

Protoie je na§e Zem§ „kulat6“, vysflacf 
stanice se dostdva teoreticky z naSeho 
dosahu, jakmile jejf ant6na mizf za obzo- 
rem. Jak je v§ak n6§ obzor vzhledem 
k zakPivenf zemsk6ho povrchu vzd^len? 


Zkusme pro zac6tek tuto vzd^lenost 
odhadnout. Bude to: a) kolem 1 km, b) 
kolem 5 km, c) podstatne vice nez 10 km? 
OdpovecT zrejmS souvisi s vyskou pozoro- 
vatele, predpokl^idejme proto, ze se jeho 
o6i nach&zejf ve vysce 1,5 m. 

Teoreticky dosah spojeni pFenosnymi 
radiostanicemi napF. typu „walkie-talkie“, 
vybaven6 dostatecne vykonnou vysflacf 
6astf (sprdvny Cesky n^izev „obcansk6 radi- 
ostanice”, vysflajf v p^smu 27 nebo 40 
MHz), je vymezen podobnym zpGsobem, 
bude v§ak z^viset na vy§ce, v nfz jsou 
umfsteny obe ant6ny, pFijfmacf i vysflacf. 

Podobny poznatek platf i pro rozhlasov6 
a televiznf vysflace, kter6 se proto umisfujf 
na vyvysenych mfstech a v rovinatG krajine 
na vysokych v§zfch. Odhadn6te, jaky je 
dosah televiznfho vysflace pro Varsavu, 
umfsten6ho v rovinat§ oblasti na vezi 
s jedinecnou vy§kou 646 m. Bude to a) 
nejm6n§ 400 km, b) kolem 200 km, c) 
kolem 100 km. 

0LOHA 26 

Jak daleko je obzor (2)? 

ZGstafime u predchozf ulohy. Vtednete- 
li element^rnfmi z^klady matematiky, vzd&- 
lenost obzoru a tedy teoreticky dosah vysf- 
l^nf VKV-FM a TV byste m§li um§t odvodit 
a to pro oba prfpady: pro prfpad, je-li vy§ka 


prijfmacf antdny proti umistenf zarice vysf¬ 
lace zanedbateln^ i pro nezanedbatelnou 
vysku obou antdn. 

Podle rady poznatkii je prakticky dosah 
elektromagnetickych vln VKV, VHF i UHF 
o „neco“ vet§f, nez je prfma viditelnost. 
KupF. autoFi Gilde-Altrichter v knfzce zajf¬ 
mavych vypoctO (Moglichkeiten des 
Taschenrechners, vydane jeste v byvale 
NDR) uv^dejf dosah asi o 15 % vetsf, coz 
pri vypoctech muzete respektovat. 

Pro zajfmavost dodejme, ze technicky 
kvfz, 0 ktery v tdto rubrice usilujeme, 
nepredstavuje nic novdho. Formulaci ulo¬ 
hy o vzd£lenosti naseho obzoru a vz6jem- 
n6 viditelnosti dvou zemepisne rozdflne 
umfstenych, rGzne vysokych objektu i jejf 
re§enf formou zajfmavdho technickeho 
kvfzu nabfdl jiz v roce 1917 svym cten6- 
rGm Vladimir Repa v utld knfzce s n^zvem 
Nuly (vysla v nakladatelstvf J. Svetka 
v Ceskych Budejovicfch). DGstojny pan V. 
fiepa neopomnel z^dnou ze svych uloh 
odet do poutavdho roucha: v jeho inter¬ 
preted nad „nekonecnym obzorem" pre- 
mft6 zasnen£ b^isnfrka na bFehu moF- 
sk6m. Repa ji ze snenf o nekonecnosti 
obzoru probouzf suchym konstatov£nfm, 
ie jejf NEKONECNO je vzd£leno pouhych 
... m (kolik vlastnS?). 
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kondenzdtor C3, ktery se nabfjf, „zpomall“ iin- 
nost tito icisti obvodu a zajistf poiadovany 
stav vystupu (vystupnf tranzistor nevede). 

Zapojenf odebfrd v tito klidovi poloze 
proud menif nei 100 pA pfi zdroji 4,5 V. 
Baterie by tedy v pohotovostm'm stavu vydrie- 
la velmi dlouho, ale delif doby sepnutf dobu 
jejfho 2ivota vyrazni zkrcitf. 

Souiistky 

R1, R6 miniatumf rezistor 0,47 MQ 

R2, R5 miniatumf rezistor 47 kfi 

R3 miniatumf rezistor 68 kft 

R4 miniatumf rezistor 0,15 MO 

R7 miniatumf rezistor 4,7 kfi 

Cl, C2, keramicky kondenz&tor 22 nF 
C3 keramicky kondenz&or 22 ai 47 nF 

D kfemikova dioda (napf. KYI 30/80...) 

T1 ai T5 tranzistor n-p-n- (napf. KC507...) 

T6 tranzistor n-p-n- (napf. KF507...) 


Zapojenf vyvodO 

1.12 staticky vstup 2 

2 0V 

4 dynamicky vstup 1 

9 dynamicky vstup 2 

10 vystup 

11.12 staticky vstup 1 

12 44a26V 

STE — Svftfcf teplomer 

Podte namifeni teploty okolf se prodluiu- 
je svitelny sloupec, sloieny z bodu — svfti- 
vych diod. ReSenf spoifva v nSkolikastuprto- 
v6m emitorovim sledovaii, obr. 102. 

Poifnaje diodou D1, ktera je zapojena do 
kolektoroviho obvodu tranzistoru T1, svftf 
postupni viech pit svftivych diod, zvitiuje-li 
se vstupnf napitf od 0 do 1 V. Zivislost indi- 
kace na vstupnfm napitf se ffdf spoleinym 
emitorovym rezistorem R10, na nim2 je zesi- 



Obr. 102. Svftfcf teplomer 

lovaiem s tranzistory T6, T7 a diodou D6 
nastaveno uriiti vychozf napitf. 

(PokradovAnf) 


NAS KVIZ 

fiesenf ulohy 25 

Situaci, kterou popisujf naie ulohy, ilustrujf 
obr. 1 a 2. Nachizf-li se pozorovatel na zem- 
skem povrchu v bodu A (pfedpoklidime tvar 
ideilnf koule), jeho obzor se nalizi v bodu B, 



urienim mfstem dotyku teiny ke kruinici, 
dani rozmiry zemikoule. Uvetfme zatfm bez 
odvozenf, 2e tato teina vymezuje vzdilenost 
s, pro kterou, pfi vy§ce oil h pozorovatele, 
platf 

s = 3,57V7T [km; m] (1); 

nii obzor je pro zadany pffklad vzdilen 
asi 4,37 km — „nekoneino“ z ulohy V. fiepy 
je tedy neofiekivani blfzko. 

Jde-li o pffpad dvou pozorovatelu, kteff 
jsou v rOznych vzdilenostech h v h 2 od povr¬ 
chu Zemi (obr. 2), jde o celkovou vzdilenost 
(s=s, + s 2 ) 

s = 3,57 ( VK 1 + V7T 2 ) [km; m; m] (2). 

Obzor je tedy z extrimni vysoki televiznf 
v&ie vysflaie pro VarSavu vzdilen taki pfe- 
kvapivi milo, pouze asi 90,74 km. 

Resenf ulohy 26 

Uvedeni vzorce (1) a (2) nenf obtftni 
odvodit. Na priimitu zemikoule (obr. 1) napf. 
muieme vymezit pravouhly trojuhelnfk 
o odvisnich, danych vzdilenostf s a polomi- 
rem zemikoule r, a o pfeponi, dani souitem 
polomiru zemikoule a vyice (oif) pozorova¬ 


tele (r+ h). Podle Pythagorovy vity platf 

s 2 + r 2 = (r+ h) 2 
neboli 

s 2 + r 2 = r 2 + 2rh+ h 2 . 

Po upravi a za pfedpokladu, ie vyika 
pozorovatele (umfstinf antiny) je mnohem 
menii ne2 polomir zemikoule (ktery volfme 
napf. podle Atlasu svita r = 6378 km), dosti- 
vime ji2 uvedeny vzorec (1). 

Jde-li o dvi antiny, jde o pffpad dvou pra- 
vouhlych trojuhelnfku (obr. 2), jejichz feienf 
vede ke vzorci (2). 

Pfedpoklidime-li, ie prakticky dosah 
vysflaie na velmi kritkych a ultrakritkych 
vlnich (VHF, UHF) je s ohledem na iisteiny 
ohyb elektromagnetickych vln o asi 15 % vit- 
§f, dostivime pro praxi 

s = 4,1 VK 

U vysflaie Variava mCiieme proto pfedpo- 
klidat dosah asi 104 km. 

Pfi tichto a podobnych vypoitech je si tfe- 
ba uvidomit, ie jde pouze o hrubi, orientainf 
vypoity, pfi nichf se nebere na zfetel mnoho 
dalifch, nikdy i duleiitych iinitelu. 

-li- 



INFORMACE, INFORMACE ... 


Mezi Casopisy z USA, kter^ si Ize pfedplatit, vypujCit 
nebo prostudovat v knihovnS STARMAN BOHEMIA, 
5. kvStna 1, 140 00 Praha 4 - Pankr^c.tel. (02) 42 42 80, 
jsme tentokr£t objevili dva zajfmavd 5asopisy, kter6 jsou 
v§novdny vf technice v nej§ir§fm slova smyslu. 

Prvnf z nich, RF design, s podtitulkem "technick6 prin- 
cipy a praxe", slavf v letoSnfm roce 15. vyroCf sv4ho zalo- 
fenf a je v§novdn technickym a technologickym otdzkdm 
vf techniky. K ilustraci obsahovdho zamfifenf n£zvy n§- 
kollka hlavnfch 5l6nku z vybranSho 5fsla: vykonov6 vf 
tranzistory DM OS a jejich charakteristiky proud/nap§tf/ 
/kapacita, Simulace obvodu vf vykonovych zesilovaSu pfi 
poufitf modelu Gummel-Poon ve SPICE, Pouzitf kfe- 
mfkovych tranzistoru ffzenych polem, FET, ve vykonovych 
zesiiovafifch pro p6smo L (500 az 1300 MHz), KruhovS 
smS§ova5e s diodami, Program, analyzujfci produkty sm§- 
SovaCe, Elektromagnetickfi slufiitelnost (EMC) nabyv6 na 
dui^2itosti atd. 

Casopis m6 samozfejm8 mnozstvf inzer^tu z oblasti 
jak sou66stek, tak mSficfch pHstroju z oboru vf, m6 76 
stran form^tu A4, vvch6zf m§sf5n§ a stojf v USA 5 $. 



Dal§im Sasopisem je m§sf5nik Microwaves & RF (Mi- 
krovlnyja vf) s podtitulkem "pro ndvrh obvodu vy§§(ch kmi- 
toCtu*. Casopis m6 168 stran form&tu A4, ro5nf predplatn6 
v USA je 60 $. 

Z obsahu leto§nfho 0norov6ho Cisla: Zajfmavd je rubrika 
Feedback, kterou Sasopis za5in£ Qde o pozn^mky 5ten6Fu 
k obsahu uveFejndnych 5l6nku), ndsleduje uvodnfk o 
sou6dstk6ch GaAs a jako aktualita Novinky na trhu, 
PFehled pFedn6§ek na konferenci RF EXPO v San Jose, 
CA. Ddle je uveden interview s Ch. Kermarrecem, Fedi- 
telem vyroby z firmy Analog Devices, finanSni zprfivy 
z fiinnosti firem z oblasti vf techniky a perzon£lnf zpravo- 
dajstvi z oboru, pFehied vystav, konferenci, pFednd§ek 
apod, z vf techniky, Teprve na 60. str&nce je prvni z tech- 
nickych Slinku - Rfdicf obvod k ziskdni line^rni charak¬ 
teristiky atenuatoru (pro p^smo Ku). DalSimi Sianky jsou 
popis mikropaskov4ho obvodu, ktery umozfiuje rozmitana 
m§Feni pFi velka §iFce pasma, Sianek o analyze vn§j§fch 
a vnitFnich zdroju §umu osciiatoru, Jak porozumSt rndFenim 
§umovaho 6isla, 6ianek o zpiisobu pFesnych m§Feni v mi- 
krovlnna technice, o vlivu boSnikovych kapacit v pri- 
zpusobovacich obvodech a vykonovych zesiiovafifch, 
Keramicka pouzdra jsou nahrazovana plastovymi atd. 
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Ochrana pred nebezpecfm 
kyslicmku uhelnateho 

Zdenek Richtr 


O indikaci rCiznych toxickych, vybusnych i jinych plynu jiz bylo 
na strankach AR nekolik clanku vcetne stavebmch navodu. V pod- 
state bylo popsano pouziti skoro vsech druhu dostupnych senzoru 
FIGARO - a nenf jich malo - ktere jsou citlive na rCizne druhy plynu 
(nebo skupiny plynu). Tyto senzory jsou upraveny tak, aby jejich 
citlivost byla maximalm pro dany plyn a podstatne mens! pro ostat- 
m plyny, aby nemohly vzniknout falesne poplachy. Vyrobce pritom 
udava citlivost, urcuji'ci dolnf hranici koncentrace, kdy jiz cidla 
musi reagovat na pri'tomnost daneho plynu nebo par. 


V posledni dobe uz i u nas pricha- 
zeji rCizni vyrobci na trh s detektory, 
ktere citlive reaguji na nebezpeci 
vybusnych a toxickych plynO jest£ 
pred jejich kritickou koncentraci. 
Objevilo se i zanzem na§i vyroby, kte¬ 
re digitalne men stupen koncentrace 
sledovan6ho plynu. 

Od konce sedesatych let se japon- 
ska firma FIGARO specializovala na 
vyrobu plynovych senzoru na bazi 
polovodicti. V podstate se jedna o sint- 
rovany material na bazi kysliCniku cinu 
dotovany ruznymi prvky. Prijde-li telis- 
ko do styku s urtttym plynem, jeho 
povrchove molekuly vyvolaji chemick6 
a fyzikalni procesy mSnfcf elektrickou 
vodivost teliska. Zmen§i-li se koncent¬ 
race sledovaneho plynu v okoli, zrjnizi i 
—zmeny materialu teliska a obnovi se 
pGvodni stav vodivosti. Zmena vodivos- 
ti z&visi na koncentraci dan6ho plynu. 

Chemick6 procesy probfhajf v z£- 
vislosti na teplote teliska, ktere se lisi 
podle materialu a podle daneho plynu. 
Pro kazdy plyn a material existuje 
urcita optimal™ teplota. Proto je t&lis- 
ko ohffvano topnou spiralou z uslechti- 
ieho kovu (platina apod.) na optimalni 
teplotu, ktera byva 100 az 300 °C. 
Firma FIGARO nabizi nejruznejsi typy 
senzorO (AR 4/93), kter6 vykazuji vel- 
kou citlivost na urcite plyny nebo sku- 


pinu plynu a u kterych je potladena cit¬ 
livost na jin6 plyny a p&ry. 

Jednim z nejnebezpe6n£j§ich ply¬ 
nO, se kterym jsme prakticky v kazdo- 
denrn'm styku je CO - kyslicnik uhelna- 
ty. Jeho pfftomnost svymi smysly 
nevmm6me a jeho ufiinek se projevuje 
po urditdm 6asov6m useku - n§kdy a t 
prilis pozdS. Je bezbarvy a bez z£pa- 
chu. Koncentrace jedn§ setiny procen- 
ta zpCisobi za dve at tri hodiny bolesti 
hlavy. Koncentrace 0,16 % (pomerne 
velmi mate) usmrti Clovdka za dv§ 
hodiny, koncentrace vdtsi nez 1 % za 
dv§ az tri minuty. CO vznik& pri nedo- 
konal6m spalov£m biologickych a 
fosilmch paliv (drevo, uhlf, benzfn 
apod.), a muze tedy byt pritomen v 
kazd6 garazi, aut§, kotelne 6i dom&c- 
nosti, kde se netopi elektricky, ve sta- 
nu v kempu, je pfftomen v plyn£ren- 
sk§m plynu a kourovych zplodin£ch. 

V ei^nku se budeme zabyvat speci- 
6lnfm Gidlem pro indikaci CO a jeho 
pouzitim, i kdyz jind Sidla (viz AR 4/93) 
krome ostatnich plynO reaguji takd cit¬ 
live i na CO. Cidlo TGS203 je vyrob- 
kem fy FIGARO a prod£v& jej obchod- 
m organizace Unitronic (SRN). 

Cidlo TGS203 je vyrobeno z polo- 
vodidoveho materialu, oxidu ciniciteho 
(Sn0 2 ), ve kterem jsou zataveny dv§ 
spiraly z paladia-india, umistene na 
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dtyrech niklovych sloupcich a upevne- 
ne ve vysoce odoln6m plastov6m 
pouzdre. Cela konstrukce je svrchu 
chranena dvojitou jemnou mrizkou z 
u§lechtil6 oceli. Nad krytem je vrstva 
aktivniho uhlf Qako v plynove masce), 
ktera propou§ti CO, ale zadrzuje 
ostatni plyny. Material polovodice a 
pracovni teplota 100 °C jsou voleny 
tak, ze je cidlo velmi citlive na CO. Na 
obr. 1 je z6vislost zm§ny odporu 6idla 
na koncentraci CO v ovzduSi. Citlivost 
cidla na vodik je jen 10 %, na alkohol 
jen 2,5 % ve srovn£nf s citlivosti na 
kyslifinik uhelnaty. Pri pomSrnS mzk6 
teplota a v pritomnosti vzdu§n6 vlh- 
kosti reaguje didlo pomalu. Proto je na 
kr&tkou dobu prezhavovdino tak, aby 
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Obr. 1. Zavislost zmeny odporu cidla 
na koncentraci CO 




Obr. 2. Zapojeni detektom CO 








se vyparily vodni pary a zbytky mole- 
kul plynu predesleho stavu. Cidlo tedy 
indikuje koncentraci plynu pri prezha- 
veni polovodicoveho materialu, behem 
teto periody je zhavici proud trikrat 
prerusen, aby bylo mozne merit cinny 
odpor cidla. 

Pro zjednoduseni mereni, resp. 
indikaci pfftomnosti CO pomoci 6idla 
TGS203 vyrabi firma FIGARO jedno- 
ucelovy hybridni obvod FIC5401, k ne- 
muz staci pripojit senzor, napajeci 
napeti a nekolik malo extermch sou- 
castek. Hybridni obvod obsahuje ctyr- 
bitovy mikroprocesor s generatorem 
taktu, prepinatelny zdroj konstantniho 
proudu (ridi vytapeni snimaciho telis- 
ka), detektor signalu, poplachovy 
obvod a teplotni kompenzaci se speci- 
alnim externim termistorem. Pro optic- 
kou kontrolu cinnosti obvodu slouzi 
indikace dvoubarevnou svrtivou diodou. 

Casovaci obvod rizeny mikroproce- 
sorem ovlada zdroj konstantniho prou¬ 
du tak, ze po dobu 60 sekund je topne 
teleso napajeno proudem 369 mA 
(max. 380 mA), a podobu 90 sekund 
proudem 133 mA (max. 137 mA), tak- 
ze telisko ma periodicky vyssi nebo 
nizsf teplotu. Ve vhodne naprogramo- 
vanem case prichazi snimany signal 
na komparator mikroprocesoru a je-li 
snimane napeti vetsi nez naprogramo- 
vane, je spusten poplach. Tepelna 
kompenzace (termistor) vyrovnav^ vliv 
okolni teploty na presnost indikace. 


Obvod FIC5401 je ve ctyricetivyvo- 
dovem pouzdru o velikosti 56 x 12 x 
31 mm. K napajeni je pouzito stabili- 
zovane napeti 5 V. Ma dva poplacho- 
ve vyvody: hlavni dava stejnosmerny 
signal o zatizitelnosti do 100 mA, ved- 
lejsi „subalarm“ jen do 12 mA. Jsou 
vyvedeny i urovne L a H a casov^ni. 

Zapojeni celeho zarizeni je na obr. 
2. Odporovym trimrem P se nastavuje 
citlivost kompar&oru: cim vet§i je jeho 
odpor, tim citliveji snimac reaguje. Pro 
koncentraci CO nad 100 ppm je pouzit 
trimr s odporem 22 k£2 , pro nizsi kon- 
centrace 47 kQ. Casovy prubeh signi- 
lu je uveden na obr. 3, kde vidime tri 
casove intervaly: 28 ms, 27 ms a 500 
ms, behem nichz se men sign&lov6 
napeti. Behem nejdelsiho casu - 500 
ms - se sleduje napeti na vystupu cid¬ 
la: je-li vystupni napeti vetSi nez napeti 
nastavene trimrem P, uvede se v cin- 
nost poplachove zarizeni. 

Prubdh celeho procesu musi byt 
casove velmi presny. Na diagramu na 
tretim radku je znazornen prubeh zha- 
viciho proudu. Ohrivani vetsim prou¬ 
dem na vyssi teplotu trva 60 sekund, 
na nizsi 90 sekund, a tedy cely merici 
cyklus trva 150 sekund. B£hem teto 
doby je po 90 sekundach proud preru- 
sen na dobu 28 ms, po 120 sekun¬ 
dach na 27 ms a na zaver na 500 ms, 
kdy komparator porovnava napeti. 
Tento slozity proces je rizen mikropro- 
cesorem, ktery zavadi i teplotni kom- 
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Obr. 3. Casovy prubeh signdlu v zarizeni 

penzaci spectelmm termistorem. Mi¬ 
kroprocesor mOze byt pfipojen i na 
externi pofiitad nebo zapisovad a tak 
neustdle sledovat stav ovzduSi, 6i prCi- 
b6zn§ m§rit koncentraci CO. 

Podle obr. 2 vidime, ze diky speci- 
£lnimu obvodu je podet extemich sou- 
c^isti minimum'. Pro napajeni pouzije- 
me extemi (sifovy) zdroj se stridavym 
nap^tim 8 az 10 V pro zatizeni 400 az 
500 mA. Usmerhovac a stabilizator 5 V 
je soucasti pnstroje. Stabilizator pripev- 
nime na chladi£. Specialni termistor 








(8KD-5-ISHIZUKA ELEKT., R 25 -8kfl, 
B-4200), dod^vany s mikroprocesorem 
a senzorem, umistime co nejd^le od 
chladide. Termistor spolu s mikroproce¬ 
sorem zabezpeduje sptevnou funkci 
zanzeni pro okolni teplotu v rozmezi od 
-10 do +60°C. Tranzistory T1 a T2 a 
dvojita LED (napF. LQ2134) slouii 
k vizualnf kontrole funkce pFistroje. Na 
vyvodu 32 mikroprocesoru je v dobe, 
kdy probilte zhaveni vetSi'm proudem, 
uroven H, pFi mendim proudu uroven L. 
Podle stridani barev je mozno sledovat 
spravnou funkci zanzeni. LED je zasa- 
zena do kontaktCi z dutinek konektorCi 
FRB, aby jejf vydka odpovidala vysce 
senzoru. Vyvod 40 (alarm) miize 
sepnout stejnosmdrne signalizadni 
zaFizeni s napajenim do 100 mA. 
PFkteme-li jeden tranzistor a tri odpory 
(viz kataiog GM electronic - cervenec 
1993, str. 115) mCiieme pouiit „samo- 
vybuzovaci piezoelement“ KPE121 ne- 
bo podobny. Vystup „subalarm“ je 
pFedpoplach (vyvod 38), ktery je aktivni 
v okamziku, kdy mdFend napdti na 
kompar&toru dosdhne jednd poloviny 
urovnd, pri n ii vznik6 poplach. Mtize 
tedy ddt pFedbdznd varovanf, dos&hne- 
li koncentrace CO asi tretiny koncent- 
race, nutnd pro vyvoteni popiachu, ale 
zatizit jej muzeme jen proudem do 12 
mA. Na vyvodu 37 je pri spravne funkci 
obvodu stele uroven H, pri poruse se 
zmeni na L. Spinac S slouzi k testovani 
a nastaveni. Zapojime-li misto cidla 
mezi vyvody 21 a 25 rezistor s odpo- 
_cem 20 az 50 kO a sepneme S, musi 
se pri urcitem nastaveni trimru P ozvat 
poplach. V prostredi bez CO nastavime 
trimr tak, aby po urditd dobe zhaveni 
pteve nebyl vyvolan poplach. Odbor 50 
kO vyvola poplach pri koncentraci CO 
100 ppm (0,01 %). Koncentrace CO 
pod 50 ppm Ize podle americke normy 
OSHA povazovat za neskodne, 
nemecka norma povoluje max. 30 
ppm. V kotelnach byva hranice popia¬ 
chu pro nedokonale spalovani 200 
ppm. 

Prototyp pristroje jsem postavil na 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 
126 x 72 mm do plastikove krabice 
INZA (GM), viz obr. 4. StFidavd napSti 


z externiho nap&jede je pFivedeno 
konektorem v pravd horni ddsti skrinky 
na desku s plodnymi spoji. Na vysou- 
vaci celni strand skrinky je umisten 
spinad S. Na vrchni strand skriftky je 
vyriznuta dira o prumdru 25 mm, kte- 
rou vydnivd didlo asi o 2 mm. Do des¬ 
ky se spoji jsou zapdjeny dtyFi dutd 
nytky, do kterych je didlo zasazeno. 
Nad cidlem vydniva z krabice signdlni 
LED D5. Pro alarm jsem pouzil stejno- 
smerny bzucak. Integrovany hybridni 
obvod je vyroben technologii CMOS, a 
proto ho na desku s plosnymi spoji 
umistime jako posledni. Pouzijeme od- 
povidajici objimku, vyrobenou bucT z 
rozriznute objimky pro ctyricetivyvodo- 
ve 10 nebo z temaci objimky 2 x 20. 
Krome dvou vystupku, na ktere pFi- 
droubujeme desku s plodnymi spoji, 
vdechny ostatni na obou pulkdch skFifi- 
ky odFizneme. 

Souprava: didlo FIGARO TGS203, 
termistor a obvod FIC5401 distribuje 
UNITRONIC GMBH, Mundelheimer 
Weg 9, 4000 Dusseldorf 30, SRN. 
Katalogovd cena soupavy pri kuso- 
vdm odbdru je asi 120 DM, pri odbdru 
nad 25 kusu 103 DM. 

Seznam soucastek 

Odpory miniaturni (TR 191 apod.) 

R1.R3 4,7 k Q 

R2, R4 220 a 

P 4,7 k£2 na lezato cermentovy 

Kondenzatory 
Cl 220 pF/16 V 

C2 20 fxF/10 V 

C3 lOOnF, TC215 

Polovodicove soucastky 
D1azD4 1N4003 

D5 LQ3134 apod. 

T1 KC308 apod. 

T2 KC238 apod. 

101 7805 

102 FIC5401 
Cidlo - TGS203 
Termistor - viz text 

Ostatnf 

S - jednopolohovy miniaturni spinac 
Napdjed 8 az 10 V, 500 mA strid. 

Skriftka INZA 
Objimka - viz text 
Napdjeci konektor 




CETLI 

JSME 



Stnz V., Ing.; 6uda J.: Japonskd 
polovodidovd soudastky 2, vyda- 
lo nakladatelstvi Mikrodata, 1994, 
rozsah 112 stran A4, cena 58 K6. 

Jii v zdfi vy§el daldi dil uspddnd edice, 
ktery navazuje na zapodatou Fadu katalogu. 
Obsahuje pFehled parametru tranzistoru 
2SC11 at 2SC3300. Informace o prvnim 
dilu Japonskych polovodidovych souddstek 
jsme pFinesli VARA12/93. 

Daldi odekdvany dil edice mikroDATA 
„Katalog polovodidovych souddstek 3" je 
pFipravovdn na prvni dtvrtleti pFidtiho roku. 

Kataiog elektrickych prlstroju, 
vydalo nakladatelstvi STRO-M, 
1994, rozsah 112 stran A4, cena 
123 Kd. 

Kataiog elektrickych pFistroju obsa¬ 
huje vedle nabidky konkrdtnich pFistroju 
s uvedenlm jejich technickych parametru 
i souhrnny pFehled vyrobcu a distributoru, 
kteFi tyto vyrobky nabizeji. Pro snaz§i 
orientaci v katalogu jsou vyrobky dlend- 
ny do jednotlivych sortimentnich skupin 
(napF. jistide, stykade a rel£, pFistrojov6 
transform^itory, spinaci pFistroje a ovla- 
dade pomocnych obvodu, apod.). Cllem 
katalogu, ktery bude v ncisledujiclch letech 
aktualizov^n, je podat §irokd elektrotech- 
nick6 veFejnosti souhrnny pFehled o vyrob- 
cich z oblasti elektrickych pFistroju dos- 
tupn^ch na na§em trhu. 

Oba tituly si mOtete zakoupit nebo 
objednatna dobirku vprodejnd technics 
literatury BEN, V6$lnova 5, Praha 10, 100 
00, tel. (02) 781 84 12, fax 782 27 75. 

Slovenskd pobodka : ul. Hr. Krdlove 4, 
974 01 Ban. Bystrica, tel. (088) 35012. 

PFehled japonskych souddstek tak6 
zaslld nakladatelstvi mikroDATA, PS 51, 
738 01, Frydek-MIstek, Na Slovensku ho 
rozSiFuje Magnet-Press Slovakia s. r. o, 
Grosllingova 62, 81109 Bratislava. 
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Stavebnice SMT 
firmy MIRA - 5 


jako podpdra). Z priloZend zelend sa- 
molepky se vystfihnou obrysy vdnoS- 
nfho stromedku a nalepf se na prusvit- 
nd pouzdro. 

Seznam soucastek: 


Zapojenf se svdtelnymi efekty jsou 
vdd6nym namdtem prfspdvku v 6aso- 
pisech a ndvody 6i stavebnice jsou 
mezi elektroniky ze zdliby velmi popu- 
Idrnf. Zejmdna v pochmurnych zim- 
nfch mdsfcfch ozivujf ruznd elektronic- 
kd blikafie, svitfcf §perky, svdtelnf hadi 
a bdzfcf svdtla na§e okolf. 

VdnoSnf doba je rovndZ naklondna 
ruznym blikajfcfm svdtlum. Pr'ikladem 
mu2e byt jedno z nejuspd§ndj§fch za¬ 
pojenf, blikajfcf B vdno6nf hvdzda“ (uve- 
fejndno v predvdnodnf dobd v AR). 

A tak nenf divu, ze nejen firma 
Conrad nabfzf stavebnici blikajfcfho 
vdnodnfho stromku (popsdno v AR 
A 93/6, str. 21), nybrz i norimberskd 
firma MIRA mil ve svdm rozsdhldm 
programu stavebnic provedenych 
technikou povrchovd montdze SMT 
(surface mounted technology) blikajfcf 
ozdobu ve forma vdnodnfho stromefc- 
ku. 


Vanocnfozdoba 

Blikajfcf vdno£nf stromeSek je vhod- 
ny pro dekoraci, pro miniaturnf poko- 
jfdky panenek nebo kupeckd krdmy, 
pro modeldrstvf, jako ndpadny odznak 
nebo ozdoba na vdno5nf stul 6i pod 
strome6ek. 

Vestavdn je v plochdm pruhled- 
ndm plastikovdm pouzdru s rozmdry 
69 x 32 x 7 mm, ve kterdm je nale- 


4093 



Obr. 1. Zapojenf v&no6n( ozdoby 


pena fdlie se stylizovanym vanodnim 
stromeSkem, na jeho2 vdtvfch nepra- 
videlnd blikd na mfstd svf6ek sedm mi- 
niaturnfch diod LED. 

Technicka data 

Nap&jecf nap4tf: 9 V. 

Odebfrany proud: 15 mA. 

RozmSry: 69 x 32 x 7 mm. 


IO 

LI a i L7 

C1.C2 

R1, R2, R3 

R4 

R5 

R6 

R7, R8 


HCF4093, ozn. 4093 
LD171 

1 pF, ozn. 1 
470 Q, ozn. 471 
820 Q, ozn. 821 
1 MO, ozn. 105 
680 kO, ozn. 684 
0 O, ozn. 000 


pffpoj pro baterii 
samolepka bfld a zelend 
pouzdro 


Popis zapojenf 

Pouzity integrovany obvod 4093 
obsahuje fityri dvouvstupovd hradla 
NAND, jejichz vstupy jsou opatreny 
Schmittovymi klopnymi obvody. Podle 
zapojenf na obr. 1 jsou dvd hradla 
zapojena jako volnd kmitajfcf oscildto- 
ry s ruznym kmitofitem, na jejichi vy- 
stupech jsou diody LED (L3, L6 strfda- 
vd s L4, L7 a dale L2, L5) tretf hradlo 
je zapojeno tak, ze vystupnf takt pro 
diodu LI je tvofen smf§enfm taktu 
obou oscildtoru. 

Na obrdzku 2 je deska s plo§nymi 
spoji MIRA 3661 (skutednd rozmdry: 
64 x 25 mm) a na obr. 3 zapojovacf 
pldnek vdnodnf ozdoby. Nejprve se 
doporuduje opatrnd osadit integrova¬ 
ny obvod (orientace je podle skosend 
hrany a protoie se jedna o choulosti- 
vy obvod CMOS, citlivy na elektrosta- 
ticka vyboje, je vhodna jej vyjmout 
z ochrannaho vodivaho obalu a l tds- 
na pfed zapajenfm), dale rezistoru, 
tantalovych elektrolytickych konden- 
zdtoru (pozor na polaritu, prouzek 
na pouzdru je +) a nakonec miniatur- 
nfch diod LED (prumdr 2 mm). Ty jsou 
v obvykiam dratovam provedenf (niko- 
li SMD) a vSechny anody smarujf vzdy 
k napajecfm prfvodum. 

Pfedtfm se v§ak na neosazenou 
stranu desky s plo§nymi spoji nalepf 
prilozeny samolepfcf bfly papfr a jeh- 
lou se propfcha ze strany samolepky 
14 otvoru pro vyvody LED. Do nich se 
pak diody LED zasunou, na strand 
spoju pondkud ohnou (aby nevypadd- 
valy) a pripdjejf. Nakonec se pripojf 
vyvod pro baterii (derveny je +, demy 
-). Po kontrole celdho zapojenf Ize pri- 
pojit destidkovou baterii (tu Ize prilepit 
na zadnf stranu pouzdra, takze slouzf 


Trpytka 

Miniaturnf elektronicky drahokam, 
pestre se trpytfcf ruznymi barvami, 
vznikd nepravidelnymi zdblesky svdtla 
ze sedmi diod LED, zakrytych navfc 
rozptylovou destidkou, kterd je§t§ roz- 
klddd kaidd svdtlo ve 5tyfi svdtelna 
segmenty. Pouzity jsou jednoduchd 
i dvojitd diody LED v miniaturnfch 
pouzdrech SOT-23. 

Trpytka je vhodnd jako broi pro 
vedfrky (pokud chceme za kaidou ce- 
nu budit pozornost), pro hraCky, v mo- 
deldrstvf a pod. 

Technicka data 

Nap&jecf napStf: 9 V. 

Odebfrany proud: 15 mA. 

Rozm&ry: 36 x 26 x 8 mm. 

Popis zapojeni 

Opdt je pouzit integrovany obvod 
4093 se Ctyrmi hradly NAND se vstup- 
nfmi Schmittovymi klopnymi obvody. 
Zapojenf na obr. 4 je velmi podobnd 
zapojenf na obr. 1: dva volnd kmitajfcf 
osciiatory s ruznym kmito6tem, na je¬ 
jichz vystupech jsou diody LED (L4 
stridavd s jednou polovinou LI, L5 
stridavd s druhou polovinou LI a ddle 
L3 mezi obama vystupy). Tretf takt pro 
jednu polovinu L2 je zfskavdn sm§§o- 
vanfm taktu obou osciiatoru. Tento 
takt.je pak opdt sma§ov£n s jednfm ze 
zakladnfch kmitofitu a vznikd takt pro 
druhou polovinu dvojitd svftivd diody 
LED L2. 

Na obr. 5 deska s plo§nymi spoji 
M 3662 s rozmdry 30 x 20 mm (sta- 




Obr. 4. 
Zapojenf 
tfpytky 
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vebnice MIRA 3662) a na obr. 6 zapo- 
jovacf planek tfpytky. Spr£vna poloha 
integrovan6ho obvodu je oznaCena 
skosenim hrany pouzdra. 

Pfi sestavov^ni se doporuSuje 
nejprve osadit integrovany obvod, 
pak rezistory, dale diody LED (dvo- 
jita svitiva diody LED maji biia pouz- 
dro, sviti v§ak 8erven§ nebo zelen§) 
a tantalova elektrolyticka konden- 
zatory (polarita: prouzek na pouzdru 
je +). 

Osazend deska s plo§nymi spoji 
se vlozi do prusvitnaho plastikovaho 
pouzdra, na jehoz vi6ko se prusvitnym 
lepidlem prilepf rozptylova destiSka. 


Seznam soucastek 

TO HCF4093, ozn. 4093 

LI, L2 dvojita LED bfl^i 

L3 miniaturni LED Servena 

L4 miniaturni LED 2luta 

L5 miniaturni LED zelena 

R1 a l R6 820 Q, ozn. 821 
R7 560 fi, ozn. 561 

R8 680 kQ, ozn. 684 

R9 1 MQ, ozn. 105 

Cl, C2 1 pF, ozn. 1 M 

prusvitna pouzdro 36 x 26 x 6 mm 
rozptylov£ destifcka 36 x 26 x 2 mm 
pripoj pro baterii 



Zivnostenski vyroba zvefejn&nych 
stavebnic a ploSnych spoju nenf dovo- 
lena. Vyhradnfprodej mi vyrobce: Ml- 
RA-Electronic, Beckschlagergasse 9, 
90403 Nurnberg, Deutschland. Sta- 
vebnice si Ize koupit pffmo v Norim- 
berku na uvedeni adrese. 

N§kteff 6tenafi se ptali, co zname- 
na MIRA. Je to zkratka vznikia z prv- 
mch pismen slov Miniaturni RAdio. 
V dob§ zalozem firmy pred 6tyriceti 
lety byl jedinym vyrobkem miniatur¬ 
ni cestovni prijima6 s elektronkami 
DF91 a DL92, nejprve zkonstruovany 
pro vlastni potrebu a popsany jako na- 
vod ve Funkschau 1953, Sislo 1, str. 9 
a 10 s nazvem „Kapesni prijima6 Hor- 
sky kamarad". 

Byla to vynikajici konstrukce se §i- 
kovnym zapojenim (reflexni zapojenf 
s aperiodickym vf stupnSm - koncova 
elektronka byla vyuzita dvakrat: jako 
nizkofrekveneni a vysokofrekvenfini 
zesilovafi - princip popsan t6z v Ra- 
diovam konstruktaru 1956 6. 7, str. 
267), malou vahou (820 g) a nepatr- 
nou spotfebou (anodovy odb§r 1 mA 
pri 30 V a zhaveni jen 50 mA pri 3 V) 
- vzbudila pozornost mnoha fctenaru. 
Zajem byl tak velky, ze byly nejprve 
na zakazku vyrabSny mechanicka dily 
a pak i montovany ceia prijimaCe (vy- 
robilo se jich pres 3000 kusu). A to byl 
zaklad mala firmy, ktera existuje do- 
dnes. Jak je z nabidky stavebnic se 
souaastkami SMD vidat, miniaturm'm 
vyrobkum zustala firma MIRA varna. 

Pokud bude u nas o stavebnice 
SMT dostatefiny zajem, bude moina 
si je zakoupit (nebo objednat na dobir- 
ku) v prazska prodejna ve Vaclavska 
pasazi - COMPO spol. s r. o., Karlovo 
namasti 6, 120 00 Praha 2, tel./fax: 
(02) 29 93 79. 
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PowerPC 604 dale 
zvetsuje datovou 
vykonnost 

Pouze 18 m§sicu po zahajeni vy- 
roby prvnfch procesoru fady RISC 
PowerPC 601 pfedstavuje aliance 
Apple/I BM/Motorola ji i tfeti 6ip tato 
?ady PowerPC 604. Druhy procesor 
fady PowerPC 603 byl nabizen ji2 
v rijnu minuiaho roku. Mikroprocesory 
PowerPC, vyvijena spoleSna firmami 
Apple, IBM a Motorola, jsou zaloieny 
na architekture RISC a integruji §pifi- 
kova technologie a vyrobni postupy 
IBM a Motorola. Prvni testy Bench¬ 
mark prokazaly u PowerPC 604 pri 
hodinovam signaiu 100 MHz odhado- 
vanou hodnotu 165 podle SPECfp92. 

PowerPC 604 je multiprocesoro- 
vy 6ip se superskaiarni architekturou. 
Bude se vyrabat technologii CMOS se 
§irkou struktury 0,5 pm. Je vytvoren 
ze 3,6 milibnu tranzistoru, napaji se 
napatim 3,3 V. Zpracovava paralelna 
az Ctyri instrukce bahem jednoho ho- 
dinovaho cyklu §esti provadacimi jed- 
notkami. Rychia tristupfiova, s dvojna- 
sobnou presnosti pracujici jednotky 
klouzava desetinna te6ky, umoiffuji 
uzivateli zpracovavat stale 6astaj§i 
programova pakety a multimediova 
pouziti. 

Pomoci vykonna jednotky integer 
procesoru PowerPC 604 se plna vy- 
uiivaji prednosti souCasnych i budou- 
cich po2adavku na desktopy a ser- 
very. Spolefcnosti Apple Computer 
a Power Personal Systems Division 
IBM uvedou na trh na bazi PowerPC 
604 pracujici osobni po&'taSe a serve- 
ry. Navic tyto procesory budou pou2i- 
ty v po6ita5ich IBM model RS/6000 
a pracovnich stanicich a serverech 
skupiny Bull, Thomson CSF a Harris 
Computer Systems. Mezi dalSi podni- 
ky, ktera sva pristroje vybavuji proce- 
sorem PowerPC, path' ASI, Canon, 
Escom, Ford Motor Company, HOB, 
Mercury Computer Systems, Parsy- 
tec, Peacock, Scientific Atlanta, Tad¬ 
pole Technologies, Tajwan New PC 
Consortium, Vobis a rada dalSich. 

Mikroprocesory PowerPC mohou 
vyuzivat rozsahia zazemi vyzkouSe- 
nych programu. Mezi provozni sys- 
tamy, podporujici tyto mikroproceso¬ 
ry, path Systam 7 firmy Apple, AIX 
a OS/2 firmy IBM, jakoz taz DOS, 
Power Open, Solaris, Taligent, Win¬ 
dows a Windows NT. 

Vyvoj mikroprocesoru PowerPC 
604 probihal ve stredisku Somerset 
Design Center Motorola v americkam 
Austinu/Texas, vyrobu bude zaji§fovat 
IBM Microelectronics v Burlingtonu/ 
Vermot a Motorola v Austinu. Vzorky 
novaho 6ipu budou nabizeny ve tretim 
atvrtleti 1994, nab§h hromadna vyroby 
se ma uskuteCnit koncem letolmho 
roku. 


Obr. 5. Deska s ploSnymi spoji tfpytky Obr. 6. Zapojovacf plinek tfpytky s SMD 


Informace Apple, Motorola, IBM 
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Merici zdroj 
malych proudu 


Ing. Karel Zelinka 


Zdroj malych proudu nenf v merici praxi prilis rozsiren a je to 
Skoda, protoze vyrazne usnadnuje (i pres svou obvodovou jedno- 
duchost) napr. cejchovani analogovych i digitalm'ch meridel malych 
proudu, stanovem vstupniho odporu u voltmetru a mereni extrem- 
ne veljq/’ch odporu vubec, mereni charakteristik nekterych polovo- 
dicovych soucastek (napr. Zenerovych diod), mereni izolacnich 
vlastnosti materialu popr. svodu kondenzatoru pri malych napetich 
a je zcela nezbytny pri vyrobe a opravach pH metru a ionizacnich 
vakuomeru. Lze ho rovnez pouzit na nabijeni miniaturnich akumula- 
toru a regeneraci baterii. 


Zakladni technicke udaje 

Vystupnf proud: v 10 dekadickych 
rozsazich, 0-1 OpA az 
0-10 mA, 1 svorka uzem. 
Polarita: kladna nebo z£porna. 

Max. vyst. U: min. ±10 V (typ. ±13 V). 
Presnost: 2 % pro 1. az 7. rozsah, 

10 % pro 8. az 10. rozsah 
(zavisi na vlastnostech 
R17, R18 a OZ1). 

Nap&jeni: ±15 V. 

Volba zapojeni 

Moznych zapojeni Fiditelnych zdro- 
ju proudu je vice, avsak pozadujeme- 
-li uzemnenou zatez, rozsah od 1 pA 
a snadnou moznost zmeny rozsahu, 
proudu i polarity (pri zachovani maxi- 
malniho rozkmitu napeti na zatezi), 
pocet vhodnych zapojeni se vyraz¬ 
ne zredukuje. Jedno z vyuzitelnych 
principialnich zapojeni je uvedeno na 
obr.1. 

Vychazime-li z predpokladu, ze na¬ 
peti mezi vstupy operacniho zesilova- 
ce je 0 V (aktivni rezim), pak musi byt 
bez ohledu na zatez R 0 napeti na R ref 
stejnd jako je referencni napeti L/ re( . 
Pro vystupni proud pak musi platit: 

/out = U re JR re f ■ 

Neuvazujeme-li vstupni napdfovy 
ofset OZ, ktery je obvykle zanedbatel- 
ny, bude na vystupu operatiiiho zesi- 
lovace napdti: 

^out “ ^Ro + Urat • 



Toto napdti lze vyuzit pri stanoveni 
napeti na zAtezi: 

/■/ro = ^out " Uret • 

Z popsaneho principu vyplyva, ze 
realne dosazitelne vnitfni napeti prou- 
doveho zdroje podle obr. 1 se zmen- 
suje o referencni napeti, coz snizuje 
dosazitelne napeti na zatezi pri kon- 
stantnim proudu a ze zdroj referencni- 
ho napeti musi byt plovouci, coz je 
velmi neprijemne z hlediska pozadav- 
ku na napajeci zdroje. Jak obe uvede- 
ne nevyhody obejit je uvedeno dale. 

Popis funkce 

Jak vyplyva z obr. 2, referencni 
dioda D ref je napajena ze dvou zdro- 
ju konstantniho proudu se shodnym 
proudem. Proud referencni diodou tak 
zustava konstantni bez ohledu na po¬ 
tential referencniho zdroje proti spo- 
lecne svorce, ktery urcuje vystup OZ 
podle velikosti vystupniho proudu za¬ 
tezi / out a odporu zateze R 0 . Z vystupu 
OZ tece proud pouze pres R re , a R 0 , 
referencni zdroj vystup OZ nezatezu- 
je. Aby se zmensil vliv velikosti refe¬ 
rencniho napeti na rozkmit vystupniho 
napeti, je vhodne velikost referenc¬ 
niho napeti zmensit delidem R d1 ,R d2 . 
Volba usporadani tohoto delice a mis- 
to pfipojeni vystupu operacniho zesi- 
lovade ke zdroji referendniho napdti 
rozhoduje o vlivu referentiiiho napeti 
na dosaiitelny rozkmit napdti na zatd- 
ii. Potenciometrem R d2 lze pak jemnS 
nastavovat velikost proudu l out . 



Obr. 2. Upraven6 zapojeni zdroje 
proudu (zjednoduSenS) 
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Popsana funkce vychazi z ideali- 
zovanych predpokladu, ktere v praxi 
nelze zcela splnit. Ve skutecnosti oba 
pomocne zdroje proudu nebudou 
shodne a jejich proud se v zAvislosti 
na vystupnim napeti bude ponekud 
menit, coz se projevi kolisAnim prou¬ 
du referencni diodou a nenulovym 
proudem z vystupu OZ do referendni- 
ho zdroje. Pokud nebudeme mit na 
presnost a stabilitu celdho zarizeni 
extrdmni nAroky, lze negativni vliv 
tdchto jevu i pfi jednoduchdm obvo- 
dovdm reseni dostatedne potlatit. 

Popis zapojeni 

Celkove schema zapojeni je na 
obr. 3. Pomocn6 zdroje proudu, kter6 
napajeji referencni diodu D7, jsou rea- 
lizovany tranzistory T1 a T2 v klasic- 
kem zapojeni. Pro proud protekajici 
kolektorem tranzistoru T1 a T2 v uve- 
denem zapojeni bude tedy pribliznS 
platit: 


/ ref = 0,65/R2 - 0,65/(R3 + R4), 

/ ref a tedy i R2, R3 a R4 volime po¬ 
dle doporuceni vyrobce pouzite refe¬ 
rencni diody. 

Prepinac SI prepina polaritu na¬ 
peti referencniho zdroje a tim i smer 
vystupniho proudu. Nasleduje nape- 
fovy delic, ktery upravuje velikost na¬ 
peti z referencni diody na 1 V (popr. 
0,1 V) na potenciometru PI. Refe¬ 
rencni napeti 0,1 V se pouziva jen na 
rozsahu 1 -10 pA, jinak by podle vzta- 
hu pro / out bylo treba pouzit jako R re , 
odpor 100 GQ, ktery je tezko dostup- 
ny. Pri vypodtu tohoto d§lide je treba 
si uvSdomit, ze jde o delid zatizeny 
a lze postupovat napr. takto: 

- Zmdrime odpor drAhy potencio¬ 
metru PI a zvolime proud ddlidem 
/ min < 0,1 x / re , (ve vzorku R p « 94 kf2, 
/mm - 0,24 mA). 

- Urtime celkovy odpor ddlide: 

Re “ U r9 (//mi n 

kde U rg , je napdti na vstupu ddlide 
(ve vzorku 10,8 V). 

Pak: 


R8 = _JW 

Rp • /min " U ref2 

kde U re i 2 je napdti na ni2§i odbodee 
ddlide, v na§em pFipadd 0,1 V, je 
odpor zatdiujiciho prvku, zde poten¬ 
ciometru PI. 
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Pro druhou odbocku delice plati: 


R a = 


(Uref^'~Uref + i^ref '~ ^ref 1'^c) 2 + ^ ' ^reM '^c '^p 


2 U, 


refl 


kde l/ re{1 je napeti na vyssi odboc- 
ce delice, v nasem pripade 1 V, 

R a =R7 + R8, 

- Urcime R7: 

R7 = fl a - R8, 

- Urcime R5 + R6: 

R5 + R6 = fl c -fl a , 

- Kontrolujeme max. proud tekouci 
do delice: 

; = _ U Kf -(R8 + R7+R p ) 

max (R5 + R6){R8 + R7 + R p ) + R p -(R8 + R7) 

Aby nebylo vyrazneji ovlivnovano 
U ref , maji byt / max i / min podstatne mensi 
nez / ref . 

Ve zhotovenem vzorku byla pouzi- 
ta referencin' dioda KZZ45 s doporu- 
cenym / ref priblizne 6 mA a potencio- 
metr s odporem drahy 94 kQ. Tomu 
odpovidaji i hodnoty souc&stek ve 
schematu. Rezistory R7 a R8 jsou de- 
lene, aby bylo mozn6 se snadno pri- 
blizit vypoctenemu odporu (je uveden 
ve schematu na obr. 3 u R7 a R8 
v zavorce). Pokud se nechcete zdrzo- 
vat vypoctem, pouzijte soucastky po- 
3Te schematu, potenciometr s odpo¬ 
rem zhruba 100 kQ (ale min. 94 kQ) 
a na 94 kQ ho „dot&hnete“ paralelmm 
odporem. Muzete si to dovolit, proto- 
ze sberac potenciometru v tomto za- 
pojeni zatizen neni. 

Pouzity operacm zesilovac, spo- 
Ie6ne se zvolenym typem prepinace 
rozsahu a konstrukcnim usporad^nim 
citlivych vyvodu, rozhoduje o dolni 
mezi dosazitelneho proudu na vystu- 
pu. Pozadujeme-li nejcitlivejsi rozsah 
1-10 pA s presnosti lepsi nez 10 %, 
musime pouzit OZ s / vst < 100 fA. 
Ve vzorku byl pouzit tuzemsky typ 


WSH223, ktery ma bohuzel atypic- 
ke pouzdro s 12 vyvody. V nabidce 
zahranicm'ch vyrobcu se vyskytuji 
vhodne typy i v klasickem kovovem 
pouzdru s 8 vyvody; pak bude treba 
upravit desku s plosnymi spoji. 

Konstrukcm usporadani 

Obecne Ize rici, ze pouzdro OZ ma 
byt spojeno se sberacem potencio¬ 
metru (tzv. aktivni stineni), neinvertuji- 
ci vstup OZ az po vystupni konektor 
a prepinac vyzaduji velmi kvalitni izo- 
laci (teflonove pajeci body, popr. skle- 
nene pruchodky). Rovnez izolacni 
hmota prepinace, ktery zde nahrazuje 
i pajeci body pro rezistory, musi byt 
z hiediska izolacnich odporu velmi 
kvalitni. Nelze tedy napr. +IN vstup 
OZ zapajet do desky s plosnymi spoji, 
popr. zasunout do objimky, avsak je 
nutne tento vyvod vyhnout a pripajet 
jej bud’ na kvalitne izolovany pajeci 
bod nebo v nouzi jen letmo primo na 
privodni vodi6. Ostatni vyvody OZ do- 
porucuji umistit do objimky nebo do 
vhodnych dutinek, napr. z tzv. „pre- 
cisni“ objimky DIL. Vyvody 2, 3 a 10 
(u WSH223) Ize ponechat volne. Pro 
privod k vystupnimu konektoru vyho- 
vel bezny nf kablik s polyetylenovou 
izolaci. 

Jako prepinac SI pro volbu polari¬ 
ty vyhovi jakykoli typ s malym precho- 
dovym odporem i pri malem zatizeni, 
napr. bezny packovy nebo Isostat. 

Z dostupnych prepinacu vyhov^l 
pro prepinaS S2 bez problemu typ 
WK 53343 s 5 pakety a max. 12 polo- 
hami (Ize nastavit zar£zkou na po- 
zadovanych 10 poloh, 2. a 4. paket 
nejsou vyuzity). Pri pouziti rezistoru 
s velkym odporem mensich rozmeru 
by bylo mozne pouzit i typ WK 53341 
se 4 pakety, popr. WK 53339 se 3 pa¬ 
kety. Umisteni referencnich rezistoru 


je patrne ze schematu na obr. 3. Re¬ 
zistory s odpory vetsimi nez 100 MQ 
s malou toleranci se shaneji hure 
a pro co nejvetsi presnost bude treba 
vybirat z vice kusu. Stupnice pod pre- 
pinacem je oznacena v jednotlivych 
polohach zleva od 10 _12 do 10 3 A. 

Cely pristroj je umisten v kovove 
skrince (staci z kuprextitu), ktera je 
u vystupniho konektoru vodive spoje- 
na s interni zemi (0 V). Deska s plos¬ 
nymi spoji je na obr. 4, rozmistem 
soucastek je na obr. 5. Pripojeni pre- 
pinacu a potenciometru je na obr. 5 
jen naznaceno, je treba se orientovat 
podle schematu. Napajeni ±15 V je 
vnejsi; sifovy zdroj Ize vestavet, je 
vsak vhodne jej umistit na oddelenou 
desku s plosnymi spoji (popr. jen pa¬ 
jeci body) a od ostatnich obvodu ho 
odstinit kovovou prepazkou. Ochran- 
ne diody D5 a D6 pak Ize ze zapojeni 
vypustit. 

Postup nastavem 

- Vyjmout OZ1 z objimky a trimrem 
R4 nastavit na kolektoru T1 nape¬ 
ti priblizne U D J 2 (+5,4 V pri pouziti 
KZZ45 na miste D7). Tim se nastavi 
shodnost obou pomocnych zdroju 
proudu. OZ1 zasunout zpet do objim¬ 
ky. 

- Nastavit 9. polohu S2 (0-1 rnA), 
PI na 10 (tj. doprava) a R20 nastavit 
tak, aby proud na vystupu mel stejnou 
absolutni hodnotu v obou polaritach 
(prepiname SI). 

- Zkratovat vystup / out , S2 na 9. roz¬ 
sah; pak je napeti na zatezi nulove 
a U ouX = U te ,. PI na maximum (prava 
krajni poloha) a na vystupu U out na¬ 
stavit trimrem R5 presne 1 V. Pak po- 
moci PI nastavovat na vystupu U ouX 
napeti od 0 do 1 V s krokem 50 mV 
a na predni panel zakreslovat znac- 
ky, podle nichz pak nakreslime stup- 
nici. Timto postupem se vylouci vliv 
R re( a tim i jeho tolerance na presnost 
cejchovani PI (potenciometr Ize ocej- 
chovat i samostatne jako klasicky 
napefovy delic s rozsahem stupnice 
0 az 10). Linearita stupnice odpovida 



A/12 

94 
















prubdhu odporov^ drAhy pouiitSho 
potenciometru. 

- S2 na 9. rozsah, PI na max. (tj. 
doprava) a na vystupu mSfit proud. 

byt 1 mA s predepsanou toleranci 
(pri zm§n§ polarity se absolutni hod- 
nota proudu nesmi zmSnit o vice nez 
0,5 %). Obdobne Ize zkontrolovat 
i ostatni rozsahy. 

Pouziti 

Po pripojeni napAjeciho napSti 
zvolfme polaritu vystupmho proudu 
pfepfnadem SI a jeho velikost jako 
soufiin mezi udajem stupnice u po¬ 
tenciometru a exponentem u prepina- 
6 e. Zvoleny proud je k dispozici na 
konektoru K1. Pokud nas zajimA na- 
p§ti na zatezi, Ize je stanovit snadno 
bez ovlivnem podminek mSreni podle 
vztahu pro U no , kde za U, et dosadime 
pro 1. ai 9. rozsah udaj u PI/10, pro 
10. rozsah PI/100. Pak Ize m§rit (pri 
libovolne polarite a voliteln^m napeti 
do asi 10 V) odpory az do 10 TQ ! 

Zaver 

Popsan 6 zapojeni Ize modifikovat 
podle pozadavku; potenciometr Ize 
nahradit odporovou kaskAdou, ovl£- 
danou napr. palcovymi prepinaCi. Mis- 
to cejchovAni stupnice Ize referential 
napgti na vystupu potenciometru a tim 
i velikost vystupmho proudu vyhodno- 
covat voltmetrem (treba 61 'slicovym 
modulem) atd. Vystupni proud Ize jeS- 
t§ zv§t§it pomoci komplementArnich 
sledovafiu na vystupu OZ. Pro proudy 
v§t§i nez asi 1 nA vyhovi b§zny ope- 
racni zesilovad JFET, napr. MAC155. 

MSrici zdroj proudu path' mezi ty 
pristroje, bez kterych se uzivatel tezko 
obejde, kdyz si na prAci s nimi zvyk- 
ne. V moznosti mSrit extr^mnS velk6 
odpory pri mal6m nap§ti nem£ popsa- 
n6 zapojeni (vzhledem k porizovaci 
cen§) konkurenci. Uveden6 zapojeni 
bylo zvoleno jako kompromis mezi 
uiitnymi vlastnostmi a porizovacimi 
nAklady a po del§im pouzivAni tohoto 
pristroje se ukAzalo, ze zcela vyhovi 
jak pro amaterskou, tak i pro bdznou 
profesionAIni praxi. 
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pro merici techniku. TESLA Lan§k- 
roun, 1983 (katalog). 


Seznam soucastek 


Rezistory 

R1 

100 kn, J (5 %) 

R2,R4 

100 Q, J 

R3 

47 n, j 

R5 

3,3 kn, J 

R6 

39 kT2, J 

R7 

3,9 kn, F (1 %) 

R7’ 

22 n, j 

R8 

390 n, F 




R8’ 

27 n, j 

R9.R19 

i Mn, j 

R10 

ioo n, f 

R11 

1 kn, F 

R12 

10 kn, F 

R13 

100 kn, F 

R14 

i Mn, f 

R15 

10 Mn, F 

R16 

100 Mn, F 

R17 

i Gn, j 

R18 

i o Gn, j 

R20 

10 kn/N, trimr 

R21 

1 kn, J 

PI 

94 kn/N, potenciometr 


Kondenz&tory 

C1.C2 10 pF/35 V, TE 986 

C3,C4 100 nF/12 V, keramicky 

Polovodi6ov6 soudAstky 
D1,D2,D3,D4 KA262 

D6.D5 1N4003 

D7 KZZ45 

T1 BC307 

T2 BC237 

OZ1 WSH223 

Ostatnf soudcistky 

51 p£6kovy 

52 WK53343 

K1 BNC 



Obr. 6. 
Pohled 
dovnitr 
pfistroje 
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Televiznl prijlmac pro 
teletextovou kartu do PC 


Technick6 udaje pFijlma&e 

Norma pfljmu: CCIR D/K. 

P6sma: I - III. tv p£smo, S - p&sma, 
IV - V. tv p£smo. 
NapAjeni: z teletextov6 karty PC 

(kabel v pFIsl.). 
Vstup: ant6nnl 75 Q, 

VHF koaxtelnl z£suvka. 
Vystup: standardnl videosignai, 

vyst. konektor CINCH, 
(kabel nenl v pFlslu§enstvl). 
Teplota okoll pn provozu: 10 ai 30 °C. 
Rozm§ry: 170 x 90 x 35 mm. 

Hmotnost: 270 g. 

Provedem 

PFijlmaS je vybaven vstupnl jednot- 
kou NOKIA SK 1005, lad§nou frek- 
venCnl syntezou. Jako mf zesilovafc 
a demodulator je pouzit 10 A241D. 
Vystup signalu VIDEO je vyveden 
pres emitorovy sledovad na konektor 
CINCH. Sou6£stl jednotky pFijlma- 
te je i m§ni6 12/33V. PFijlmany kmi- 
to£et (kan£l) se nastavuje prostFed- 
nictvlm programu v pocItaCi. Program 
je souci£stl dod£vky zaFIzenl. 

Popis prijlmace 

*** Vstupnl jednotka SK 1005 je Fl- 
zena po sbSrnici 1C 2 . Data, potFeb- 
na k Flzenl jednotky, jsou zlsk£v£na 
softwarove v pocltadi PC ve spolupr£- 
ci s kartou teletextu. Tato karta se za- 
souva do volneho slotu v po£lta£i. 
Prodejce bude dodavat tuto teletexto¬ 


vou kartu tak6 jako vn6j§f jednotku, 
ktera bude Flzenl z pofilta6e po s6rio- 
v6m vystupu PC. 

Data se pFen£Sejl do pFijlmafce po 
sbSmici 1C 2 , po dvou vodifilch. Prog¬ 
ram poskytuje moinost nastavit po- 
tFebny vysllacl kan£l a d£le jej jemnS 
doladit. VSe se uloil a pFejde se do 
programu teletextu, ve kter6m Ize 
ukl&dat jednotliv6 str£nky do pam§ti 
pofcltafce, pFIpadnS je prubSinS obno- 
vovat atd. Softwarov6 podrobnosti po- 
skytne prodejce. 

PFijlmaC je napdjen z karty tele¬ 
textu napStlm +5 V a +12 V. Proto- 
ze v po£lta£i nenl k dispozlci nap£tl 
+33 V, potFebn6 k nap£jenl smyCky 
ladSnl f£zov6ho z£v6su vstupnl jed¬ 
notky, je nap§tl 33 V zlsk£no mSni- 
6 em 12/33 V se stabilizacl obvodem 
TAA550 (MAA550). KmitoSet m&nifce 
se pohybuje v rozmezl 6 az 8 kHz. 

Mf signal ze vstupnl jednotky je 
pFiveden na filtr s postupnou vlnou 
Siemens OFWK 1950M (norma CCIR 
D/K). Sign£lem z vystupu tohoto hFe- 
benov6ho filtru je napSjen symetricky 
vstup obvodu A241D. Vystup filtru je 
pFizpusoben rezistorem 1 kQ. 

Z vyvodu 4 10 A241D je odeblr£no 
nap§tl pro Flzenl AVC vstupnl jednot¬ 
ky. Bod AVC se nastavuje trimrem 
220 kQ. Jednotka m£ tedy vlastnl Fl¬ 
zenl AVC, nez3visl6 na potftaCi. 

Obrazovy demodulator je realizo- 
v£n obvodem LC - clvka TOKO 1046Z 
s kondenz£torem 68 pF. Vystupnl sig¬ 
nal VIDEO je vyveden pFes emitorovy 



sledovai a elektrolyticky kondenzcitor 
10 pF. Jednotka pFijlmade je d$le 
opatFena ant6nnlm vstupem, ktery je 
galvanicky oddSlen od desky s plo§- 
nymi spoji jednotky. Vych£zl se ze 
zku§enosti, te nenl vyjimefiny stav, 
kdy na rozvodu STA je proti nulov6mu 
vodifci rozvodn6 slt§ 220 V at 30vol- 
tovy potenci£l. Po pFipojenl ant6ny 
k pFijlmac! jednotce bez galvanick6ho 
odddlenl by poCItafi „zkolaboval”. 

Pro datovy a nap£jecl vystup je 
pouiit konektor CANON 9pin. Sou- 
££stl dod£vky pFijlmaCe je i kabel pro 
spojeni s kartou teletextu. 

PFijlmaS je osazen na dvoustrann6 
maskovang desce s plo§nymi spoji. 
Jako kryt byla pouiita znam£ krabiCka 
U-VATRON, kterou prodcivdi firma GM 
electronic. 


Montdi 

Na kart§ teletextu vyt£hneme spoj- 
ku z£t §te 75 Q. Jednotku teletextu, 
kterou tvoFI karta opatFen£ konektory 
CINCH a CANON, vloilme do voln6- 
ho slotu v poCItafii. Je pFitom Ihostej- 
n6, do kter6 pozice bude karta vlo- 
zena. Kartu zajistlme §roubkem a po- 
5ltad zakrytujeme. PFi vypnut6m poCi- 
ta6i spojlme tv pFijlmaC s kartou tele¬ 
textu kabelem s konektory CANON 
a kabelem CINCH (b§zny stlnSny ka¬ 
bel s koncovkami CINCH). V iadnem 
pFIpadfe nepFipojujeme pFijlmafc do po- 
6 lta6e pFi zapnut6m pFIstroji! Mohl by 
se po§kodit po6lta6! 

Do po6lta6e vloilme disketu s pro- 
gramy ladfenl a teletextu. Instalujeme 
programy podle n£vodu. Spustlme 
program ladfenl a nejprve zvollme 
poiadovany televiznl kan^il. Pokud 
bychom si chtfeli zkontrolovat kvalitu 
videosign^lu na vystupu CINCH pFijl- 
ma5e, pouiijeme ke kontrole televiznl 
pFijlmaS se vstupem pro VIDEO sig¬ 
nal. D^le v pFipadS potFeby jemn§ 
doladlme pFijlmany tv kan£l dal§lm 
krokem v programu. Pot6 spustlme 
program TELETEXT. Program je ur- 
Cen pro po6lta5e Fady 286 a vy§§l. 
V teletextov6m programu pak muie- 
me jednotliv6 str^nky nadltat, ukl^dat, 
obnovovat apod. Obsluha programu 
je velice snadn^ a pFIstupn^i i osob£m 
bez znalostl pr^ce na PC. Program 
napFIklad umoinuje uklcidat dennl 
informace (napF. kurzovnl llstky, vys- 
ledky obchodu na burze atd). Progra- 
mov6 Ize volit cestu kam informace 
budeme uktedat, zda je budeme ob¬ 
novovat, pFid£vat apod. Tento zpusob 
ukl^d^nl informacl ocenl zejm§na ti, 
kdo denn§ vystFihujl ruzn6 aktu^lnl 
tabulky z tisku a pracn§ je vylepujl 
do se§itu (napF. jako uCetnl kurzove 
llstky), aby tak uchovali pravideln§ 
informace, kter6 st^le potFebujl mlt 
k dispozici. 

Tv pfijimade pro teletext vyr&- 
bl firma TES elektronika a.s., Ka- 
menice 41, Praha-vychod, koupitje 
muiete u firmy EPLT Tibor Lipt6k, 
Mysllkova 5, Praha 1. 
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Jednoduchy „mini” 
prijimac AM 

Prijfmad je konstruov£n jako kapesm, pro pffjem rozhlasovych stanic 
v p£smu stredmch nebo dlouhych vln. Muie byt napdjen z devftivoltov£ 
baterie nebo z externfho zdroje. Pri jeho n£vrhu byta d£na prednost pff- 
mozesilujfcfmu zapojenf pred zapojenfm superhetu z duvodu jednodu- 
chosti zapojenf a snadn£ho nastavenf. Pfijfmad je vhodny (dfky dobra re- 
produkovatelnosti) i pro za6£te5mky. 


TechnickG udaje 

Nap6jecl nap&tl: 9 V (7 at 12 V ). 

Klidovy odb&r proudu: asi 5 mA. 

Kmitodtovy rozsah: SV nebo DV. 

Vystupni vykon: 0,5 W. 

Zapojenf „mini” prijfma&e AM 

PfijfmaC je osazen speciainfm integro- 
vanym obvodem MK484 - firmy Mostek. 
Tento integrovany obvod se skiada ze 
6 tyfstuprtov6ho ffzenaho vf zesilovafce 
s velkym ziskem a demoduiatoru s malym 
zkreslenfm. Blokova zapojenf integrova- 
n6ho obvodu je na obr. 1. 


vystup + Ucc 



MK484 


<b zem 

Obr. 1. BlokovG schema obvodu 

Odebfrany proud 10 MK484 je 400 pA, 
minimainf napajecf nap§tf je 1,2 V a ma- 
ximainf povolena napajecf napStf je 1,8 V. 

Vstupnfm obvodem (obr. 2), do nfehoi 
pfichazejf vysokofrekveninf signify, je 
ladSny rezonanCnf obvod L1,D1, jehoi se- 
lektivita pro pffjem siln6j§fch stanic vyho- 
vuje. Rezonandnf obvod je plynule Iad6n 
zmSnou napfctf pffvad6n6ho z potencio- 
metru PI pres oddSlovacf rezistor R5 na 
varikap D1. Cfvka LI je navinuta na fe- 
ritove tyCce o prOmferu 10 mm a d6lce 
80 mm, muZeme pouift i del§f. Feritovou 
tyfiku omotSme papfrem a na n£j vineme 
pffslu§ny poCet zavitu podle toho, jak£ 
pasmo chceme pfijfmat. Aby se dalo cfv- 
kou po navinutf zavitu voln£ posouvat, 
vloiime mezi feritovou tyCku a papirovou 
kostfiCku je§t£ pod6ln6 kousek rovn£ho 
dratu o prumdru 1 mm, ktery po navinutf 
vyjmeme. Pro pffjem stanic v pasmu stfed- 
nfch vln navineme na cfvku L 50 zavitti 
madSnym lakovanym dratem o prOmSru 
0,2 mm; pro pffjem v pasmu dlouhych vln 
navineme na cfvku LI 200 zavitu m6d6- 


nym lakovanym dratem o prum§ru 0,1 mm, 
zdvit vedle zavitu. Vinutf zajistfme nitf. Je 
vhodne pouift draikovana feritova jadro 
z materiaiu H7. Podaina draiky zv£t§ujf 
povrch tyfie a tfm take povrchovy odpor, 
cot me za nasledek zv§t§enf Cinitele ja- 
kosti rezonaniniho obvodu. Pffvody od 
vstupnfho lad6n6ho obvodu musf byt 
kratka, aby nevytvafely antenu pro pffjem 
ru§ivych signaiu. VysokofrekvenCnf signal 
vybrany v rezonanSnfm obvodu je zesflen 
a demodulovan v 101. Rezistor R1 zabez- 
peduje spravnou funkci automatick6ho vy- 
rovnavanf citlivosti pfijfmaCe, t\mi zamezf 
amplitudov£mu omezenf a tfm zkreslenf 
pfijfmanych signaiu s velkou intenzitou. 
Tuto zpetnou vazbu uzemrtuje kondenza- 
tor Cl. Vliv na spravnou funkci AVC ma 
i pracovnf rezistor R2 integrovan6ho ob¬ 
vodu. Zbytky vysokofrekveninfho signaiu 
jsou zablokovany C4 a filtrem R3,C6. 

Napajecf napetf 1,2 V pro 101 se ode- 
bfra ze dvou s6riov§ zapojenych diod D2, 
D3 pfipojenych pfes R2 na kladny p6l ba¬ 
terie a zem. Rezistor R9 oddaiuje ladicf 
napetf od napajecfho a R6 zabezpeiuje 
nejniiSf ladicf napatf na 0,5 V. Detekovany 
signal je pfiveden do nfzkofrekvenCnf- 
ho zesilovaie 102 LM386 pfes vazebnf 
kondenzator C7 a regulator hlasitosti P2. 
Kondenzator C8 zabezpeiuje velk6 na- 
pSfove zesflenf nf zesilovate a kondenza- 
tory C9, CIO zajiSfujf stabilitu zesilovade 
proti zakmitavanf. Reproduktor je zapojen 
pfes vazebnf kondenzator C11 na zem. 
Impedance reproduktoru by m§la byt ales- 
poft 8 fi. Pfi pouiitf reproduktoru napf 4 O 
zapojfme do s6rie s reproduktorem rezis¬ 
tor 4,7 Q. Mfsto reproduktoru je moi- 
n6 pfipojit libovolna sluchatka. Pfi- 
jfmad je napajen z devftivoltova des- 
ti£kov6 baterie. 


Konstrukce a nastavenf 
„mini” pfijfmaie AM 

Nejprve zapajfme do desky ploS- 
nych spoju rezistory a kondenzatory. 


o + 


Baterie 



U elektrolytickych kondenzatoru dbame na 
spravnou polaritu. Zapajfme integrovana 
obvody a pak potenciometry a cfvku LI. 
U integrovanych obvodu dbame na spra¬ 
vnou orientaci vyvodO. Kostru potencio- 
metrCi PI, P2 pfipojfme na pajecf body kl, 
a k2. Po spravnam a pedlivam zapajenf 
pfedepsanych souCastek pfipojfme napa¬ 
jecf napatf. PfijfmaC po nalad§nf potencio- 
metrem PI jii musf zachytit rozhlasova 
vysfianf silnych mfstnfch stanic v pasmu 
stfednfch nebo dlouhych vln. Posouva- 
nfm cfvky LI po feritova tyCce nastavf- 
me pfijfmana pasmo. Pro pffpadna vat§f 
zm§ny Ize zmanit po6et zavitu cfvky LI. 
Smarovanfm feritova antany Ize nastavit 
optimainf pffjem. Po naladanf pfijfmaie za¬ 
jistfme feritovou tyCku dv§ma spojkami 
k desce s plo§nymi spoji a cfvku zakap- 
neme proti posuvu voskem. Pro pffjem 
slab§fch stanic je potfeba pfipojit jedno at 
dvoumetrovy kus dratu na vstup 101 pfes 
oddaiovacf kondenzator C2. 

Seznam souddstek 

R1.R5 100 kO 

R2, R7 1 kO 

R3,R6,R4 4,7 kO 

PI lOOkO/N, TP160 

P2 25 kQ/G, TP 160 

C1,C3,C6 10 nF, keramika 

C2 22 pF, keramika 

C4,C5,C7,C9,C10 100 nF, keramika 

C11.C12 100 pF, 16 V 

C8 10pF, 16 V 

D1 KB113 

D2, D3 1N4148 

101 MK484 

102 LM386 

LI viz text 

Konektor baterie 9 V 

Sadu sou66stek „mini” pfijlmade AM - 
rezistory, kondenzatory, diody, potencio¬ 
metry, integrovana obvody, desku s ploS- 
nymi spoji, konektor 9 V a feritovou antenu 
Ize objednat na dobirku za cenu 184 K6, 
osazeny a otiveny mini pfijimad za cenu 
199 K6. Po&tovnG 26 K6. Uveden6 ceny 
jsou v6etn& DPH. Adresa: DAVID - elek- 
tronik, Teyschlova 15, Bmo 635 00. 

V dtenku „Stavebnice pro pfenos zvuku 
id sv&tlem” byly uvedeny nespr£vn6 ceny 
stavebnic. Sada souddstek pro vysllad je 
za 269 K6 a sada pro pfijlmad za 342 K6. 
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Obr. 3. Deska s ploSnymi spoji 
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Vanocni hvezdicka potreti 


Cyril BfeE&k 

Stavbatohoto elektronick6ho obvodu byla poprv£ zverejn&na v AR 
A10/91 [1]. Podle redakce AR to byl velmi oblibeny vyrobek, do 
kter£ho se pou§t€li i zadatecnici, kteri tuto stavbu casto zcela 
nezvladli. Mohu to potvrdit, protoze b&hem tri let <od zverejneni) 
jsem m£l moznost posoudit v§t§l mnozstvi t&chto vyrobku a sotva 
10 % z nich bylo zcela funkdmch. Chyby pri stavb§, kterych se m&lo 
uspSSni konstrukt£ri dopouSt&li, by se daly rozd&lit do Ctyf skupin: 


1. NejSastaji - nezviadnuti pajenf na 
titerny'ch ploSnych spojich se stesna- 
n^mi souctestkami (zkraty - cinova 
mustky). 

2. Neznalost funkce jednotlivych 
souctestek obvodu a s tim spojena ne- 
uspaSnost pfi hledani chyb a jejich od- 
strafiovani. 

3. Nezviadnuti mechanickych prad 
jak na desce s plo§nymi spoji (vrteni 
der pro souitestky), tak pfi sestaveni 
desek (vn§jsi estetika!). 

4. Obecne nezviadnuta bezpecnost- 
ni stranka elektronickaho obvodu, kte- 
ry je galvanicky spojen se siti - (a6 na 
tuto stranku stavby autor zviaata upo- 
zorfioval!). 

Dohodl jsem s Sefredaktorem AR, Ze 
tento fcianek v£nuji prave tern, ktefi tou- 
Z\ mit svou hvfedidku pine fukfcrn. Pro¬ 
to prosim o shovivavost ty pokrofcite 
amatery, kterym se me rady a navody 
budou zdat pfilis jednoduche ci zbytefc- 
ne. 

Renovace puvodni konstrukce - viz 
'[1] spociva vpFemisteni zdrojove casti 
do samostatna krabidky, na ktere je 
pfteroubovana sit’ova vidlice. Tato 
uprava zarufiuje nezantenna pfipojeni 
fizovaho pfivodu na “bezpetna misto” 


Cs- M22 



Obr. 1. Zapojeni napajeciho zdroje 
pro seznkmeni s jeho funkci 

,U2/v/ 



m$nici se z£t§Z 


- viz popis dde. Rovn§2 deska s plo§- 
n^mi spoji je upravena pfekreslenim na 
system “vodivych 6ar a pajeclch bodu” 

- teteiku, dostate6n§ od sebe vzdaie- 
nych, aby pfi pajeni nevznikaly mezi 
zkraty cinovymi mustky. 

Za dosti duleiita povaiuji seznamit 
se dukladn§ s napajeclm zdrojem. Ten 
byl pro mnoha Castym zdrojem nepfi- 
jemnosti. Jeho zapojeni je na obr. 1. 
Pro experimenty se zdrojem jsem zvo- 
lil diody a filtra6ni kondenzator pro vat§i 
napati. Zdroj jsem mafil pro ruzna za- 
te2e, z mafeni vyplynulo: 

- je-li zdroj bez zatafe, napati na fil- 
traCnim kondenzatoru se zvat§i na na¬ 
pati site krat odmocnina ze 2 (asi 
310 V). Toto napati je ntekke a po pfi¬ 
pojeni zateZe se zmenSuje. Cim je za- 
t hi vat§i (napf. rezistor s mensim od- 
porem), tim je napati na zate2i mensi, 

- je-li misto zataZe zkrat, pak i na¬ 
pati na filtracnim kondenzatoru C f bude 
nulove, na seriovem kondenzatoru C § 
bude temaf pine napati site a diodami 
v mustku tece proud, omezeny impe- 
danci kondenzatoru C s . Pro napati 
220 V, kmitocet 50 Hz a kondenzator 
220 nF je tento proud zhruba 15 mA 
a nehrozi tedy poSkozeni diodovaho 
mustku. 

Vysledek mafeni pro manici se za- 
te2 je na obr. 2. Nyni tyto znalosti apli- 
kujeme na elektroniku hvazdicky - viz 
[ 1 ]: 

- PFedpokiadejme zkrat na C5 ne- 
zadoucim cinovym mustkem. Na C6 
je plna sit’ova napati. Obvod je nefunkc- 
ni, nic se v§ak neposkodi, viz vy§e. 

- Jiny pfedpoklad: diody LED jsou 
chybna zapojeny a nevedou proud. 
Stejnosmama napati na C5 se zvatei 
a Z nad maximaini pfipustna napati C5 

- elektrolyticky kondenzator se zahfe- 
je, po§kodi a casto i exploduje Gak do- 
lozim v konkratni udaiosti). 

- Je nutna dodteet stanovena typy 
kondenzatoru (jejich jmenovita napeti). 
Pou2ijeme-li napfiklad C6 na mensi 
napati, mu2e se stat, ze se po kratka 
doba provozu znici (zkratuje). Pojistka 
se sice pferu§i, ale souSasna se mo- 
hou taka po§kodit diody v mustku. 

- Uspachu pfi konstrukci Ize dosah- 
nou jen pfi dodrleni vaech bezpecnost- 
nich zasad. 

Na desce napajeciho zdroje na obr. 
3 je misto pro tfi Zenerovy diody (D5, 
D6, D7). Zvolime je tak, aby soucet je¬ 
jich Zenerovych napati byl v rozmezi 
55 a Z 60 V. Maji za ukoi ochranit zdroj 
pfed zkazou i tehdy, nejsou-li pfipoje- 
ny LED. Navic si mufeme ovafit 6in- 
nost zdroje samostatna. Zenerovy dio¬ 


dy nepotfebuji sariovy odpor v kladna 
vatvi, protore zdroj dava jen omezeny 
proud - viz obr. 2. Deska s ploanymi 
spoji a rozmisteni souaastek zdroje 
ZDR1 je na obr. 4. 

Elektronick6 obvody 
- variants 1 

Blokova schama na obr. 5 znazor- 
huje propojeni obvodu, temaf shodna 
s puvodni deskou elektroniky, pouze 
napajeci napati je pfivedeno ke hvaz- 
da tenkou dvoulinkou - pozor na sprav- 
nou polaritu! Schama postupnaho spi- 
naCe pro tfi skupiny LED je na obr. 6. 
Deska s plo§nymi spoji a rozmisteni 
souaastek je na obr. 7. Pro vazebni 
elektrolyticka kondenzatory Cl, C2 
a C3 jsou nejvhodnajSi tantalova kap- 
ky na§i nebo zahraniini vyroby (2 aZ 4 
pF/40 V), Ci ba2na elektrolyticka kon¬ 
denzatory Philips nebo japonska s ra- 
diainimi vyvody (2 aZ 4 pF/50 V). Tu- 
zemska elektrolyticka kondenzatory 
statei vyroby (TC, TE) rad§ji nepouii- 
vejte, starnutim se zhoteuji jejich vlast- 
nosti a zafizeni se s nimi obttene uva- 
di do provozu. 

Tranzistory T1, T2 a T3 jsem vy- 
zkouSel jak puvodni KC237A, tak 
i KC507, a to dlouhodobe. Z deviti kusu 
nevydteel pouze jeden, ostatnf pracuji 
dodnes bez zavad. Deska s plosnymi 



Obr. 3. Zapojeni napajeciho zdroje 
ZDR1 




Obr. 4. Deska s ploSnymi spoji 
a rozmisteni soudSstek pro ZDR1 










spoji je navriena pro oba typy. Pro “roz- 
bShov^” kondenz&or C r je nejvhodn§j- 
§{ keramicky typ, mu2e byt zapojen do 
okruhu T2, nebo T3 (C r , C ' viz obr.7). 
Filtrafcni kondenzStor C f mu2e byt “roz- 
d§len" na dva - C f 1 na desce zdroje 
a Cj2 na desce hv6zdi£ky. Sloupce LED 
pFipojime jen na v^stupy a, b a c viz obr. 
6 a 5a. PoSet LED a odpor sr^edch 
rezistoru zust£va zachov^n ve shod6 
s puvodni konstrukci. 

Nynf dv& kuriozity, kterS cituji z po- 
d&ni “stavitelu": ... zdroj nedival tid- 
n6 nap&tf, odpojil jsem tedy LED a net 
jsem pripravil m&ridlo, ozvala se §upa 
a kondlk zmizel z ploSfiaku... (dod&va- 
m - viz druhy bodpopisu zdroje)... DSIe 
... doma jsem na§el jen M5/200 V (ja- 
ko C6). Na chvilku to blikalo, ale moc 
siln$, pak svftila jen jedna rada LED. 
Vzip&tl C6 zasydel a explodoval. 
Usm&rfiovacf diody a filtradnl konden- 
z§tor se zahf&ly a ziroven vypadly 
v byte pojistky. NaS “stavitel" nemSl 
zrejme zdroj ji§teny pojistkou a provinil 
se ... (viz tretl bod popisu zdroje). 

DalSi rekonstrukce 
- varianta 2 

V tomto pFipade je jako zdroj napeti 
pouZit maly transformator 220/24 V, 2 
VA. Tato varianta je nejbezpecnejsim 
zpusobem nap£jeni tdto ozdoby vanod- 
niho stromku. Zapojeni zdroje ZDR2 je 
na obr. 8, deska s plosnymi spoji na 
obr. 9. 

Tento zdroj je rovnef vestaven do 
krabicky, ale jako privod muze byt po- 
uzita dvouiilova flexosnura. V zapoje¬ 
ni je nutno upravit pFipojeni LED - pFi 
napajecim napSti, dodanem timto zdro- 
jem, Izezapojit vjednom sloupcijen asi 
15 LED vserii. Sloupec LED proto roz- 
delime na dva, ka2dy s vlastnim sdrio- 
vym rezistorem - viz obr 5b a 6. Je to 
dano tim, te transformator dava po 
usmern§m men§i napeti, ne2 zdroj 
ZDR1 z obr. 3. 

Pri pouM jin£ho transform^toru mu- 
sime zm£Fit usm£rnen£ napeti U ss na 
kondenzeitoru C f 1. Maximum podet 
LED je pak polovicni, protoie kafda 
LED potrebuje napeti asi 2 V. Zbyly 
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Obr. 6. Zapojeni splnadu pro LED 


“volt 6i pullvolt" srazime sdrio- 
v^m rezistorem s odporem asi 
100 Q na kaidy zbyly volt. S6- 
riovd odpory jsou R4 at R6, 
popF. R4‘ at R6' na obr. 6 a 7b. 

Ani tento zdroj ned£v£ dosti tvr- 
d£ nap£ti, takie odpor t£chto 
rezistoru mu2eme pFi slabSim 
svitu LED zmen§it tak, aby dio- 
dami tekl proud asi 13 at 15 mA. Veli- 
kost proudu, tekouclho LED, mSFime 
nepFImo tak, te zm£Fime napSti na 
seriov£m rezistoru. Pak proud LED 
vypoCteme z Ohmova z£kona: 

i=u Rs /r s [A; v, qj. 

Neni-li v n£kter£m sloupci piny po- 
det LED, pak sdriovy odpor vypofiteme 
z rozdilu nap£ti zati^endho zdroje, na- 
p§tl na LED (podet LED krdt 2) a zvo- 
len6ho proudu LED: 

R s = ^sArov V - A]- 

Uvedu pFiklad: mdme zdroj podle 
obr. 8, kfiltradnimu kondenzatoru C f 1 
pFipojime zat§2ovaci rezistor 1,8 kQ 
a na n§m zmeFime napeti, napF. 33 V. 
Ve sloupci je 8 LED a na nich pFi svitu 
vznikne ubytek napF. 8 x 2 V = 16 V. 
StFedni provozni proud LED zvolime 14 
mA. Z techto udaju pak vypocteme 
podle pFedchoziho vzorce seriovy od¬ 
por: 

Rs = (33-16)/0,014 = 1214 Q. 

Odpor zvolime nejblS§i z Fady El2, 
v tomto pFipad§ 1,2 kQ. PFi slab§im svi¬ 
tu jej zmen§ime na 1 kQ . Takto postu- 
pujeme ve v§ech sloupcich LED. Uve- 
deny pFiklad je realny, ale udaje nemusi 
platit pro jiny transformator, byt’ by mel 
stejne typove oznafieni! Upravena 
deska s plo§nymi spoji je pFipravena 
pro ob§ varianty. U varianty 2 mii2e- 
me pou^it tranzistory T1 at T3 typu 
KC507 nebo KC237 bez obav o nap§- 
t’ove 6i proudov6 pFeti^eni. Filtrafcm 
kondenzatory posta6i na 40 V. 

D6le uvadlm jeden prlbeh na “ bez- 
pednostnl t6ma": “...zapnul jsem Sfiuru 
do z&suvky a pripevfjovalhvezdu na vr~ 
$ek stromu. V tu r£nu jsem dostal pec- 
ku, at jsem spad se tidle. ByI jsem se 
tarn podlvat, co bylo toho prldinou: 
Hv§zdi6ka polepeni staniolem - zahnu- 
tym i dovnitr. Kousek voln6ho staniolu 
se dotkl prlvodu fcze ze sft§. Nul&k byl 
pnveden staniolovym fet&zem, jeni se 
dotykal $patn& izolovanych s6riovych 
t&rovidek, nap&jenych tak6 prfmo ze 
sft$... (nenl co dodat!?). 

A na zSv§r n§kolik rad k provedeni 
mechanickych 63sti obou variant: 
Z puvodni sestavy [1] jsem vypustil 
desku s plo§nymi spoji oznafcenou Z56 
(pro spojov^ni LED). Je toti* dosti 
obti2n6, aby dirky pro pSjeni diod 
souhlasily s d§rami o 5,2 mm v prvni 
desce. NosnS deska pro LED byla 
vyrobena z tvrzen§ho polystyr^nu 
tlouStky 3 at 4 mm. Deska je (po 
opracovSni) polepeni barevnym 
staniolem, diry o prOm§ru 5,2 mm 
znovu “protaZeny" a LED jsou do nich 
vlepeny chemopr6nem. Diod£m pFed 
vlepenim zkratime v^vody na d6lku asi 
5 mm. Po zaschnuti lepidla (za 24 hod.) 
projime LED tenk^m dr^tkem. Usnadni 
se tim ndslednd kontrola, nepo§kodila- 
li se nSktera dioda p^jenim. Eventu^lni 
v^m^na neCini poti2e. 


PFivody stFidav§ho nap6t( u zdroju 
provrtejte na prumfer 2 mm a pron^tuj- 
te dutym nytkem. Do nytku Ize vp^jet 
tvrd§i vodi6 o prumgru 1 at 1,2 mm jako 
kr&ky operny pFivod k sit’ov6 vidlici a po- 
jistce (alternativa I), 6i k transformatoru 
(alternativa II). Spodni uzaviraci deska 
je rovn§2 z polystyr6nu o tJou§tce asi 
1,5 mm. VSechny tFi desky (deska 
s plo§nymi spoji, deska horni a dolni) 
uFizn§te v§t§i. Ve stFedu vyvrtejte diru 
o prumeru 5 mm (stFed je oznacen me- 
zikruZim) a spojte sroubem M5. Tuto 
sestavu opilujte pFesne podle obrazce 
plosnych spoju. Pocet LED a jejich roz- 
misteni je stejne jako v puvodni kon- 
srukci. 

PFesne opracov^ni tak6 podmihuje 
usp§ch pFi stavbe. Po opilovani na 
pFesny tvar ustFihneme z desky s plo§- 
nymi spoji 4 ru2ky (po prvni znaCku - 
viz obr. 7) a desku s ploinymi spoji 
osadime a oitivime. Z p§nov6ho poly- 
styr6nu vyFizneme 4 rohy ve tvaru troj- 
uhelniku, ktere pak pFedstavuji ru2ek 
hvezdifiky. Velikost rohu je od SpiCky 
po druhou znadku. Vy§ku rohu urcime 
odmeFenim z vysky desky s plo§nymi 
spoji se soucastkami, delky vyvodu 
LED a kousku pFidavku (asi 7 mm). 
ZSFez na zasunuti desky s plo§nymi 
spoji je asi 4 at 5 mm vzdalen od spod¬ 
ni desky - viz obr. 10. 

Celou sestavu slepime model£F- 
skym lepidlem na polystyrenov6 sta- 



Obr. 7. Deska s ploSnymi spoji 
spfnaiCi 








„Plapolajici svetylko” 


Jiz pFed dvema lety, pred Vanoce- 
mi, ml'poprosil kamar£d, abych mu 
vyrobil n§jaky “ohynek” do dFev§n6ho 
betl£ma, tedy sv6tylko, imitujici pl£po- 
tajicf plam£nky. 

Okol jsem vyfeSil tfemi nez£visle 
blikajicimi diodami, sestavenymi do 
trojuhelniku. VSechny blikaji na pFiblii- 
n£ stejn£m kmitottu - okolo 1 Hz, vy- 
slednci sestava pak budi dojem sv£tla 
s n£hodn£ se m£nici intenzitou. 



Schema vyuZiva lavinov£ho jevu na 
prechodu emitor - kolektor u tranzisto- 
ru. Usmern£n6 nap£ti nabiji pres re- 
zistor R kondenzator C. Pfi dosaZeni 
napSti asi 10 Vse tranzistor lavinovite 
otevFe a kondenzator C se vybije pres 
svitivou diodu LED. Tranzistor se za- 


vFe, kondenzator se zafcne znovu nabi- 
jet a proces se znovu opakuje. Zenero- 
va dioda ZD omezuje nap£ti na konden- 
z£toru na max. 15 V, odporovym trim- 
rem P Ize jemnS regulovat kmitoCet 
blikdni vSech diod. Pro rozsah nap&je- 
c(ho nap£ti 30 aZ 220 V m£ rezistor R1 
odpor 22 kft. Pro nap£ti 15 aZ 30 V je 
nutn£ jej zmenSit asi na polovinu. Pfi 
nap&jenf ze site je nutn£ zvySen£ opa- 
trnost, pouZijte radSji transform£tor. 

Pro toto zapojeni vyhovuje v£t§ina 
kFemikovych tranzistoru n-p-n, vybral 
jsem je i ze starych Suplikovych z£sob. 

Obvod funguje spolehlivS i pfi nepFe- 
trZit£m provozu. ZaFizeni se da vyuZit 
v§ude tarn, kde je vyZadov£n nepravi- 
delny svStelny tok - ruzn£ signalizace, 
sv£teln£ efekty apod. 

Seznam soudastek 

R1 22 kn/1W, viz text 

R 6,8 kO, 3 ks 

P 10 kO, TP 008 

C 100 pF/25V, TF 009,3 ks 

D KYI 30/600 

ZD KZ260/15 

LED libovolne 3 ks stejn6 barvy (Cerven6) 

T libovolny kfemtkovy n-p-n , 3 ks 

Ing. Jin Hlavdtek 



vebnice. Nenf-li k dispozici, Ize ziskat 
vhodn£ lepidlo rozpu§t£nim kousku tvr- 
zeneho polystyr£nu v asi 20 ml tetra- 
chloru (v mal6 lahvifcce - nutno tFepat). 
Lepidlo lehce naneseme na desku 
s LED a nalepime rohy. Po zaschnuti 
_jDrem£rime vzdalenosti zarezu pro des¬ 
ku s ploSnymi spoji a z£rezy vyFizne- 
me ve v§ech CtyFech rozlch. Desku 
s plo§nymi spoji pFipojime tenkymi lan¬ 
ky k LED a napojlme tenkou pFivodni 
dvoulinku, kterou provledeme dirou 
v zadni desce. Na zadni desku nalepi¬ 
me klips stenkeho polystyrenu, nebo 
prost§ upevnlme 8 aZ 10 cm dratu v bu- 
zirce - pro uchyceni ke stromku. 

Pak desku s ploSnymi spoji zasune- 
me do dr£Zek v rozich a lehce zakap- 
neme lepidlem (chemopr6n). PFilepIme 
pFesn§ zadni desku a tuto sestavu pFi¬ 
pojime (ve spravna polarita) ke zdroji 
a odzkouSfme funkci zaFIzenl. Pokud 
hv£zdi£ka funguje a vSechny desky 
jsou spravna sesazena (vzakrytu), pFi- 
lepime bofcnice z polystyr£nu o tlouSt’- 
ce do 1 mm (lepidlem na polystyran). 
Po zaschnuti opatrna opilujeme v§e, co 
pfeSniva a zbytek hvfedifcky polepfme 
barevnym staniolem (chemopran). 
Teprve pak budete mft tu pravou hv£z- 
du, jak byla vyobrazena v puvodnfm 
Cianku. Pro polepovani staniolem Ize 
pouZit i lepidlo DISPERCOLL SC, ale 
to nedrZi jiZ tak dobFe a musime pFi 
odstFihavani zbytku pracovat velmi 
opatrna. 

Krabi6ku pro zdroj vyrobime z poly- 
styranovych destiCek uFiznutych na 
mlru postavenaho zdroje a polepfme ji 
z dCivodu bezpefinosti pouze tapetovym 
nebo dekorafcnim papirem. Hvazdu 
doporufiuji stavSt a oZivovat potaji, aby 
pFekvapeni rodiny z preciznfho vyrobku 
bylo nepFedstirana ! 


Seznam soutdstek 


Zdroj ZDR1 
D1 aZ D4 

KYI30/80, (1 N...aj.) 

D5aZD7 

KZ... KZZ.., celkova 

Cs 

napStl asi 55 V 

220 nF/400 V stfld., TC 207 

Cfl 

47 pF/63 V, TF 011 

Rv 

270 aZ 390 kQ,TR151 (212) 

Po 

trubifikova pojistka 0,1 A 

Zdroj ZDR2 
D1 aZ D4 

KYI30/80, (IN., aj.) 

Cfl 

47 pF/40 V, TF 010 

Tr 

transformator 220/24 V, 2 VA, 

Elektronika - 

zality, typov6 oznaCenl TAH 2 

varianta 1 

T1 aZ T3 

KC237A (KC507, BC546A ...) 

D1 aZ D3 

KA... libovolne 

Cl aZC3 

2,2 pF/50 V (Philips, viz text) 

Cf2 

47 pF/63 V, TF 011 

Cr 

68 nF, TK 783 (keramicky !) 

R1 aZR3 

47 aZ 68 kQ, TR 151(212) 

R4 

150 Q, TR 151(212)-20 LED 

R5 

1,5 k£2, TR 151(212)-8 LED 

R6 

1,8 kQ, TR 151(212)-5 LED 

Elektronika ■ 

- varianta 2 

T1 aZT3 

KC507, 237A: BC546A... 

D1 aZD3 

KA... libovolne 

Cl aZ C3 

2,2 pF/50 V (Philips, viz text) 

Cf2 

47 pF/40 V, TF 010 

Cr 

68 nF, TK 783 (jen keramicky) 

R1 aZR3 

47 aZ 68 kQ,TR 151(212) 

R4 aZ R6, R4' aZ R6' - viz vypofiet v textu 


LED - svltivi diody pro vSechny varianty: 

- starSi typy LQ1132, 1732 

- novSjSI typy (prOmSr 5 mm) - L - HLMP 
3300, 3502, 3400 (Cervena, zelena, Zluta), 

- velky svit (prCimSr 5 mm) - L - HLMP 
3750, 3950, 3850 (iervena, zelena, Zluta), 

- maiy pflkon (prCimSr 5 mm) - L - HLMP 
4700, 4740, 4719 (Cervena, zelena, 
Zluta) 

Pouzita literatura 

[1] Budfnsty, Z.\ Hvazda na v£no6ni 
stromek. AR A, b. 10/91. 

[2] Katalog GM electronic 7/93 



Obr. 8. Zapojeni nap&jeciho zdroje 
ZDR2 
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Obr. 9. Deska s ploSnymi spoji 
a rozmlstdnl soudkstek pro ZDR2 



Obr. 10. Mechanicki sestava hvSzdy 
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DIGITALNI AUDIOPAMET 
G102, G103 


Jindrich Tolg, Ing. Tomas Tolg 


Jedni se o jednoduchou digits Inf audiopamdf (firma GES ■ ELECTRONICS), 
do kter£ muzeme zaznamenat jednu nebo ndkolik ruznych zprdv o ddlce az 
16 s (ISD1416), popf. 20 s (ISD1420). Zprdvy vydrif v obvodu bez napdjeclho 
napdtf az 10 let. Podle nastavenf operadnlho m6du je moino tyto zprdvy repro- 
dukovat za sebou, opakovat dokola nebo nastavenfm adresy vybrat pouze jednu 
konkrdtnf zprdvu. Zvuk je reprodukovdn ve velmi dobrd kvalitd. 

Zakladnl parametry Popis funkce 


Rodina obvodu ISD14xx byla navr- 
iena pro zdznam a reprodukci zvuko- 
vych informacl v aplikaclch vyiadujlclch 
minimdlnl podet souddstek. Obvod po- 
uzlvd technologii DAST (Direct Analog 
Storage Technology) patentovanou fir- 
mou ISD. Obvody Fady ISD 14xx pouii- 
vaji pro zdznam pamdfovd pole 
EEPROM, sestavend ze 128 000 bundk. 
Informace vydrzl v pamdti podle vyrob- 
ce az 100 let, nicmend stoprocentnd je 
zarudovdno 10 let. 


Max. doba zaznamu: 

ISD1416: 16 s, 

ISD1420: 20 s. 

Max. zaznamenany kmitodet: 

ISD1416: 3,4 kHz, 

ISD1420: 2,7 kHz. 

Vzorkovacl kmitodet: 

ISD1416: 8 kHz, 

ISD1420: 6,4 kHz. 

Celkovd harmonicke zkresleni 
(f=1 kHz): 1%. 

Odbdr pn „power down" 
mddu: 0,5 pA. 

Nap&jecl napdtl: 4,5 az 6,5 V. 

Maximum odber: 35 mA. 

Impedance reproduktoru: min. 16 Q. 

Jmenovity vykon vystup. 
zesilovade: 12,2 mW. 

ISD1416/1420 integruje na dipu 
vdechnyfunkce pro zdznam a reproduk¬ 
ci: mikrofonnl zesilovad s potladenim 
dumu, automaticke nastavenl zdznamo- 
vd urovnd, nf filtry, zesilovad pro repro- 
duktor. Obvod umozfiuje adresovdnl 
ulozenych dat. Na konci reprodukdnlho 
nebo zaznamovdho cyklu se obvod v2dy 
automaticky vraci do stavu velmi mald- 
ho odbdru proudu 0,5 pA („power down" 
m6d). 



Obvod zaznamen dvd.je -li vstup REC 
trvale ve stavu „L“. REC md pFednost 
pFed vstupy PLAYE a PLA YL. Jestliie 
pFi reprodukci pFejde REC do stavu „L“, 
reprodukce je okamzitd pFerudena a za- 
dlnd zdznam. Na konci kaidd zprdvyje 
ukldddna znadka konce zprdvy EOM 
(End Of Message). 

Repr odukce problhd, je-li na vstupu 
PLAYE detekovd na sest upnd hrana, 
nebo je na vstupu PLAYL trvale droved 
„L“. PFi detekci konce zprdvy nebo kon¬ 
ce pamdfovdho prostoru reprodukce 
kondl. Pak se Obvod automaticky vraci 
do „powerdown° mddu. Dioda LED indi- 
kuje zdznam a je pFipojena na vystup 
RECLED. 

Kondenzdtorovy mikrofon je napajen 
stejnosmdrnym napdtlm pFes R7, R9 
a je stFIdavd vdzdn kondenzatory C7, 
C8. Mikrofonni signal je zesilen a vyve- 
den na vystup ANA OUT a odtud ddle 
pFes C2, R5 na ANA IN. Zesileni je Flze- 
no automaticky podle urovnd vstup- 
nlho signdlu. Maximdlnl zesileni je 
24 dB. C5 a R6 slouzl k nastaveni daso- 
vych konstant obvodu automatickdho 
Fizeni zisku mikrofonniho zesilovade. 
Kondenzdtor spolu s vnitFnlm odporem 
obvodu 5 kQ nastavuje nabdhovou kon- 
stantu a rezistor R6 nastavuje odbdho- 
vou konstantu. 

Reproduktor je pFipojen na vyvody 
SP+ a SP-. PFi pFipojeni reproduktoru 
pouze na jeden z tdchto vystupu proti 
zemi je nutno pFipojit sdriovd s reproduk- 
torem odddlovacl kondenzdtor. Doporu- 
dend impedance reproduktoru je 
16 Q. Analogovd a digitalni obvodyjsou 
na dipu napajeny odddlend, aby se zmen- 
§il vliv rudivych signdlu, a tato napajeni 
jsou vyvedena jako V CCA a V CCD . Rovnez 
jsou odddleny analogove a digitalni zemd. 
Kondenzatory C3 a C4 musl byt co nej- 
bllze u pouzdra obvodu. 


Adresovd vstupy A0 - A7 

Adresovd vstupy majl dvd funkce zd- 
visejlcl na urovni dvou nejvyddlch adre- 
sovych bituA6 a A7 (vyvod 9 a 10). 


1. Pokud je kterykoliv z nich v “L“, 
vdechny vstupy jsou interpretovdny jako 
„adresovd bity“ a jsou uzity pro volbu po- 
ddtednl adresy v reiimu zdznam nebo 
reprodukce (pFImd adresovdnl). Adreso¬ 
vdnl je mo*nd v rozsahu 0 at 159 (bi- 
ndmd 00000000 ai 10011111 pro vstu¬ 
py A7 ....A0). 

2. Pokud jsou oba bityA6 a A7 v “H“, 
adresovd vstupy jsou interpretovdny 
jako bity pro volbu operadnlho mddu - 
viz tabulka: 

Operadnl mdd je nastaven, kdy* kte ¬ 
rykoliv z Fl dicich vstupu PLAYE, 
PLAYL nebo REC pFejde z “H“ do „L“. 
Operadnl mddy je moind kombinovat. 

Ozivenl 

Zkontrolujte napdjecl napdtl 5 V za 
stabilizdtorem IC2. Pak odzkoudejte za- 
Flzenl takto: 

Nastavte vdechny splnade ADRESA 
na ON, dlmi bude na adresovych vstu- 
pech A0 az A7 uroved „L“ a bude na¬ 
staven zdkladnl operadnl mdd. Potd 
stiskn dte a drite po dobu zdznamu tla- 
dltko REC a namluvte do mikrofonu 
zprdvu. Dioda musl pFitom svltit. Po za- 
znamen dni stiskndte napF. tladltko 
PLAYE a zprdva se pFehraje. 


Speciainf operadnl mddy 


A0=H 

A4=H 

pFeskakovdnf zprdv 
bez reprodukce 

I X 
n ii 

< < 

pFi zdznamu ru§f 

EOM znadku a 
umisfuje ji za pos- 
lednf zprdvu, 
zdznam Ize pak 
pFehrat jako jednu 
zpravu 

A4=H 

zaznam/reprodukce 
zprdv za sebou 

X 

n 

CO 

< 

neustaia reprodukce 
zprdvy od adresy 0 


Digitalni audiopamdf je k dostanl jako 
kompletnl stavebnice vdetnd repro¬ 
duktoru u firmy GES-ELECTRONICS 
(kontakt viz 4. strana obaiky) pod ozna- 
denlm G102 - STAVEBNICE 16s 
(ISD1416), G103 - STAVEBNICE 20s 
(ISD1420). Pod oznadenim G102M, 
G103M si muzete audiopamdf koupit jako 
jiz hotove funkdnl moduly 16s, 20s. 
Desku s plodnymi spoji pro obd varianty 
dostanete pod oznadenim G102-PCB. 


Literatura 

Information Storage Devices : Single- 
Chip Voice Record/Playback Devices 
10-,12-,16- and 20-Second Durations, 
December 1993. 




[ SEZNAM SOUCASTEK - G102, G103 \ 
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Obr. 1. Deska s ploSnymi spoji digitalni audiopameti 
a rozlozeni soud&stek (deska se dodava pod oznacenim 
G102-PCB pro obe varianty) 
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Obr. 2. Schema zapojeni stavebnice G102, G103 











































































Svetelne efekty 
a la „K. I. T. T.“ 


MH7493 


MH7A15A 


Obr. 2. 
Schema 
zapojenia 
obvodu pre 
svetelne efekty 



Obvod sa sklada (vicf blokovA schema) 
z Gl - generators impulzov, z ktoreho 
je signal privedeny na vstup cftaca 
a z prevodnika kodu BCD na kod 1 zo 
16. Cftac pocfta impulzy z Gl do 16, ak 
je prepfnac v polohe 1. Ak je prepfnac 
v polohe 2, cftac cfta do 9. stavu a v 10. 
stave sa vynuluje. Vystupy cftaba A, B, 
C, D su privedene na prevodnfk. 
Vystupy prevodnika Q1 az Q9 su pri¬ 
vedene priamo na diody LED. Vystup 
Q10 je prepojeny s vystupom Q8, 
vystup Q11 s Q7 atcT., az vystup Q16 
je spojeny s Q2. Tymto spojemm 
vystupov vznika uz spomfnany efekt 
(„bezfcf“ svetlo pozn. red.). Po prepnu- 



Obr. 1. Blokove zapojenie 

tf prepfnaca do polohy 2 sa diody LED 
postupne rozsvecuju od 1. az po 9. 


a potom opaf 1. a postup sa opakuje. 
Rychlosf pohybu je urcena obvodom 
RC multivibrators (C a R1+R2). R2 je 
trimer, tj. rychosf je regulovateFna. 
Zapojenie som realizoval a odskusal. 
Popis zapojenia je dost" jednoduchy, 
no verfm, ze konstrukciu zvladne 
i zaciatocnfk. 

Martin Zahradmk 

Poznamka redakce: obvod 74154 
nema vystupy s otevrenym kolekto- 
rem. Pri paralelnfm spojeni vystupu se 
pak stava, ze jeden vystup je v log. 1 


a druhy v log. 0. Protoze vystup, ktery 
je v log. 0, je „silnejsf“, objevf se na 
takto spojenych vystupech log. 0 
a LED svftf. Z vystupu, ktery je v log. 1, 
tece do vystupu v log. 0 proud 
a o tento proud se zvetsuje spotreba 
zanzenf (asi o 10 az 30 mA). Pro 
„ciste“ resent obvodu by bylo treba ke 
kazdemu vystupu, spojenemu s jinym, 
zapojit beznou diodu (napr. KA261 
nebo 1N4148) tak, aby katoda diody 
byla pripojena k IO a anoda ke katode 
LED. 

Belza 


Jednoducha logicka 
sonda 

Kazdy dobre vi, ze pri stavbe elek- 
tronickych zanzenf vznikajf problemy 
pri ozivovanf. Proto je vhodne doplnit si 
domacf dflnu pomuckami, ktere pomo- 
hou vznikle zavady lokalizovat. 
Vybornou pomCickou pro konstruktery 
obvodu, vyuzfvajfcfch logickych IO, je 
logicka sonda. 

Logicka sonda je zanzenf, jfmz Ize 
kontrolovat logicke urovne v testova- 
nem obvodu. Pro obvody postavene na 
bazi logiky TTL platf, ze: 

- signal ma uroven log. 1 (neboli H), 
je-li jeho napetf vetsf nez 2 V, 

- signal ma uroven log. 0 (neboli L), 
je-li jeho napetf mensf nez 0,8 V. 

Po mnoha pokusech s ruznymi 
zapojenfmi se ukazalo jako optimalnf 
resenf na obr. 1. 

Sonda rozpozna logicke urovne 0 
a 1. Navfc upozornuje na vyskyt pre- 
chodu mezi temito urovnemi. 
Vzhledem k pouzitym soucastkam ji Ize 
pouzft az do kmitoctu vstupnfho signalu 


40 MHz. Zapojenf na obr. 1 Ize rozdelit 
na dve casti. Cast prvnf, obsahujfcf IO 
74LS04, zajist’uje indikaci stabilnfch 
urovnf 0 a 1. Cast druha indikuje pomo- 
cf klopneho obvodu 74LS123 prechody 
mezi urovnemi 0 a 1. Jako zobrazovacf 
prvek je netradicne pouzita sedmiseg- 
mentovka. Nenf to jen konstrukterska 
rozmarilost, ale zobrazenf urovnf 
sedmisegmentovkou ma sve podstatne 
vyhody, jak je patrne z obr. 2. Cerne 
vyplnene segmenty jsou rozsvfcene. 
Se sondou Ize pri trose cviku odhad- 
nout i prubeh signalu. Sonda tedy 
v jednoduchych prfpadech nahradf 
osciloskop. 

Stavebnici sondy, obsahujfcf kom- 
pletnf sadu soucastek, desku s plosny- 
mi spoji, osazovacf predpis, spojovacf 
vodic a krokosvorky zasfla na dobfrku 
zasilkova sluzba ELCO spol. s r. o., 
Smetanova 992, 755 01 Vsetfn, tel./fax: 
0657/83 30. Cena stavebnice je 98,- 
Kc plus postovne. Firma si vyhrazuje 
pravo na zasflanf ekvivalentu soucas¬ 
tek uvedenych ve schematu. 


Pozn. redakce: Vzhledem ke sv6 jed- 
noduchosti sonda neumoihuje rozliSit 
neurcity stav, tj. nap§tov$ urovnf mezi 
0,8 at 2 V. Rozhodovacf urovefi hra- 
del TTL v provedenl LS je 1,1 at 1,4 V. 
Proto bude-li se vstupnf nap£t( pohy- 
bovat v rozmezl neurditeho stavu, cot 
t6m&r vidy signalizuje n&jakou ziva- 
du, nemusf byt tato zdvada vubec od- 
halena. Naopak velmi vyhodni je mot- 
nost pfibliind indikace stfldy signdlu. 

a) staticky signal 0 





b) staticky signal 1 
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Obr. 2. Signaly indikovane sondou 
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Obr. 1. Zapojenf logicke sondy 
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Teorie a praxe 
kmitoctove syntezy 

(Dokoncenf) 


8.1 Ruzne pasmove filtry 

Pri konstrukci p&smovfiho filtru m&me 
moznost zvolit bucf pasivnf, nebo aktivni fil- 
tr. MCize byt umfsten bucf na vstupu, nebo 
na vystupu rfdicfho zesilovafie. U aktivnfch 
filtrCi je pAsmovy filtr umfstfin primo ve 
zpetnovazebnf vetvi rfdicfho zesilovafie. Na 
schfimatech 27a az 27h m£te prehled filtrCi, 
kterfi se obvykle uzfvajf.Na obr. 27a je jed- 
noduchy pasivnf filtr - dolnf propust 1. r£du 
s meznfm kmitofitem f =2nRC. Obr. 27b 
ukazuje aktivni verzi ffihoz (integrators 
fiasovou konstantou t=RC. Rozdfl mezi 
obfima variantami je ten, ze u pasivnfho filt¬ 
ru nelze dos&hnout nulovfiho fezovfiho 
posuvu mezi referenfinfm signAlem a sig- 
n&lem VCO. Kmitofitovfi z&visld odchylka 
st£le zustavA, protoze vystupnf napfitf f&zo- 
vfiho diskrimin&toru je rfdicfm napetfm 
VCO. Aktivni filtr vyloufif fAzovou chybu 
uplne, nebo pomocf nfij ji mCizeme nastavit 
na zadanou pevnou hodnotu. Aktivni filtr 
proto mCizeme vhodne vyuzft tehdy, kdyz 
vystupnf napetf f&zovfiho diskrimin&toru 
nevykazuje zadne velkfi odchylky od svfiho 
klidovfiho stavu. 

Jak jiz bylo refieno, ma kazdct smyfika 
PLL vnitrnf dobu zpozdenf z&vislou na f£zo- 
vych pomerech v rfdicfm obvodu, kterou se 
do kladne zpetnfi vazby zavAdf z£pom& 
z pet na vazba. Filtr prvnfho r£du vykazuje 
pri sv6m meznfm kmitoctu jefite fezovy 
posuv 45, menfcf se pri jeStS vyfififch kmi- 
tofitech az hodnoty blfzkfi 90. Tato hodnota 
se prififte k fAzovfimu posuvu vlastnf smyfi- 
ky. Tim ovSem filtr zhorSuje f&zovou rezer- 
vu smyfiky PLL a pro spolehlivy provoz 
must byt meznf kmitofiet nizSf, nez by bylo 
treba pri optim&lnfm n&vrhu. Jestlize 
(podobne jak je tomu na obr. 27c nebo 27d) 
zapojfme do sfirie s kondenzAtorem je§t§ 
rezistor R1 o odporu asi 1/10 R, znatelne 
se zlepSf prekmitnutf smyfiky PLL pri kmi- 
tofitovfi zmene nebo pri ruSenf. Ofiinek 
odporu je z toho, co zde jiz bylo receno, 
zrejmy - p^smovy filtr redukuje pri zmfinfi 
kmitoctu zesflenf v regulafinf smyfice, ale 
rusivy fazovy posuv filtru je oproti predcho- 
zfmu o mnoho mensf. Pri vySSfch kmitofi- 
tech se mCize projevovat kondenz&tor jako 
zkrat, pak se zde prfznive projevf vliv odpo- 
rovfiho delice R+R1, ktery s£m o sobe z£d- 
ny fazovy posuv nezpCisobf.Bohuzel tento 
filtr m6 takfi nevyhodu. Zatfmco u filtru pod- 
le obr. 27a je potlafienf kmitofitCi o asi 6 dB 
na oktevu, pri filtru na obr. 27c je potlacenf 
menSf a je dAno pomerem R/R1. Proste 
potlacenf nezcidoucfch kmitoctu je mensf, 
nez tomu bylo v prfpade podle obr. 27a. 
Nezadoucf modulace VCO ruSivym napetfm 
se ale nevyvarujeme, takze po obou stra- 
n£ch z&danfiho sign&lu jsou jeStS symetric- 
ky a v odstupu danem f&zovym srovn^va- 
cfm kmitoctem dalfif nezadoucf signAly. 
CAstecne tomu odpomOze dalSf filtr, even- 
tu&lne zapojenf podle obr. 27e fii 27f, kde 
Cl mA velikost 1/10 C. RC1 je vlastnfi dalSf 
filtr, ktery pom£h& odstranit hlavne harmo¬ 
nic^ kmitofity. Toto zapojenf byvS v litera¬ 
ture popisovAno jako filtr se dvema fiasovy- 
mi konstantami. 


Dal§f vylep§enf zfsk^me jednoduSe 
zarazenfm daISfho filtru na vystup rfdicfho 
zesilovace (obr. 27 g, h). Dolnofrekvenfinf 
propust je v prv6 fad§ pouiita k filtraci 
porovn^vacfho kmitoctu a pro tento bude 
tak6 navrzena, druhy filen RC z vystupnfho 
nap6tf odfiltruje vf ru§enf, §umy ap.U synte- 
tizdtorO s rychlou smyfikou mCiieme pri 
zm§n§ kmitofitu vyuift dal§f vylep§enf, kte- 
r6 ndm poskytuje neline^rnf filtr schematic- 
ky zn£zom§ny na obr. 27f nebo 27j. C^st 
odporu R je pfemostSna dv§ma antipara- 
leln§ zapojenymi diodami. Pri velkych kmi- 
tofitovych skocfch, kter§ vyvolajf v§t§f 
napdfov6 zm§ny Mzov6ho diskrimindtoru, 
se kondenz^tory smyfiky filtru rychle nabf- 
jejf, tfm se diody dostanou zp§t do nevodi- 
v6ho stavu a pro staticky provoz m6 filtr 
op§t optimdlnf Casovou konstantu. 

Prednostf pri pouM takovCho neline^r- 
nfho filtru je skuteCnost, ze z f£zov6ho dis- 
krimin^toru dost^v^me stejnosm§rn6 nap§- 
tf, kter6 nenf „prospikov6no“ ostrymi jehlo- 
vymi impulsy. SpiCky otevrou diody a na 
vystupu jsou daleko vice potlaCeny, nez by 
tomu bylo u filtru jinbho typu. V tomto ohle- 
du jsou pro vzorkovacf fazovy diskrimin&tor 
ide^ilnf. 

8. 2. Rfdici zesilovac 

Pri vyberu rfdicfho zesilovafie m§jte na 
pam§ti, te jeho vlastnf Sum se pfivSdf pff- 
mo na VCO a pusobf tarn jako fezovy Sum. 
ZesilovaC se nejfiastSji konstruuje s pouii- 
tfm diskrStnfch souCSstek jako zesilovafi, 
pffpadnS mSniC impedance s jednfm 6i 
dvSma tranzistory. 

Na obr. 28 k tomu mSme prfklady. 
OperaCnf zesilovafie jsou sice snadnfiji prf- 
stupnfi, ale mSlokdy bezSumovfi. Zcela 
nevhodnfi jsou typy 741 nebo CMOS jako 
TLCE 27M7. Operafinf zesilovafie CMOS 
nebo nfzkovykonovfi Sumf daleko vice nez 
bipol^mf typy nebo obdobnfi s FET vstu- 
pem. Autor mS napr. dobrS zkuSenosti 
s FET typy ze skupiny TL070, nebo se spe- 
ciSInfmi bezSumovymi zesilovafii jako 
OP27 firmy PMI nebo Analog Devices ap. 
NejlepSf vysledky, bSfeme-li v uvahu i cenu 
soufi^stek, zfskSme pouzitfm obvodu 
NE5534 firmy Philips, ktery je urfien speci- 
Slne pro nf ufiely s velkymi nSroky. 
Nevyhodu - velky vstupnf klidovy proud 
muzeme vyreSit predrazenfm sledovafie s 
klasickym FET jako je napr. BF245. 

9. Nastavem a optimalizace 
ri'dicf smycky 

Pro optimalizaci dolnf propusti a tfm 
rfdicfho rozsahu smyfiky PLL mCizeme celfi 
zapojenf matematicky analyzovat a doufat, 
ze vSe bude pracovat podle zadanych 
parametrO. Podmfnkou vypofitu je ovSem 
znalost charakteristiky fSzovSho diskrimi- 
nStoru k rfzenf VCO. Pro vStSinu jsou 
ovSem takovfi postupy nepffstupnfi, a proto 
matematicky nSvrh radSji nechSme labora- 
torfm, dobre vybavenym nejen mSRcf, ale i 
vypofietnftechnikou. 


9.1. Optimalizace 
pomocf experiments 

Vychozfm bodem bude filtr podle obr. 
27c nebo 27d a zkusfme navrhnout synteti- 
zStor pro zarfzenf s kanalovym odstupem 
24 kHz. U syntetiz&toru, ktery by byl urfien 
vyhradne pro prijfmafi, navrhneme casovou 
konstantu RC pro jednu milisekundu - 
napr. R = 10 kO a C = 10 k a C = 0,1 pF. 
Mfsto rezistoru R1 pouzijeme potenciometr 
s odporem asi 1/2 R. Pokud bude takovy 
syntetizStor pouzity i pro FM vysflac, pak 
zvolfme fiasovou konstantu mezi 10 az 50 
milisekundami, aby velmi rychlS smyfika 
PLL nebyla ovIivhovSna nfzkofrekvenfinf 
sloZkou modulace. Pri takto realizovanfim 
zapojenf mCizeme vyzkouSet funkci R1. 
Uvidfme, ze rfdfcf napStf VCO je fiistfi stej- 
nosmSmS, mSnfcf se v okamziku, kdyz 
zmSnfme kanSI. Pokud rfdfcf napStf neod- 
povfdS predpokladCim, pak to mCize mft 
radu prffiin: ladicf rozsah VCO nedostafiuje 
nastavenfimu kmitofitu; ridicf napetf je 
nedopatrenfm opafinfi, takze kmitoctovy 
diskriminStor „pretahuje“ smyfiku PLL na 
opafinou stranu. Podle toho, zda jsme zvo- 
lili pasivnf neinvertujfcf, nebo aktivni inver- 
tujfcf filtr, musi'me smysl rfzenf prepnout. U 
zapojenf PLL s dfilifikami ECL muze byt 
chyba v prfliS malfim buzenf delice ze stra- 
ny VCO. Pokud nem6 budicf signal dosta- 
tecnou uroven, mohou delice pracovat 
nepravideine nebo s jinym delicfm pome¬ 
rem a pak pochopitelne dostavame uplne 
jinfi vysledky, nez jsme predpokISdali. 

Pokud ridicf napfitf zakmitava a zmena 
R1 nepomSha, zkusfme zvetSit kapacitu filt- 
rafinfho kondenzStoru tak, az bude zapoje¬ 
nf pracovat stabilne. Pokud pouzfvame 
aktivni filtr, mohou vzniknout problfimy se 
zakmitSvSnfm operafinfho zesilovafie. 

Kdyz syntetiz^tor pracuje bez problemu 
na jednotlivych pozadovanych kan£lech, 
podfv^tme se, jak to vypad£ na sousednfch 
kan^ilech - nejlfipe spektr^lnfm analyz^to- 
rem. Hlavnfi zkontrolujeme kmitofity se 
stejnym odstupem od generovanfiho, jako 
je ffiizovy porovneivacf kmitofiet. Pokud to 
bude nutnfi, prid^me dalfif filtr podle obr. 
27e az 27h. Pro dimenzovanf platf, ze 
Casov6 konstanta RC, > 1 fazovy porovn^- 
vacf kmitofiet. Jestlize se vystupnf signal 
nezlepsf, je treba zjistit, zda se rusive 
impulsy nepren6§ejf prfmo pres ridicf nape¬ 
tf VCO. 

9. 2. Optimalizace 
ridicf smycky 

Jestlize syntetiz&tor pracuje az dosud 
uspokojive, muzeme jeste optimalizovat 
ridicf smyfiku. K tomu potrebujeme ridicf 
smyfiku periodicky narufiovat a oscilosko- 
pem pozorovat tvar regulafinfho napetf 
VCO. Zapojenf, kterfi k tomu pouzijeme, je 
na obr. 29. Zkusfme optimalizovat R 1 a C 
ve filtru tak, aby pravouhifi impulsy z gene- 
rfirtoru byly odfiltrov^ny co nejrychleji a bez 
prekmitu. Pokud je syntetizcitor modulova- 
ny, nastavfme cas doregulovanf asi na 20 
milisekund a nastavujeme vzdy na spod- 
nfm rozsahu, kde je moznost nestability 
nejvetfif.V hornf c^sti p^sma bude utlum 
regulafinf smyfiky vzdy vetsf a doba zachy- 
cenf delsf. Nedoch^zf zde proto tak fiasto 
k rufiivym jevOm jako u spodnfch kmitofitil 
Perfekcionistfi mohou navrhnout fazovy 
diskrimin£tor s programovatelnou strmostf 
h'dicf smyfiky tak, aby v z^vislosti na nasta- 
venfim kmitofitu mfinil i odpovfdajfcf strmost ^ 
charakteritiky h'dicf smyfiky. My se vsak f 
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spokojfme s ti'm, ze nastavfme kompromis 

_ mezi cistotou vystupnfho signaiu a Ffzenfm. 

PFitom si pamatujme, ie nfzkofrekvenfinf 
dimenzovanf p£smov6ho filtru pro fdzov6 
porovndni kmitofitu (Cl) zv6t§uje odstup 
nezadoucfch kmitofitu, ale zmenSuje odol- 
nost proti ZcikmitCim. 

Na obr. 30a a 30b jsou znazornSny 
prObehy napetf spr^vnfi navriena a maio 
zatlumen6 smydky PLL, jak se n&m zobrazf 
pri zapojenf podle obr. 29. 

10. Monoliticke funkcnf 
bloky PLL 

Jeste pred ndkolika lety bylo b§2n6 
sestavovat digitainf 6cist syntetizatoru z kla- 
sickych integrovanych obvodCi. PostupnS 
se vsak zacaly vyrabSt obvody se speciai- 
m'm zamSrenim na techniku syntetizatoru 
PLL, jako je fezovy diskriminator, referend- 
nf osciiator, sloiita Ffdicf logika a dal§f. U 
jednotlivych typCi zaFfzenf se tak4 postupn§ 
pre§lo na mikroprocesorova rfzenf a inte- 
grace obvodu PLL dale pokrafiovala. 
Postupn§ se vykrystalizovaly firmy, jejichi 
vyrobky jsou pro urfiltou Fadu typicka. 
Hlavn§ vyrobky firem MOTOROLA a 
PLESSEY jsou dostupna i radloamatarOm, 
zatfm co jin6 firmy vyrdbSjf tyto obvody jen 
jako z6kaznick6 obvody v balenf pro v^rob- 
nf podniky. 

10.1. VybranS obvody PLL 

Uvedeme strufin^ popis ndkterych 
obvodCi, aby si CtendFI udSlali pFehled, co 
mCi2eme od takovych obvodCi ofiekdvat. 
MCI 45152 (Motorola) - tento dnes, mCiie- 
me Ffci, jii stary syntetizator CMOS je pro¬ 
gramovatelny paralelnd pFes 19 datovych 
vstupCi a nepotFebuje mikroprocesorova 
Ffzenf. Pracuje se vSemi dostupn^mi pFepf- 



natelnymi d§lidi firem Motorola a Plessey. 
Nevyhodou je, ie dSlicf pom§r pro refe- 
renfinf kmitodty je programovatelny jen v 
osmi stupnfch. Fazovy diskriminator ma 
dva odd§len6 digitainf vystupy, kterd Ize 
externa pouift pro Ffdicf zesilovafi. Impulsy 
vychazejfcf z f6zov6ho diskriminatoru je 
tFeba dobFe filtrovat, abychom na vystupu 
zfskali dostatedny odstup uzite6n4ho signd- 
lu od neZ&douci'ch produktu. 

MCI 45156 od stejna firmy je koncipovan k 
programov&ni pFes CtyFbitovou datovou 
sb§rnici. Obsahuje referencnf d§N6 a dal§f 
fazovy diskriminator k vyloufienf „mrtv4 
z6ny“. 

MCI451599 je rovnez programovatelny a 
pouzfva se pro syntetizatory nejvyS§f kvali- 
ty. Ma integrov^n analogovy vzorkovacf 
fazovy diskriminator, ktery sam o sob§ pro- 
dukuje velmi fiisty vystupnf signal bez ruSi- 
vych impulsO. Je uzpCisoben pro pouM 
pasivnfho neinvertujfcfho filtru ve smydee. 
NJ8820 FIRMY Plessey je urden pro velmi 
kvalitnf syntetizatory s maio kanaiy - obsa¬ 
huje totii speciainf Interface PROM a data 
k programovanf si mOie s6m nadfst z 
pam§ti EPROM. Vybaven je hrub^m digi- 
tainfm diskrimindtorem a velmi kvalitnfm 
vzorkovaefm diskriminatorem k jemn6mu 
ladSnf. Pouifva aktivnf invertujfcf dolnofrek- 
vendnf proput. Obdobna typy, ale s jinym 
Ffzenfm jsou NJ8821 (fityFbitova sbSrnice) 
a NJ88C22. Vyrobeny jsou technikou 
CMOS pro kmltoCty pFes 10 MHz, s exter- 
nfm pFepfnateln^m dSllfiem. 

SP8853 firmy Plessey je vyroben blpol6rnf 
technikou, potFebuje relativnS velk6 buzenf 
a k tomu m6 integrovAn i pFeddSlifi do 1,5 
GHz. Umoiftuje velmi rychl6 zmSny kmi- 
tofitu. Vyr6bf se v lacin§j§f verzi s plasto* 
vym pouzdrem jako SP8861. 


10.2. Vybrane delice 

SP8716-19 typicky do 520 MHz, buzenf 7- 
10 mA. Podle typu d§lf s pom§rem 1:40/41, 
1:64/65, 1:80/81 

SP8703 a SP88704 ai do 1 GHz, buzenf 
30 mA s moinostf potFebn6ho vstupnfho 
vykonu. D§licf pom§r 1:128/129, druhy typ 
md buzenf jen 10 mA a pFepfnatelny d§licf 
pom§r 1:64/65 nebo 1:128/129. 

SP8793 d§lf do 225 MHz s pomerem 
1:40/41, typicky budief proud 4 mA. Intern? 
napSfovy regulator umoihuje provoz pFi 
napStf od 6,8 do 9,5 V, pokud nenf k dispo- 
zici 5 V. 

Rada dal§fch je na trhu od firem Fujitsu, 
Motorola a Siemens, pro amatory jsou v§ak 
t§zce dosaziteln6. 

S vSdomostmi, kter6 zde byly publiko- 
v^ny, mohou fitendFi zkonstruovat synteti- 
z^tor podle sv6ho gusta; dale by mohl a 
bude n^sledovat jen konkr6tnf a detailnf 
popis konstrukce n§jak6ho syntetizatoru. 
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Obcanske radiostanice 
schvalene k provozu v CR 


Od 1. 2. 1994 byly zm6n6ny pfedpisy o schvalovSnt OR. Zm6na 
se tyka jak dovozcu, tak i uZivatelu OR. Informace o zm6n4ch 
vdetnS znSnf pfedpisu najdete v AR-B 3/94. 

V na§f tabulce je uceleny pfehled o vSech schvaienych OR k 30. 

9. 1994. Uvidime i n6kter6 zajimav6 neschvaiena OR, vhodn6 pro 
radioamat^rsky provoz. 

KaZdy uZivatel OR, ktery ji zakoupf u 6esk6ho prodejce, dostane 
k OR kopii rozhodnutf o schv£lenf. Kopie musf byt opatfena 
originainfm razftkem dovozce. Die pfedpisu musf byt na OR 
schvalovacf znadka (v6t§inou jsou to samolepky, jejichZ vzhled 
najdete v AR-B 3/94). Tyto n£le2itosti je nutn6 zkontrolovat pfi 
n4kupu OR, jinak povolovacf organ OR nepovolf k provozu. 
Povolenf si ihned po nakupu OR vyficfte u nejbliidfho povolovacfho 
organu CtU, jejichz adresy uvadfme. Tiskopisy a informace k 
Z4dosti si vyiadejte poStou di telefonicky u nejbliidfho 
povolovaciho organu CTU. 

Povolovacf organy 6TU j 


Cesky telekomunikadnl ufad - MH CR 
Oblast Praha 

NovodvorskA 994, 142 21 Praha 4 
tel.: (02) 4702, linka 472 

Cesky telekomunikadnl ufad - MH CR 
Oblast stfedodeskA 
NovodvorskA 994, 142 21 Praha 4 
tel.: (02) 4702, linka 300 

Cesky telekomunikadnl ufad - MH CR 
Oblast jihodeskA 

Klaricova 7, 370 04 C. Bud&jovice 
tel.: (038)37404 

Cesky telekomunikadnl ufad - MH CR 
Oblast zApadodeskA 
post, pfihr. 273, 305 73 Plzed 
tel.: (019)287678, 286878 

Cesky telekomunikadnl ufad - MH CR 
Oblast severodeskA 
MoskevskA 7, 400 01 Usti n. L. 
tel.: (047)24942 

Cesky telekomunikadnl ufad - MH CR 
Oblast vychododeskA 
HradeckA 1151, 502 53 Hr. KrAlovA 
tel.: (049)611300 

Cesky telekomunikadnl ufad - MH CR 
Oblast jihomoravskA 
Jurkovidova 1, 638 00 Brno 
tel.: (05)523932 

Cesky telekomunikadnl ufad - MH CR 
Oblast severomoravskA 
Slavikova 1762, 708 00 Ostrava 
tel.: (069)691642 
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Dovozci - driitel6 rozhodnutf 


Pln6 adresy dovozcu Ize nal6zt v inzertnf d4sti AR. Dovozci jsou 
uvedeni v abecednfm pofadf a nazvy firem jsou zkrSceny. 


1. ABC + electronic, Milevsko 

2. Allamat Electronic, DobfIS 

3. Computer Connection, Praha 

4. Conrad Electronic, Bor 

5. ELIX, Praha 

6. ELZA, Brno 

7. FAN radio, Plzefi 

8. GES - ELECTRONICS, Plzert 


9. JAMAR electronic, Brno 

10. JJJ Sat & Besie, Praha 

11. President Electronics, Ostrava 

12. R-Com, Liberec 

13. R.D.Engineering, Pardubice 

14. SPT Telecom, Praha 

15. STA servis, Karlovy Vary 

16. TIBAS, Olomouc 

17. ZODIAC Com. CZ, Praha 


Vysv&tlivky k anglickym zkratkSm 
v tabulce na dal§f strand 


PORTABLE 

MOBILE 

BASE 

CEPT 

SCHVALENO CZ 

FM-CH 

FM-PWR 

AM-CH 

AM-PWR 

SSB-CH 

SSB-PWR 

VOL-ON/OFF 

CHANNEL 

UP/DOWN 

SQUELCH 

MIC GAIN 

RF GAIN 
TONE 

CLARIFIER 

POWER REDUCER 

SELECT 

SCAN 

DW 

MEMORY 

NB/ANL 

PA/CB 

HI/LO 

PRI/EMG 

9/19 

LO/DX 

BEEP 

DIMMER 

NIGHT DESIGN 

S-METER 

MOD-METER 

RF-METER 

SWR-METER 

LCD DISPLAY 

LED DISPLAY 
ANALOG METER 

LED/LCD METER 
BAT CONTROL 

SAVE 

EXT. SPEAKER 
EXT. PA 
EXT. S-METER 
EXT. MIKE 
EXT. HEAD 
EXT. SELECT 
EXT. CHARGER 
EXT. DC 
ANT. PL 
ANT. BNC 
ANT. TNC 


rudnf (pfenosna) radiostanice 
vozidlovd radiostanice (moZno i zakladnov4) 
zSkladnovd radiostanice (vozidlovd se sffovym 
napajedem) 

radiostanice schvSIena podle doporudenf CEPT 

radiostanice schvaiena pro provoz v CR 

podet kanaiu pfi FM modulaci 

maximum' vystupni vykon pfi FM modulaci 

podet kanaiu pfi AM modulaci 

maximum' vystupni vykon pfi AM modulaci 

podet kanaiu pfi SSB modulaci 

maximum vystupni vykon pfi SSB modulaci 

regulator pro nastaveni hlasitosti pfi pfijmu, zap/vyp 

otodny pfepinad pro nastaveni kan4lu 

tiaditka pro nastaveni kanaiu (nahoru/dolu) 

regulator pro nastaveni umldovade Sumu pfi pfijmu 

regulator pro nastaveni citlivosti mikrofonu pfi 

vysildni 

regulator pro nastaveni citlivosti pfijimade 
regulator pro nastaveni tdnovd clony pfi pfijmu 
(ndkdy tladitko) 

regulator rozladdni pfijimade - RIT (ndkdy I 
vysilade) 

regulator (ndkdy pfepinad) pro nastaveni vy- 

stupniho vykonu 

tladitko funkce selektivni volby 

tladitko funkce skanovani (automatickdho pro- 

hliZeni) kanaiu 

tladitko funkce hliddni na druhdm kandle 

tiaditka pamdti kanaiu (uveden podet pamdti) 

tladitko funkce omezovade poruch pfi pfijmu 

tladitko funkce provozu PA (vndjSiho megafbnu) 

tladitko funkce sniZeni vykonu (napf. 4/0,5 W u 

rudnich radiostanic) 

tladitko funkce prioritniho kanaiu 

tladitko volby prioritniho kanaiu 

tladitko funkce sniZeni citlivosti pfijimade 

tladitko funkce pipnuti pfi pfechodu z vysiiani na 

pfijem 

tladitko funkce zmdny jasu LED di osvfetleni LCD 
displeje 

osviceni oviadacich prvku radiostanice 
indikator sily pole pfi pfijmu 
indikator modulace 
indikator vf vykonu pfi vysiiani 
indikator CSV antdny 

displej z tekutych krystalu (zanedbatelnd proudova 
spotfeba) 

displej ze svitivych diod (vysoka proudova spotfeba) 
analogovd rudkovd mSfidlo pro S/RF/SWR 
-METER 

segmentova indikace pro S/RF/SWR-METER 
indikace poklesu napdti zdroje pomoci LED di na 
LCD dispteji 

funkce omezeni proudova spotfeby pfi pfijmu bez 
signaiu 

konektor pro pfipojeni vn6j§iho reproduktoru CB 
konektor pro pfipojeni vndjSiho reproduktoru PA 
konektor pro pfipojeni vndjSiho S-metru 
konektor pro pfipojeni vnSjSiho mikrofonu 
konektor pro pfipojeni vndjSfch sluchatek 
konektor pro pfipojeni vn§j5i selektivni volby 
konektor pro pfipojeni vndjSfho nabijede 
konektor pro pfipojeni vn6j5(ho nap4jede 
antdnnl konektor PL 
antanni konektor BNC 
antannf konektor TNC 


Za pomoc pfi zpracovanf dldnku ddkujeme pracovnlkCim MH CR 
CtO odboru certifikace fediteli Ing. J. Sediadkovi a Ing. J. Mackovi. 

FrantlSek Andrlfk, Radek Rous 
FAN radio s.r.o., Plzert 
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Rubriku pripravuje ing. Alek Myslfk. Kontakt pouze pisemne na adrese: INSPIRACE, V Olsinach 11, 100 00 Praha 10 



SIMULATOR EPROM 32 kB 

Ing. M. Stransky, Trencianska 724/44-6, 018 51 Nova Dubnica 

V sucasnosti nie je uz vynimkou, ze sa s mikroprocesorovou technikou zaoberaju aj amateri. Avsak 
zakupenie akehokolVek emulators, ktory je vacsinou pouzitePny len pre jeden druh procesora, je nemy- 
slitePne. Preto sa znacne rozsirili simulatory EPROM, ktore su cenovo neporovnatel’ne lacnejsie. 


Avsak v bezne dostupnej literature 
som sa nedockal takeho simulatora, 
ktory by mi svojimi vlastnosfami vyho- 
voval, a tak vznikol tento simulator 
EPROM s nasledovnymi vlastnosfemi: 

- pripojenie k host pocitacu, na kto- 
rom sa deje preklad programu, je len 
dvojvodicove a pouzitefne aj na vac- 
sie vzdialenosti, 

- na host pocitaci nepotrebujeme 
ziaden podporny program na prenos 
prelozeneho programu, takze to nemu* 
si byt’ len IBM PC, 

- vyvijane zariadenie a pocitac su 
galvanicky oddelene, 

-simulator EPROM sa napaja z vy- 
vijaneho zariadenia, pri pouziti obvo- 
dov CMOS je to menej ako 150 mA. 

Schema zapojenia je na obr. 2. Za- 
kladom simulatora je jednocipovy mi- 
kropocitac i87C51. Ten so svojim pro- 


MERENI * RIZENI * OVLADANI 

POCITACEM 

s FCC Folprecht 

gramom zabezpecuje prijem preloze¬ 
neho programu po seriovej linke vo 
formate INTEL HEX. Kecfze tento for¬ 
mat je uz zabezpeceny kontrolnymi 
sumami, nie je potrebne spatne po- 
tvrdzovanie spravnosti prenosu dat do 
pocitaca. 

Format INTEL HEX je nasledovny 
(je to obycajny textovy subor a gene- 
ruju ho vsetky prekladace): 

:LLAAAA TTD1D2D3 . DnCC 

kde 

: je uvodny znak kazdeho riadku 
LL je dfzka bloku dat - n, 


AAAA je adresa kam budu ulozene 
data, 

7Tje oznacenie bloku - 00 je dato- 
vy blok, 01 je koncovy blok, 02 je seg- 
mentovy blok (v tomto pripade bezvy- 
znamny), 

D1 az Dn su prenasane data, 

CC je kontrolna suma pre jednotli- 
vy riadok. 

Udaje su z textoveho formatu pre- 
kodovane a zapisane do pamati RAM 
62256, odkiar su potom pocas simula- 
cie citane a dostupne vyvijanemu za- 
riadeniu, ako keby to bola skutocn& 
EPROM. Budice 74HCT640 sluzia na 
oddelenie vnutornych obvodov simula¬ 
tora na dobu prenosu vyvijaneho pro¬ 
gramu a pri simulacii poskytuju znac- 
ny logicky zisk. Program pre procesor 
je napisany tak, aby bolo mozne pouzit’ 
aj neinvertujuce budice, napr. obvod 
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Vypis obsahu EPROM procesora 87C51 

: 1001160020980280FBC298AF9922C2B880FE7E006D 
: 100126001200D830003600020C019D01A301A80182 
: 10013600AD01B201B701BC01C101C601CB020C027F 
: 100146000C020C020C020C020C020C01EE01F30173 
: 10018600F801FD02020207020C020C020C020C026C 
:100166000C020C020C020C020C020C020C020C0219 
: 100176000C020C020C020C020C020C020C020C0209 
: 100186000C020C020C020C020C020C01D001D6016F 
: 10019600DA01DFO1E401E9 7F00220202117F012278 
:1001A60080697F022280647F032280BF7F04228031 
:1001B6008A7F082280657F062280807F0722804B7A 
:1001C6007F082280467F092280417F0A22803C7F69 
: 1001D6000B2280377F0C2280327F0D22802D7F0EEE 
: 1001E6002280287F0F2280237F0A22801E7F0B22F7 
: 1001F60080197F0C2280147F0D22800F7F0E2280B3 
:100206000A7F0F2280081201208000221201161299 
: 100216000124EF540FC4F509120116120124E509 51 
: 100226002FF609EB122609F612AF0922760A00EB31 
:100236000AC3961040030203281202128FOB30B234 
: 10024600028036E50A260FFFE4360E8F0D2440F6B2 
:100266000C30B413E60C7EOOF4F6AOE80DF4F69032 
:10026600E60BF4FB80800CE60C7EOOFBA0860D907D 
:10027600860B80C2B7C2B7D2B730B302806CEB0A2D 
: 100286002B0FFFE43B0E8F0D2420F60C30B413E661 
: 100296000C7E00F4FB A0EB0DF4FB90E60BF4FB8081 
:1002A600800CE60C7E00F6A08B0D90860B80C2B70D 
: 1002B600C2B7D2B7EB0A280FFFE4360E8F0D2460CD 
: 1002C600FB0C30B413EB0C 7E00F4F8 A0E50DF4FB BD 
: 1002D60090E60BF4FB80800CE50C7EOOF5A0860DOD 
:1002E60090850B80C2B7C2B7D2B7E50A260FF60DC8 
: 1002F600E4360EF60C30B413E50C7E00F4F6A0E6FC 
: 100306000DF4FB90EB0BF4FB80800CE5OC7EO0F618 
: 10031600A0850D90860B80C2B7C2B7D2B7050A0279 
: 100326000235227680FF7590FF75A0FFC2B62212B6 
: 100336000212E512600B120120803D120329E4F640 
: 100346000AF60BG3E60B9488E50 A9413500A050BCE 
: 1003B600E60B7002060A80EBD2BBE4F50AFBOBC38E 
: 10036600E60B9488E60A9413600A060BE60B700219 
: 10037600060A80EBC2B680C622758700768DFD76AE 
: 1003860089217688407698B2C2BBD2B6E4F50EF546 
: 100396000FE60EC39480503030B411EB0E7E00F4A4 
: 1003A600FB A0EB0FF4FB90768000800CE50E7E00B3 
:1003B600F6A0860F907680FFC2B7C2B7D2B7060FFB 
: 1003C600E50F7002060E80C9D2B6120116EF643A2 8 
: 1003D600600280F67 B12001202128F101202128F3E 
: 1003E600111202127E00E511FB7A008B02E42FF662 
:1003F6000FEE3AF60E120212EF7006120232800F5E 
: 10040600EF6401700B12033B800612012080001289 
:100416000212E612600312012012011612011612D1 
: 100426000116EF643A6003120120761200B2B6801E 
-.01043600A61F 
:03000000020003F8 

: 1000030076811278127600D8FC900000AE83AF821F 
: 100013009000001200416006E4F0A380F690009F79 
: 1000230012004A9000A312004A9000A712006890A1 
:1000330000AD12006876D00012037F0200B3EF65B4 
: 10004300827003EE668322E493F8740193F97402DA 
: 1000B30093FE740393F8828E83E869700122E493IF 
:10006300F6A30880F4E493FC740193FD740293FEF9 
:10007300740393FF740493F8740693F682888312D1 
: 100083000041700122E493A3A883A9828C838D820B 
:10009300FOA3AC83AD828883898280E313130116B6 

: 1000A30013130116000001160116000001160116B4 
:0200B30080FECD 

: 1000B600D083D082C3E493A3CF9FFFE493A3CE9EC6 
: 1000CB00FE9 3 A3CD9D7046E493A3CC9C703F801116 
: 1000DB00D083D082C3E493A3CF9FFFE493A3CE9EA6 
: 1000EB00FE20E729C3E493A39FE493A39E20E71290 

: 1000FB00A3A3EF2FB0020B832B82FB82EB633E2ECB 
: 10010B00FB83740193C0E0E493C0E022A3A3A38028 
:01011B00F1F8 
•.00000001FF 


















74HCT245 (v takom prfpade stadi u- 
zemnif pin d.14 procesora, do je pri- 
znak pre procesor, ie su pouiite ne- 
invertujuce budide). 

Chcel by som na tomto mieste zdd- 
raznif, ie frekvencia krydtdlu musi byf 
dodrzand, pretoie su z neho odvode- 
ne aj hodiny pre sdriovu linku mikro- 
procesora i87C51. Aj samotny pro¬ 
gram pre i87C51, zabezpedujuci din- 
nosf simulatora, je vo formate INTEL 
HEX (vkf Vypis ...). 

Galvan take oddelenie je dosiahnu- 
te pouiitfm optodlenu PC817 na vstu- 
pe. Ten je dostatocne citlivy na to, aby 
sa mohol pripojif vystup RS232 pria- 
mo. Ak pouzijeme ako host pocitac 
IBM PC, tak na vstup U9 pripojime 
TxD a na U10 GND serioveho portu. 
Ak mame na porte 9-pinovy CANON, 
tak GND je na 5 a TxD sd na 3. Neza- 
budnite prepojif 7-8 a 4-6. 

Po nastaveni seriovdho portu pri- 
kazom 

MODE COM1:96,n,8,1 

sme pripravenf k prenosu pretoie- 
neho programu do simulatora. Na si¬ 
mulator spravime reset pomocou 
SW1 (skratujeme prepojku). LED D1 
sa rozsvieti a pocas doby, kedy pro¬ 
cesor plni RAM 62256 bajtami FF, 
svieti, co je nutnd v prfpadoch, kedy 
budeme napr. pocitaf kontrolnu sumu 
obsahu EPROM a pri nahodnom ob- 
sahu simulators by to mohlo sposobo- 
vaf problemy. Po chvilke zhasne a pro¬ 
cesor ui caka na prfjem udajov. 


Teda po bliknutf LED napideme 
cfafdi prikaz 

COPY mojprog.HEX coml: 

Didda LED sa zacne v rytme pri- 
chadzajucich riadkov zaJinaf a zhasf- 
naf. Akpodas prenosu nastane chyba, 
tak LED ostane alebo rozsvietend ale- 
bo zhasnuta. Akceiy prenos prebehne 
v poriadku a pride v poriadku aj konco- 
vy blok, tak sa simulator prepne do re- 
iimu simuldcie, urovnou log. 0 na pi¬ 
ne 16. V rezime simulacie didda LED 
blika. Do reiimu prijmu programu sa 
dostane po resetovani simulatora. Po- 
dobne postupujeme aj ak sa jedna 
o iny seriovy port, pripadne aj o iny po- 
citac. Prepojkami JU1 a JU2 mozeme 
navolif aj simulaciu EPROM 16 kB a 8 
kB a to takto: 

EPROM JU1 JU2 

32 kB 

16 kB 
8 kB 

kde * znamena skrat. Zabezpeci sa 
tym w nazrkadlenie“ vyvijaneho progra¬ 
mu dva resp. styri krat do RAM 62256. 
Je vhodne pouzif namiesto resetova- 
cieho tlacitka na vyvijanom zariadeni 
prepinac, aby vtedy, kecf sa prendda- 
ju udaje do simuldtora, „nebludil“ pro¬ 
cesor vo vyvijanom zariadeni. Potom 
cinnosf vyzerd nasledovne: 

- prepinacom dame na vyvijanom 
zariadeni trvale reset, 

- zapneme napajanie, ak nebolo 
zapnute, 


- na simul&tore ddme reset porno- 
cou SW1, 

- z host poditada podleme po sd- 
riovej linke mojprog.HEX, 

- po uspednom prenose programu 
uvornime prepinacom reset na vyvija¬ 
nom zariadeni. 

Od toho okamihu moieme sledo- 
vaf, ako sa chovd nd§ program vo vy¬ 
vijanom zariadeni. 

Je mo2nd pouiifaj procesor 8751H 
a aj obydajnd budide, avdak potom si¬ 
mulator odoberd podstatne vacsi prud 
zo zariadenia. Pri pou2iti plosneho 
spoja s nespajkovateTnou ochrannou 
maskou a pri kvalitnom osadeni sucia- 
stok podra zoznamu je simulator prak- 
ticky hotovy. Na mieste U7 zasunieme 
odspodu obojstranne listy, ktore zo 
strany suciastok prispajkujeme. Potom 
pri pou^iti patic precision mdieme 
nadstavif vysku tak, aby sme mohli si¬ 
mulator zapichnuf do patice EPROM 
vo vyvijanom zariadeni. Zamerne nie 
je kondtrukcia stesnand, dosiahneme 
tym mensie probldmy pri vyrobe. Bolo 
by mo2nd vyrobif simulator aj pouiitim 
technologie SMD, ale podstatne by sa 
tym zniiila reprodukovaternosf v diro- 
kej amaterskej obci. Vcfaka tomu, ie 
kondtrukcia je vermi jednoducha a jed- 
noduche je i prepojenie s host pocita- 
dom, moiem tento simulator doporu- 
cif i zacinajucim amaterom. 

BliiSie informacie v prfpade zaujmu 
o stavbu simulatora, prfpadne o niektore je- 
ho iasti, dostanete protipoStovej znamke na 
adrese autora. 


Zoznam suciastok 
simulatora EPROM 


U1 

87C51 OTPverzia 

U2 

62256 CMOS RAM 

U3, 4, 5 

74ALS640 (HCT) 

U6 

74ALS32 (HCT) 

ROI 

8x 2,2 kQ 

BX1 

Xtal 11059 kHz 

Cl, 2 

22 pF/J stabilit 

C3 ai C7 

2,2 p.F/6,3 V tantal 

SW1, 


JU1, 2 

prepojka 2 pin 

D1 

dioda LED 

R1 

330QTR296 

R2,3, 4 

1 kfl TR296 

U7 

lista obojstr. 2x 14 pin 

U8 

optodlen PC817 

U9,10 

pajkovacie ocka 

VD1 

dioda KA206 


Obr. 3. Obrazce dosky s pioSnymi spoj- 
mi simulatora EPROM - hore pohfad zo 
strany suiiastok, dole zo strany spojov. 
Rozmiestnenie suiiastok je na obr. 1 na 
prvej strane rubriky. 
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Od firmy Microsoft 6lovik standard nd o£elc6v6 soft- 
wars. Nicmtni v posisdnf dobi ss objsvily dva nov6 
hardwarov6 produkty t6to firmy - Microsoft Home Mouse 
a Microsoft Natural Keyboard. Protoie jejich foSenf |e 
origin6lnf, chceme v6s s nimi sezn£mit. 

Se svym unikatnfm vzhledem je Microsoft Home Mouse cestou 
k perzonifikaci kazdeho domicfho PC. Jako prvnf hardwarcvy pro- 
dukt Microsoftu, vytvoreny specialne pro domacf utivatele poCftacu, 
Home Mouse napodobuje svym vzhledem .dome&ek*. Tiacftka mysi, 
z nichi Iev6 je vetsf (coi reflektuje jeho preferovand pou2fv6nf), majf 
tvar domku a prfvod kabelu vypadi jako komfn. Tvar je navrzen tak, 
aby vyhovdl co nejvetsfmu rozsahu velikosti ruky, aby vsichni cleno- 
v6 rodiny mohli pohodlnd s mysf a jejfmi tlacftky zachazet. Bridlicove 
modra barva byla vybrana na zaklade pruzkumu, ktery uk&zal, ie prave 
tuto barvu predpokladanf uzivatele preferujf. Modra barva udajne tvo- 
rf vyvazen6 spojenf mezi zabavou a profesionalnfm ukazovacim za- 
rfzenfm, a dodavd domacfmu pocftaci urcity osobnf ,5mmc*. Navfc 
dobre ladf s tradicnfm barevnym ladenfm pocftacu. 

Microsoft Home Mouse prichazf s viastnfm softwarovym ovlada- 
£em, ktery pomuze ozivit domacf „pocftacovanf“. Volbou specialnfch 
efektu v IntelliPoint Software, Home Edition, mohou domacf uzivatele 
prid&vat ke svym „my§fm‘ ukonum animaci a zvuky. Napf. pn .tazenf 
souboru 8 umeleckym vytvorem Vaseho dftete pres obrazovku mo¬ 
hou ,odletovat jiskry*. Nebo stisk na druhe tlacftko mysi muze spustit 
povzbudivy nebo jakykoliv jiny z 20 zvuku, dostupnych ze softwaro- 
v6ho cvladace. Kursor mysi muze nabyvat ruznych tvaru - napf. mu¬ 
te vypadat jako letadlo, ktere bude menit svuj smer zmenfte-li veli- 
kostdokumentu, nebo jako hudebnf nastroj, ktery sezmenf nabuben, 
je-ii aplikace spustena. Kursor muze mfttvar sportovnfch nebo tanec- 
nfch ikonek nebo ruznych potravin. Vsechny efekty se volf velmi snad- 
no na obrazovce obsluzneho softwaru. 



HARDWARE od MICROSOFTU 


2adnd jina cast pocftacoveho vybavenf nezustala tak dlouho ne- 
zmenena, jako klavesnice. Ale do§lo i na ni. Nechme o tom pohovorit 
vyvojove pracovnfky Microsoftu: 

jHa6a\\ jsme sledovanfm, jak tide pracujf u pocfta£e. Pozorovanfm 
pnrozene polohy jejich tela. Jak pfsf na*klavesnici. A jak pracujf s Win¬ 
dows. Nase pozorovanf, upffmne feceno, byla velmi poucna. Objevili 
jsme velky prostor pro vylepsenf kiasicke klavesnice. Objevili jsme, 
ze mute byt mnohem lepe prizpusobena dnesnfmu pocftacovemu 
pracoviSti, nez tomu ve skutecnosti je. 

Tak jsme ji zacali postupne predelavat. A vysledek tohoto naseho 
rozsahieho ergonomickeho a s vyuzitfm klavesnice souvisejfcfho vy- 
zkumu? Zcela novy druh klavesnice - klavesnice, ktera ,padne‘ vasf 
pr^ci u podftade asi tak, jako vam .padnou* nove, dobre usite Saty. 


strany, ktere mnohem lepe odpovfda pnrozene polozevasich rukou 
a zapestf. Pfidana plocha pred klavesovym polem vam umoznuje 
pohodlne si opfft ruce. V tomto novem usporadanf mohou vase 
zapestf zOstat prfmejsf, coz pomaha uvolnit vase predloktf. A to zase 
ve svem dusledku uvolnf ramena. Muzete i po dlouhe dobe sedet 
u pocftace pnrozene a uvolnene. 

Tfm jsme ale nemohli skoncit. Klavesam jsme dali prfjemny, 
mekky povrch. Tfi nove phdane funkcnf klavesy (oznacene logem 
Windows) a novy obsluiny software - keyboard manager a cursor 
accelerator- zjednodusf prfstup k operacnfmu systemu Windows 
a jeho obsluhu. Nakonec i cena klavesnice byla stanovena tak, aby 
vyhovela vasf peneience alespon do te mfry, jako klavesnice vy- 
hovf vasim rukam.* 




MULTIMEDIA 

pravidelnA CAST computer hobby, pRipravovanA ve spoluprAci s firmou optomedia 


Educational Software Bundle 
Pack EP1 je soubor 5 multime- 
dialnich produktu, urcenych ke 
vzdelavanf vsech vekovych kate- 
gorif. Stejne jako minule popsa- 
ny 10 PAK jii i lento soubor pfi- 
chazf s donedavna neuveritel- 
nou cenou - vsech pSt produktu 
(4x CD-ROM a 1 disketa) stojfdo- 
hromady ani ne 2700 K5, coi je 
cena, za kterou byste jeStS na 
jare porfdili tak jeden CD-ROM. 

Jde pri tom o velmi kvalitnf 
produkty - Mayo Clinic Family 
Health Book, Comptons Interac¬ 
tive Encyclopedia , World Litera¬ 
ry Heritage , Where In the World 
is Carmen Sandiego? a The Pho-> 
to Factory for Windows. Pokusi- 
me se vam je ve strucnosti pred- 
stavit. 





World Literary Heritage 

—Tento CD-ROM je elektronicka kni- 
hovna. Obsahuje vice nez 700 klasic- 
kych del literatury, dramatu, poezie, 
ale i historie, naboienstvi, filozofie 
a politiky od vice nei 150 autorO z ce- 
leho sveta. 

Najdete zde pohadky H. Ch. Ander- 
sena, vybrane spisy Aristotela, Plat6- 
na a dalsfch ftekii, Homerovu llliadu, 
text Bible a Koranu, Buddhovo pojed- 
n£nf o ctyrech vznesenych pravdach, 
Cervantesova Dona Quixota, Robinso- 
na Crusoe D. Defoe, Knihu diungli od 
R. Kiplinga, Goethova Fausta, Peer 
Gynta H. Ibsena, vybSr z d5l W. Sha- 


me vm mem 

Educational Software Pack EP1 


kespeara, A. E. Poe, O. Wilda, J. Lon- 
dona, J. Vernea a dalsi a dalM. 

ZajlmajMi vas autoFi, mate k dispo- 
zici iivotopisy a obrazky v§ech auto- 
rii, jejichi dila jsou v teto elektronicke 
knihovnS uvedena. Nechcete-li zrov- 
na 51st ale jen poslouchat, je zde vice 
nei 20 minut ctenych ukazek z uve- 
denych del (v CD kvalite). 


Return I llain Item I Find... I Note | Add Ikltark I Soto BkNrk 1 Help 


ROBINSON CRUSOE (1719) 
written by Daniel Defoe 


I was bom in to year 1632. in to dty of York, of a good 
family, though not of that oountry, my fator being a foreigner of 
Bremen, who seNed flrtt at HuH. He got a good estate by 
merchandise, and leaving off Ns trade lived afterward at York, from 
whence he had married my motor, whose relations were named 
Robinson, a good family in tie! oountry, and from whom I was oailed 
Robinson Kreutznear; but by to usual corruption of words in 
England 



Robinson 
Crusoe 
(D. Defoe) 
z elektronlckS 
knlhovny 
World Literary 
Heritage 


OPTOMEDM 


SPOL. S R. 0 . 

Letenskt n&m. 5,170 00 Praha 7 
tel. (02)375469, fax (02)374969 


CD-ROM je vybaven standardmm 
vyhledavadm softwarem, muzete vy- 
h led a vat slova i fr&ze, mCiiete si ps6t 
vlastni pozndtmky do libovolnSho mis- 
ta textu. Text je na obrazovee ve vel¬ 
mi pFIjemnSm a dostateSne velikSm 
fontu, takie jeho ctenf neunavi ani po 
del§f dobS. 

Mayo Clinic 
Family Health Book 

CD-ROM s nAzvem Mayo Clinic Fa¬ 
mily Health Book poskytuje praktickS, 
spolehliv6 t upln6 a srozumitelnd infor- 
mace o vSem, co souvisf s vaSfm dob- 
rym zdravfm. V6t5ina informacl poch6- 
z( pFImo z vlastnlch zkuSenostf vice 
nei 1100 IdkafCi a vyzkumnych pracov- 
nfkti t6to kliniky, kterA existuje jii pFes 
100 let a poslouiila za tu dobu asi Sty- 
Fern milidnCim pacientCi. 

Obsah je rozdSlen do 5 hlavnfch 
56stf. Prvnf kapitola popisuje vSechna 
obdobf lidskSho iivota a vSechny pro- 
jevy, zminy, potFeby a nemoci, kter6 








s nimi souviseji. Druh4 kapitola je ve- 
novana prvni pomoci a je doplndna in- 
formacemi o iivotmm prostredi a bez- 
pecnosti. Treti kapitola je o tom, jak se 
udr2et fit - dobre zvyky jsou klifiem 
kdobr6mu zdravi. Dozvite se zde o vy- 
iivi, cviceni, peci o chrup, zvladani 
stresu ap. Ctvrta kapitola pojedn4va 
o nemocech. U ka2de nemoci jsou 
uvedeny pfiznaky a symptomy, stru6- 
ny popis prubehu nemoci, zpCisoby 
diagnozy, zhodnoceni zavaznosti ne¬ 
moci a podrobn£ informace o preven- 
ci a zpusobech lecenf. P4t6 kapitola 
pojednava o systemu lecebne pece 
(v USA), o moderni farmakologii a dal¬ 
sich souvislostech moderni pece 
o zdravi. Informace, ktere vas zajimaji, 
muzete vyhledavat bucf v podrobnem 
obsahu, nebo pomoci rychleho vyhle- 
davani zadanim hesla (slova, pojmu). 
Cely text je usporadan jako hypertext, 
tzn. ie v textu jsou dulef ita slova ba- 
revne odli§en6 a „fuknutim“ na n£ se 
dostanete do dalSich souvisejicich in- 
formaci. Velmi pSkne je udelany ana- 
tomicky atlas - je to jediny obrazek (ie- 
ny), a posuvnym (mysi) tlafiitkem se 
postupnS (velmi plynule) meni „hloub- 
ka“ obrazku, tj. vidite postupnS ko- A 
stru, vnitrnosti, svaly, ilazy a kCi- fflk 
i\. Jinak je zde temSF 400 vy- [Wk 
obrazeni, z nich2 asi 50 je Jt\- 
vych 8 (napr. velmi atraktivni ASfl| 
uk&zka funkce srdce prolin£- ,[ 
nim schematicke animace a fil- f 
moveho zaberu). Mnoho ob- I 
razku je slovne komentovano l 
(pFedpokladem je zvukova kar- 
ta). Text Ize pouze cist, pro- tt, | 
gram neni vybaven moinosti vr’' 1 
tisku ani prevadeni textu do sou- iLiv 
boru nebo na clipboard. Pokud >S8 
vam nevadi, ie „je to anglicky 8 (Ize ^ 
toho vyhodne vyu2it k uceni se), je 
to vyborny „domaci lekar“, ktery prak- 
ticky nezabere zAdne misto ... 

Comptons 

Interactive Encyclopedia 

Encyklopedie zCistava nejvdecnej- 
sim nametem pro multimedialni zpra- 
covani. Nabizi mnoZstvi zajimavych 
informaci, ktere Ize vyjadrit nejrCiznej- 
simi zpOsoby - textem, obrazkem, 
zvukem, filmem a jejich vzajemnou 
kombinaci. 

V CIE je nekolik zpusobu pristupu 
k ulozenym informacim - Ize je snad- 
no volit nekterym z 8 symbolickych tla- 
citek. 

Idea Search - vyhledavani podle 
zakladni myslenky. Urcite si hlavni po- 
jmy (hesla) poiadovane informace 
a program vam nabidne vsechny je¬ 
jich vyskyty. Z nich si pak postupne vy- 
birate to, co chcete videt v detailu. 

Articles (clanky) vam nabidne abe- 
cednS serazeny seznam vsech clan- 
ku (hesel) encyklopedie. 

Multimedia zobrazi seznam v§ech 
obrazkCi, zvukCi, videosekvenci, ani- 
maci a prezentaci obsaienych v en- 
cyklopedii. 



Compton’s 

% Interactive 

Encyclopedia 
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Compton’s 
V-7 NewMedia 


InfoPilot vam nabidne s urcitou 
vlastni inteligenci soubor clankCi sou¬ 
visejicich s vami zadanym zakladnim 
heslem. Na zajimave usporadane ob- 
razovee je pet vet§ich okenek s tex¬ 
tem (skrolovatelnym) a 16 policek 
s nadpisy dalsich souvisejicich clan- 
kCi. Tuknutim na kterekoliv policko se 
odpovidajici text dostane do prostred- 
niho vetsiho okenka a zbytek se opet 
usporada v relaci k tomuto nametu. 

World Atlas - atlas sv£ta - je velmi 
hezky zpracovany soubor map vsech 
svetadilCi, zemi a uzemi, pohled na 
mapy ma nekolikastuphovy zoom, a ke 
kazde mape je bohaty textovy i obraz- 
kovy doplhujici material. 

Timeline - casova primka - zobra- 
zuje nejdulezitejsi udalosti dejin sveta 
a USA a dava je do vzajemnych caso- 
vych souvislosti. 

Picture Tour je pro chvile odpocin- 
ku - v nahodnem poradi zobrazuje ob- 
razky z encyklopedie. MOzete kdyko- 
liv zastavit a zobrazit si strueny text 


k obrazku nebo cely s tematem souvi- 
sejici dokument. 

V encyklopedii je asi 32 000 cldn- 
kCi. Jsou zpracovany v hypertextu 
v a Ize tak snadno prech£zet na sou- 
visejici pojmy a jejich vysvetleni. 

Po leve stranS textu se vysky- 
V, tuji rCizn6 ikony, informujici 
x , V o pripadnych doplhujicich ob- 
|\ razcich, zvukovych zazna- 
1 mech, videozaznamech a dal- 
’ M " fc I §ich souvisejicich materi6- 
I lech, tuknutim na ikonu Ize 
1/ prisluSny material vyvolat. 

„ i Je to na dlouh6 zimni ve- 
||gf/ eery ...neprebem6 mnoistvi 
mf! zajimavych informaci a jeSt§ se 
f/ pri tom ucite anglicky .... 

A o dalsich dvou titulech ji2 jen 
struene: 

Where in the World 
is Carmen Sandiego? 

Jako detektiv pracujete pro spo- 
lecnost ACME. Mate jeji high-tech pri- 
stroj - Acme CrimeStopper - ktery vam 
umoznuje resit pripady v celem svete, 
anii byste museli sedet v kancel^Fi. 
Funguje soucasne jako fax, organizer, 
videotelefon a „pripommac“ a spojuje 
vas pres satelitni sif se sefem. 

Vasim ukolem je co nejrychleji do- 
padnout pachatele, ktery se chce skryt 
v nekterem ze 60 mist celeho sveta, 
a usvedcit ho. 

Prijemna hra na detektiva. 

The Photo Factory 
for Windows 

Na jedne diskete 3,5" je v sad§ 
Educational Software Pack program 
pro prohlizeni a pr£ci s obrdzky na 
Kodak Photo CD (technologie rozsi- 
rujici se jiz i u nas - vase klasicky na- 
fotografovane obrazky jsou nahrany 
na CD-ROM a mCiZete s nimi praco- 
vat v pocitaci). 
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VOLNE SfRENE PROGRAMY 

CAST COMPUTER HOBBY PftlPRAVOVANA ve spoluprAci s firmami fcc folprecht a jimaz 


Tentokrat jsme pro vis prebrali vitif mnoistvf 
s ha rewar u na jedine tema - ikony. Jsou to programy 
od nejjednoduisich nastroju na kreslenf ikon do 
mffiky 32x32 ai po sloiite managery a riizne special- 
nf utility. 

ICONMASTER 

Autor :Phillip A. Kaufman, 19987 Moran Lane, Saratoga CA, 
95070, USA. 

HW/SW poiadavky: Windows 3.x, myS. 

Je to asi nejdokonalejSf program pro manipulaci s ikonami. 
Dovede je vyfifst ze v§ech druhCi souboru, tedy nejen samostat- 
n6 ikony .ICO, ale i napr. z knihoven .DLL, se spustitelnych 
souboru .EXE a z mnoha dalsfch formatu. Obsahuje kompletm 
editor ikon vcetnS transparentnfch (viz vedlej§i obr.) s deseti 


11 

IconMaster ..Acards.oxe 

KOT l'.v.v 1 

Bill 

| file icon 

Bkgmd window 

Help 


U 0 B 

n 3 » 

31 @ S 



" change all colorl to color2 
: change all color2 to colorl 
:: advance colorl to next color 
= advance color2 to next color 
s flood eith colorl 
= quit ESC 3 quit 


IMCOSCALENDAR.ICO 


Takhle vypadajf IconMaster (nahofe) 
a W3ICO_ED (vlevo) pfi praci 


W3ICO ED 


Autor: Tony 

HW/SW poiadavky: VGA. 

Na rozdil od prevaiujicich programu 


ndstroji a moznosti screen capture, tj. 
smrnani casti obrazovky a prevadeni 
do ikon. IconMaster umi vytvaret vel- 
mi kompaktni a rychle knihovny ikon, 
umi si ikony automaticky rozbalovat 
i z archivnich souborO .ZIP (a op§t je 
tarn ukladat. 

Icon Master zabere na disku asi 
180 kB (+ 80 kB Help), registracnf 
poplatek cini 20 $. 




pro Windows (nakonec se prece ikony 
pou2ivaji jenom ve Windows) program 
W3ICO_ED pracuje pod MS-DOS. Je zre- 
jme urcen spi§e programatorCim, kteri 
v programovacfm prostredi (jazyku) pod 
MS-DOS programuji aplikace pro Win¬ 
dows. 

Jinak je to nadprOmerne dobre vy- 
baveny editor ikon, ktery svemu uzivateli 
maximalne usnadfiuje praci. 

O registrafinim poplatku se nic nepravi, 
program ma 43 kB. 


NoDOS 

Autor: Ken Granderson, New 
World Software, P.O. Box 969, 
Boston, MA 02118, USA. 

Sikovna utilita, ktera nahradi 
stereotypne stejne ikony aplikaci 
MS DOS (pri zmenseni aplikace 
do ikony) jakoukoliv ikonou, kte- 
rou si vyberete. 

Registracni poplatek je 20 $, 
program zabere 29 kB (+ 60 kB 
dokumentace). 



KUPON 

FCC-AR 12/94 


pfiloiHe-t lento vystfiienjr kup6n kvaif 
objednivee votni iff any ch programu 
od FCC Fotprechl.dostanete slevu 10%. 













































Pracovnf okno programu ICOVlew 


ICOVIEW 

Autor: Marc Adler, Magma Sys¬ 
tems. 

HW/SWpoladavky: Windows 3.x. 

Je to typ nejjednodussiho editoru 
ikon. Na rozdtl od mnoha jemu podo- 
bnych vsak opravdu funguje tak, jak 
ma. Umoinuje vam navrhovat, nebo 
edrtovat ikony v rastru 32 x 32 pixelCi 
se 16 barvami. Ma z&kladnf ndstroje 
pro kresleni bodCi, car, dtyfuhelmkCi 
a kru2nic (i vyplnenych). Ikonu mOiete 
bucf ulo2it do souboru, nebo na clip¬ 
board. Stejnym zpusobem Ize ikonu do 
editoru i nahrat. 

Program ma 38 kB a nenf v nem 
(ani ve strucne dokumentaci) zminka 
o registracmm poplatku ani zkuSebni 
Ihute. 


RECRUN 

Autorie- Image, #106-9803-82 Ave., 
Edmonton, AB, Canada T6E 1Y8. 

HW/SW potadavky: Windows 3.x. 

Na co vSechno lidi nepfijdou ... re¬ 
crun je utilita, kter& v6m umo2ni pfifa- 
dit ikonu i makrCim ve Windows. Makra 
obvykle zfsk6v4te pomocf Racorderu. 
Postupujete tak, 2e ve zvolen6 skupinS 
(v Program Manageru) vytvoflte po- 
lo2ku (libovoln§ nazvanou a s libovol- 
nou ikonou), ktera spusti utiiitu recrun 
se dvema parametry - prvnlm je cesta 
k adresari, kde jsou ulo2ena vSechna 
makra, a druhym je klicove slovo mak¬ 
ra. Program prohleda v§echna makra 
a spusti prvni makro s prislu§nym kli- 
Sovym slovem, na kter6 narazi. Je tedy 
24douci, aby se kli£ov& slova neopa- 
kovala ve vice makrech. 

Autor nazyv£ utiiitu cheapware{ lev- 
n6 zbo20 a po2aduje za registraci 5 $. 
Program zabere 37 kB, Help 7 kB. 



Takto ae vam ohldsf RECRUN, abyste si 
mohli pfeifst (jako Help) navod k jeho 
pouifvini) 


ICON TAMER 

Autor: Moon Valley Software Inc., 
107 East Paradise Lane, Phoenix, AZ, 
85022, USA. 

HW/SW poiadavky: Windows 3.x. 

Dal§i program pro pr6ci s ikonami, 
tentokrat bez vlastniho editoru. Umo- 
2nuje ikony prohli2et, prejmenovavat, 
ukladat, prevadet bitmapove obr£zky 



ICON FRIGHTENER 
(Stras^k Ikon) 

Autor: Clickon Software, 613105 
Union St, Watertown, MA 02172, USA. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.x. 

Program, patriot podle autora do 
kategorie no-productivity software. Ale 
proto2e humor je korenim 2ivota, ne- 
men§ cenny ne2 v§echny managery. 

Tento program po spusteni zpuso- 
bf, 2e v§echny ikony, kter6 m£te na ob- 
razovce, budou uhybat a utikat pred 
kurzorem. NepodaFi se v6m na 26d- 
nou fuknout a tedy 24dn^ program 
spustit. Je to perfektni, pokud to na- 
hrajete nic netuSicimu spolupracovni- 
kovi do poditade a pak se div4te (spi§e 
na n§j, ne2 na poditad). 

(SamozFejmS to jde zase zruSit 
a nic to nepoSkodi.) 

Program md 21 kB a je to freeware, 
bez poplatkO. 

CHOOSER 

Autor: Keith Ledbetter, 4240 Ket- 
cham Drive, Chesterfield, VA 23832, 
USA. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.x. 

Chooser je program napsany ve 
Visual Basicu, pomoci ktereho si ude- 
l£te porddek ve sv^ch ikonach. 

Po prvnim spusteni vytvori Choos¬ 
er adresars 12 podadresari, nazvany- 
mi bussines, sport, tools atd. Do ktere- 
hokoliv podadres£re (napr. others, 
ruzne) nahrajete vsechny sv6 ikony. 

Po dalsim spusteni si muzete ob- 
sah kterehokoliv adresare zobrazit 


caiendar.ico 


Current Path: 
Files 


I camera.ico 
jcanadaico 
cardfile.ico 
dip.ico 
dipbrd.ico 
dipview.ico 
dockico 
columbia.ico 


Drives/Dir's 

I ] 

[-H 

I-b-1 

[-c-] 


na ikony a kopirovat li- 
bovolny vyrez obra- 
zovky do ikony. K edi- 
tovani ikon mu2ete 
pou2it libovolny kres- 
lici program. 

RegistraSni popla- 
tek je 15,95 $, pro¬ 
gram zabere 44 kB, 
dokumentace 19 kB. 


v leve c6sti pracovniho okna. Zobra- 
zite si tarn tedy obsah adresare, kam 
jste predtim umistili vsechny svoje 
ikony. V prave casti okna jsou sym- 
bolicky zobrazeny v§echny podadre- 
sare a vy u2 jenom zpusobem drag- 
and-drop presouv&te jednotlive ikony 
my§i tarn, kde je chcete mit. 

Chooser je freeware, bez poplatku. 
Zabere v pamSti 48 kB. 
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Main flying Paper panes Ordering Help 


( Cover 


The Greatest 
Paper Airplanes 

In Five Wings of Honor 


1 - 

J Darts 

Variations on the 
■ schoolyard specials 
. that are ton to fold 
and (tin to fly. These 
craft are what the kid 
- in you wants. 


Gbdcrs 

- Floaters and long 
distance specialists, 
these gilders are 

' best in a large indoor 

- space or the park on 
. a calm sunny day. 

c9 



/wingl \/vving2*\/wing3 Vvving4 VwinoS \ 


Starships 
Exotic, experimental, 
with an outer space 
look these craft push 
the limits of paper 
planes far beyond 
the ordinary. 



Jets Sc Bombers 
Military craft with A-1 
style, these planes 
will spark your Imag¬ 
ination as you create 
dog fights and bomb 
runs. 

> 5 , 


SSTs Sc Stealth 
Beautiful sleek lines 
and the mach speed 
look mark these craft 
as very impressive 
examples of the art 
of paper planes. 
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The Greatest Paper 
Airplanes for Windows 

Autor: KittyHawk Software, Inc., 
Box 64189, Tucson, AZ 85728, USA. 

HW/SW poiadavky: Windows 3.1, 

1 MB pameti, mys. 

Zarucene nejzabavnejsf a nejhezcf 
program pro Windows, ktery jste kdy 
potkali! Ne, nenf to hra. Ani skvely ta- 
bulkovy kalkulator. Nenf to nic, co u l 
byste nekde videli nebo o cem byste 
sly§eli. The Greatest Paper Airplanes 
je totii fantasticky (mfnfme b-a-j-e-c- 
n-t/) multimedialnf program, ktery vas 
(ci vase ratolesti) ucf skladat papfrove 
§ipky, vlastovky, letadelka a vesmfrne 
lode. Nenf to uplne streleny napad? Je, 
ale zcela a naprosto dokonale prove- 
deny streleny n£pad. Zkuste si pred- 
stavit imaginarnf knfzecku. V prvnf ka- 
pitolce se dozvfte o historii a vyvoji le- 
tectvf a letadel, o zakladech aerodyna- 
mikya fyzikalnfch principech letanf, na- 
ucfte se odborne vyrazy pro rCizne ca- 
sti letadla, zfskate prehled, jak se pa- 
pfrova letadelka hazejf, jak letajf a proc 
se nektera vase dflka mfsto jako letad- 
b chovajf jako padadlo... Druha kapi- 
tola je venovana historii vyroby a pou- 
2fvanf papfru, jeho skl&d&nf a potFeb- 
nyrr^dovednostem. Obe kapitoly jsou 
bohate ilustrovany - obrazky se fuknu- 
tfm mySi rozpohybujf a predvedou po- 
ucnou (i zabavnou) animaci. Konecne 
v kapitole tretf se dostaneme ke skla- 
d£nf. Celkem petadvacet hrfeek je roz- 
cleneno do peti kategorif - na sipky, 
kluzaky, stfhacky a bombardery, „nevi- 
ditelna" letadelka stealth a kosmicke 
koraby (volne sfrena verze obsahuje 
jen prvnfch pet, sipky). Navod je tak 
n£zorny, jak jen muze byt: krome psa- 
nych pokynu sledujete ve vedlejsfm 
okn§ trojrozmernou animaci, ktera cely 
postup ilustruje. Animaci si Ize pred- 
stavit jako filmovy klip, ktery mu2ete 
pou§tet dopredu i pozp^tku a ktery Ize 
kdykoliv zastavit. Registrovana verze 
umozhuje dokonce menit uhel pohle- 
du, nastavovat rychlost animace ap. 
Jestlize se vam model zalfbf a dosta- 
nete chuf si jej slozit, stacf fuknout na 
zalo^ku Tiska program vam na tiskar- 
ne vytiskne arch papfru s vyznacenfm 
prekladO... Je§te vahate? Hezcf pro¬ 
gram jste nevideli a neuvidfte! Hodf se 
jako d&rek pro kohokoli, kdo alespoh 
obcas zasedne k pocftaci. Pro dfte, 
podnikatele, programatora - Ifbit se bu- 
de v§em (urcitel). 

Registracnf poplatek je 30 $ (zfska¬ 
te kompletnf verzi se v§emi petadva- 
ceti letadelky, spoustou zvukovych 
efektCi, predtistene vzory pro vsechny 
modely a dalsf drobnosti), zkusebnf 
doba nenf uvedena. Program, (po ro- 
zbalenf zabfra na disku asi 1,65 MB) 
je na diskete c. 3.5DD-0090 fy JIMAZ. 


The Aethra Chronicles 
Vol. 1: „Celystra's Bane“ 

Autor: Michael Lawrence, Box 
4203, Lexington, KY 40544, USA. 

HW/SW poiadavky: 286+, CGA+. 

Skvela hra ve stylu adventure. Na 
zacatku prfbehu zijete ve meste 
Stormhaven, ktere je sfdlem panov- 
nfka maleho kralovstvf, nazyvaneho 
Celystra. Vas otec, knfie Paladin, je - 
stejne jako nespocet jeho predku - 
prvnfm rytfrem sveho krale (titul ma¬ 
te jednou zdedit vy, protoze jste jedi- 
nym synem sveho otce). Matku jste 
bohuzel nikdy nepoznal - locf, na nfz 
plula, ztroskotala v bouri jeste kdyz jste 
byl velmi maly (avsaktelo se nikdy ne- 
naslo). V poslednf dobe se v kralovstvf 
dejf zle veci - nejprve na zahadnou 
chorobu zemrel krai Korros Moudry. 
V den korunovace doslo k velice ra- 
dostne udalosti - manzelka noveho 
krale, kterym se stal Lythare, syn Kor- 
rose Moudreho, porodila naslednfka 
trunu. Za dva dny se vsak radost ob- 
ratila v to nejcernejsf zoufalstvf: maly 
princ byl unesen neznamo kym. Krai 
Lythare obvinil vaseho otce ze zrady 
a uveznil jej v podzemnfm zalari, z ne- 
hoz nenf uniku. Vetsinu prfvrzencu 
vaseho otce krai za trest propustil. Vy 
sami samozrejme otce ze zrady nepo- 
dezfrate, a tak se se svymi prateli do- 
brovoln§ ujfmate jeho vysvobozenf. 
Podobne jako v ostatnfch adventure 
hrach je nejdrfv potreba *upeci“ hrdiny 
prfbehu a dat jim do vfnku urcite vlast- 
nosti a dovednosti. Vsechny postavy 
pojmenujete, zvolfte jejich rasu (clo- 
vek, elf/poloelf, trpaslfk ci hobit), roz- 
vrhnete schopnosti (sflu, zruenost, vy- 
trvalost, inteligenci, vzdelanost, cha¬ 
risma), vyberete povolanf (bojovnfk, 
zlodej, vandrak, potulny pevec, du- 


chovnf, ruzne druhy kouzelnfku, magu, 
carodeju a cernokneznfku) a nakonec 
rozvrhnete jejich dovednosti (umenf 
otvfrat zamky, strflet z luku, zarfkavat 
nebo provadet kouzla, zruenost v boji, 
obchodovanf a spoustu dalsfch; do- 
vednostf je celkem 18). Dovednosti Ize 
samozrejme behem hry zdokonalovat 
vyevikem, bojem, prfpadne jejich uplat- 
novanfm. K celkove zdatnosti postav 
rovnez prispfvajf nejriiznejsf predme- 
ty, ktere Ize bud*zakoupit v cetnych ob- 
chodech nebo nalezt v podzemnfch 
prostorach. Ke skupine se obcas do- 
brovolne pripojf dalsf postavy, ktere 
mohou nebo nemusf pozadovat zold. 
Spolecenstvf bude od nejruznejsfch 
postav poverovano cfm dal obtfznej- 
sfmi ukoly, jejich^ splnenf bude vyza- 
dovat spoustu hledanf, vyptavanf, bo- 
jovanf a kouzlenf. Vynikajfcf grafika, 
ovladanf temer vyhradne mysf, nepre- 
berne mnozstvf variant. Velmi pekne 
je vyresen prubeh sarvatek s pohadko- 
vymi protivnfky - spolecenstvf, ktere 
bezne vnfmate jako celek, se najednou 
promem ve skupinku postav, ktere 
muzete (resp. musfte) ovladat samo- 
statne. Na vyznamu pak nabyva slo- 
zenf druziny - zapotrebf jsou nejen sil- 
nf bojovnfei, ale i kouzelnfci, kterf bu- 
dou odvracet cary nepratelskych ma¬ 
gu. Mezi volne sfrenymi adventure 
hrami nema The Aethra Chronicles 
sobe rovnou. 

Po zaplacenf poplatku ve vysi 25 $ 
zfskate dalsf dva dfly hry. Za prvnf dfl 
se nemusf platrt nic. Hra (po rozbalenf 
7,5 MB) je na disketach 3.5HD-9980 
a 3.5HD-9981 fy JIMAZ. 


JIMAZ spot. sr.o. 

prodejna a zdsilkova sluzba 
Hehnanova 37,170 00 Praha 7 
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Letecka zachranna sluzba - napf. 0K9LZS 


Z&kladnf informace 

Podle statistik vdtdina tdice randnych osob pfi 
urazech di nedtdstich v§eho druhu zemfe bdhem 
prvnlch 25 minut po nehodd. Naopak je statisticky 
zjidtdno, ie vdtdina tdzce zrandnych pfezije, po- 
kud jim byla poskytnuta Idkafskd pomoc do 15 
minut po nehodd. Pfi vyuiitl modemi techniky je 
to doba zvlddnutelnd, pokud dobfe funguje orga- 
nizacezdchrannd sluiby. 

Je tedy nabiledni, ie modem f zachranna slui- 
ba vyuifvd k pfenosu informaci rddiovd spektrum, 
tedy prostfedi a prostfedky, jei jsou naSim dtend- 
fum - radioamatdrum domovem. 

Letecka zdchrannd sluiba zahdjila svoji din- 
nost u nds v roce 1987 v Praze, Banska Bystrici a 
v Popradu. Postupna bylo akdnlmi radii 16 ruz- 
nych center zachranna letecka sluiby pokryto ceia 
uzeml CSFR. Po ro^ddlenl CSFR pusobl v CR 
jedenact stfedisek zachranna letecka sluiby se 
sfdly v Praze, Bma, Ostrava, Hradd Kratova, Plz- 
ni, Olomoud, Jihlava, Ceskych Budajovicfch, Ustl 
n. L., Havlldkovd Broda a Liberd (pofddl mast 
neuvadlme v abecednim pofddku ani nahodna, 
nybri podle volacich znadek jednotlivych stfedi¬ 
sek - viz obr. 1). 

Provozovateli zachranna letecka sluiby u nds 
jsou instituce d firmy, jei maji k dispozid potfeb- 
nou leteckou techniku, v pflpadd CR tedy vrtulnl- 
ky, tzn. vojenska letectvo (napf. v Plzni), polide 
(napf. v Praze) a soukromi provozovateia (napf. 
Alfa Helicopter nebo Delta System). Dispedinky 
zachranna letecka sluiby jsou situovany zpravi- 
dla bud v blizkosti nemocnic, nebo na letiStfch. 
Telefonicky je moino se s tamito dispednky spo- 
jit na telefbnnim dlsle 155 (plat! pro vdechny za¬ 
chranna sluiby - tedy i pozemnf) nebo na pflmam 
telefonnlm dlsle. Sluibu konajici personal vyhod- 
nocuje zadosti o pomoc a podle situace rozhodne 
o pouiiti vrtulniku. Od obdrzenf vyzvy vrtulnlk star- 
tuje do 2,5 minuty. Posadka vrtulniku je trvale 
v radiovam spojenl s dispednkem a sluibami fl- 
zenl letovaho provozu. Akdii radius vrtulniku je 
70 km od centra, vdtdinou v§ak zachranafi zasa- 
hujl do vzdaienosti 30 ai 50 km. V§imnate si sys- 
tamu kminic na obr. 1. Z naj je patmo, ie dlky 
pfekryvdnl akdnlch rddiu jednotlivych stfedisek je 
moino doletat na mlsto, kde se nachazl zrandny, 
pfibliina do 15 minut. 
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pomahat, hlavna co se tyde rychiaho pfenosu in¬ 
formaci, ktera v§ak doposud u nas v tomto smaru 
nenl pfllid vyuiita. Jista vlte, kam mlflme. Marne na 
mysli Radiokomunikadilm fadem ofidaina nazy- 
vanou "radioamatarskou sluibu”. 

My§lenka vyuilt radioamatary k rychia pomo- 
d bliinlmu nenl samczfejma nidm novym pod 
sluncem. V zahranidil radioamatarska literatufe 
se napf. muiete setkat se zpravami o dnnosti 
AREC (Amateur Radio Emergency Corps), v na- 
§em dasopise jsme nedavno informovali o aktivita 
Ceskaho radioklubu - viz danek Radioamatarska 
tlsftovd slf, AR-A3/94, s. 45. 

Uplatnanl novych technickych prostfedku a cel- 
kova koncepce modemi zachranna sluiby v§ak 
nablzl radioamatarska pomod nova dimenze. Uve- 
deme pffklad z Plzna. Dispednk zachranna letec¬ 
ka sluiby v Plzni-Llnlch je vybaven kroma 
radiostanic pro profesionainl pouiiti jedtd transcei- 
verem Kenwood pro radioamatarska pasma, ma 
pfidaienu volacf znadku OK9L2S a obsluha neu- 
staie monitoruje taka kmitodet 145,225 MHz v ra- 
dioamatdrskem pasmu 2 m. Stanice OK9LZS se 
muie pro lepdl komunikad na poidddnl pfeladit 
na ndktery z dostupnych radioamatdrskych pfe- 
vddddii. Vedouclm operatorem stanice OK9LZS 
je Renata Nedomova, OK1GB. 

Zdpadodeskd zachranna letecka sluiba ma 
v pasmu VKV taka svuj vlastnl rddiovy pfevdddd. 
Jeho kmitodet z pochopitelnych duvodu neuvadl¬ 
me, ale pokud na ndj pfesto narazlte, nikdy ho 
"neprovafujte" a ani jinak nerudte. 

Zdver 

Radioamatafi v Zdpadnich Cechdch by si mdli 
kmitodet 145,225 MHz zafixovat, nebof to muie 
pfijlt opravdu vhod. Na ostatnlm uzeml CR by mohl 
plzefisky pflklad poslouiit jako inspirace. Pokud 
se tak jii ndkde jinde taka daje, budeme radi, kdyi 
vefejnost budete informovat prdvd prostfednictvlm 
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Oslf M. : MS EXCEL 4.0 - SNAD- 
NO A RYCHLE 

Grada, Praha 1994 144 stran 

Kniha, kter& v£m velmi usnadnf zfsk£- 
nf z&kladnfch dovednostf pri pretci 
s ceskou verzf velmi roz§fren6ho 
tabulkov6ho procesoru Excel 4.0 
a poslouzf stejne dobfe i majitelum 
verze anglick6. V uvodu jsou pops£ny 
dulezit6 povely vcetne jejich z&kladnf 
charakteristiky. V praktickS c^sti je pak 
ctenctr formou dflcfch ukolu veden tak, 
aby rychle zvlcidl tvorbu vlastnfch 
tabulek a ruzn6 operace s daty a mohl 
zcihy vyuzfvat co nejvice ze Sirok6 
SkAly schopnostf, kter6 program Excel 
nabizf. 


Olehla M., Olehla J.: 

WORKS 3.0 FOR WINDOWS - 

SNADNO A RYCHLE 

Grada, Praha 1994 144 stran 

Velmi potrebn£ kniha, kter& umoznf 
i uplnym nov£ckum rychle zvISdnout 
praci s ceskou verzf integrovan6ho 
a v§estrann6ho standardniho uzivatel- 
sk6ho syst6mu MS Works, v a tfm i se 
svym pocitacem. Nauci kazd6ho ps6t 
vlastm dokumenty, zalozit databcizi, 
vyhodnotit data tabulkovym proceso- 
rem a navfc i kreslit pomocf grafick6- 
ho programu. Pro zddadnf praci s PC 
jiz opravdu nic nechybf. 


Hruska M.: WINDOWS 3.1 > 

SNADNO A RYCHLE 

Grada, Praha 1994 144 stran 


Phklad z Plzne 

Dispedinky leteckd zSchrannd sluiby jsou po- 
chopitelnd ve spojenl s ostatnlmi sluibami, nutny- 
mi k z^chrand lidskych iivotu, jako jsou napf. 
pozemnl zdchrannd sluiba, hasidi aj. Je tu v§ak 
jedna sluiba, kterd md pomdmd dobrd moinosti 


dasopisu AR. 


Literatura 


Casopisy Letectvl a kosmonautika a Bulletin 
ALZS 1992-1994, Vydavatelstvl MAGNET-PRESS 
Praha. 

OK1DVA 


Obr. 1. Grafick& zndzom6n! pusobnosti 
zdchrann6 Ieteck6 sluiby v CR 



Praktickv pruvodce ceskou verzf dnes 
nejpoputernejSfho uzivatelsk§ho roz- 
hranf PC. Zkr^itka vSak neprijdou ani 
majitel6 verze anglick6 - veskerd klfco- 
v6 slova jsou uv&dena dvojjazycne. 
Pr^ice s Windows je zde zprfstupnena 
nctzornymi prfklady i obecnejSfjn popi- 
sem zach^zenf s pocftacem. Ctend 
v knize nalezne i prehled jednotlivych 
c£stf Windows - pricemz nekter6 z ni- 
ch, jako napr. Program Manager, File 
Manager, Write a Paintbrush, jsou 
zmfneny podrobneji. 


Knihy Ize objednat na adresich: 
GRADA Bohemia s.r.o. 

Uralsk£ 6, 160 00 Praha 6 

GRADA Slovakia s.r.o. 
Pl£tenfcka 6, 

821 09 Bratislava 


X nebo koupit v knihkupectvfch, obcho- 
dech s podftadi a ve specializovanych 
odd$lenfch obchodnfch domu. 
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V zari se na nasem elektronickem trhu objevila nova zajimava 
„hracka” - stavebnice dekoderu morseovky s displejem LCD, vy- 
robek belgickeho stavebnicoveho magnata, firmy Velleman-Kit. 
Podle slov vyrobce je urcena hlavne majitelum kratkovlnnych 
priji'macu, kteri neovladaji Morseovu telegrafni abecedu, nemajl 
trpelivost trapit se s jeji vyukou a presto by radi rozlustili ty „za- 
hadne” signaly, linouci se z jejich prijimace. Jak uvidime dale, 
stejne dobre (nebo jeste lepe) muze poslouzit tento pn'stroj tem, 
kdo morseovku znaji. 


Zakladm technicke udaje 

Displej: jednofadkovy alfanumericky LCD 
o 16 znaclch. 

Max. rychlost dekoderu: vyrobce uvadl 
doslovnd „tdmef jakakoliv”. 

Prijimany signal: tolerance dekodovaneho 
signalu o nf kmitoctu a maximalm pouiitel- 
na hlasitost pfednastaveny. 

Napajeci zdroj: 9 az 12 V U /100 mA; 
nebo 2x 7 az 8 V U sU /150 mA. 

Rozm&ry (d x § x v): 105 x 70 x 28 mm. 

Konstrukcm provedeni 

Celi stavebnice je rozmlstena na jed- 
nostranne platovane desce s plodnymi 
spoji o rozmdrech 105 x 70 mm. Vstupni 
Cast je tvofena 102 typu XR2211 - demo¬ 
dulator FSK a tonovy dekoddr s fazovym 
zavdsem, ktery zpracovava telegrafni sig¬ 
nify, pfividdnd pres mikrofon. Potencio- 
metry RV2 at RV4 regulujeme citlivost, 
kmitadet pfijlmaneho signalu a zachyceni 
fizoviho zavdsu. Sprivne vzijemnd na- 
stavenl techto tfi prvku je dosti nirodnd na 
trpdlivost a je indikovino diodou LED LD1, 
pfi sprivndm nastavenl se rozsvdcuje 
pfesnd v rytmu pfijlman^ch telegrafnlch 
znadek. Nenechte se odradit, pokud va§e 
pokusy o spravne nastaveni funkce pflstro- 
je potrvajl deldl dobu. Vyslednd nastavenl 
potom zustivi stale stabilni i po mnoha 
dnech, kdy byl pflstroj vypnut a nepouil- 
vin. 

V 102 zpracovany telegrafni signal je 
vyhodnocovin v lOI typu VLK2659 (zi- 
kaznicky obvod firmy Velleman) a vysledek 
zobrazuje inteligentnl alfanumericky displej 
LCD. Jas displeje se nastavuje trimrem 
RV1. 

Co vsechno dekoder umi 

Stavebnl nivod, dodivany vyrobcem, 
je ve dtyfech jazyclch (ON, F, DL, G), ale je 


dosti strudny. Popisuje podrobnd, jak po- 
stupovat pfi osazovinl desky, cot je samo- 
zfejmd velmi duleiitd, avdak o tom, co de- 
koddr urn I, je v ndm jenom ndkolik letmych 
zmlnek. O to zajlmavejil jsou pak pokusy 
s tlmto dekoderem: 

Proti vyrobcovu reklamnlmu sloganu 
„decodes Morse at almost any speed” ne- 
Ize nic namltat. Bdzne pouilvand telegrafni 
rychlosti - zkouseli jsme pfibliind do 150 
zn/min (asi 180 PARIS, 35 WPM) - deko¬ 
der spolehlivd zobrazuje. Jak by ludtil texty, 
vysllane rychlostmi bllilclmi se provozu 
meteor scatter, to ponechime k pokusum 
daldim zvddavcum. 

Pfistroj dekoduje beind pouiivanou 
mezinarodnl telegrafni abecedu (MTA1), 
pfesndji fedeno velkym hulkovym plsmem 
zobrazuje vsechna jejl plsmena, dile 
dislice a interpunkdnl znamenka: lomeno 
darka tecka rovni se 
znak nivddtl registruje jako hranatou 
zivorku a znak krliku (AR jako maid 
e. Znaky, kterd nejsou v 101 naprogramo- 
vany, pflstroj zobrazuje hvdzdidkou (vcetne 
znaku — a —., znimych z azbuky di 
jako pfehliskovane samohlisky nadich zi- 
padnlch sousedu. 

Spravni funkce dekoderu pfedpoklidi 
zfetelnd, silne a nerusene signaly. Tako- 
vych ovdem (s vyjimkou bzudaku di jinych 
generatoru) mnoho k dispozici nemame. 
Stadi rudenl jinou stanicl, atmosfdrickd po- 
ruchy apod, a udaje na displeji nelze vy- 
hodnotit. Proto uiivatele, kteri neznaji tele- 
grafii, budou teiko posuzovat, zda opravdu 
ctou to, co pfijlmand stanice vyslld, nehle- 
de k tomu, le naprosta vetdina telegrafnlch 
zprav, zachytitelnych na komunikadnlch 
pfijlmadlch, je ndjakym zpusobem difrova- 
na (v radioamaterske praxi napf. Q-kod 
apod.). 

Nicmend tato stavebnice zaruduje dob- 
rou zabavu i poudeni vdem: kdo telegrafii 
neovlddd, muze do nl takto pronikat, kdo ji 
ovlddd, bude pfekvapen, jak pflstroj napf. 
vyhodnotl jeho vysildnl rudnlm klldem, 


o ndm2 byl pfesvddden, te je naprosto 
vzome. 

Stavebnici dekoddru Morseovy abece- 
dy si miiiete koupit za 2198 Kd pod typo- 
vym oznadenfm K2659 v prodejnd firmy 
GM electronic spol. s r. o., Sokolovski 32, 
186 00 Praha 8, tel. (02) 26 59 873 (po- 
drobnosti o kontaktu na firmu GM electro¬ 
nic viz inzertnl pflloha AR). 

OK1DVA 

Seznam soucastek 


Rezistory 

R1 

R2 

R3, R4 

R5, R6, R7 

R8 

R9 

R10 

R11 

R12 

RV1 

RV2 

RV3 

RV4 

Kondenzcitory 

C1,C2 

C3 

C4 

C5, C6 
C7 

C8, C9, CIO 

C11 

C12 


150 Q 

ioo kn 
470 kn 
4,7 kn 
47 kn 

io kn 
i kn 
15 kn 
330 n 
4,7 kn 
470 n 
22 kn 
ioo kn 


C1,C2 15 pF 

C3 10 nF 

C4 33 nF 

C5, C6 47 nF 

C7 100 nF, MKT 

C8, C9, CIO 100 nF 
C11 10 pF 

Cl 2 470 pF 

Polovodidove soucastky 
DI 1N914, 1N4148 

101 VLK2659 

102 XR2211 (EXAR) 

VR1 stabilizator 7805 

Ostatni sou66stky 

XI krystal 6 MHz 

LCD alfanumericky inteligentnl displej 
miniatuml kondenzatorovy mikrofon 



VELLE 



o^K>o^^o 
Cl ^ C2 





























Vitez orientacnfho behu Jirka, 0K1BTW, pri discipline traffic 


Tym SRN. Zleva Andreas, DL1LRH, Rend, DL7UKG, Thomas, 
DL3VAB, a Frank, DL2HTF 


Bude nejake „pffste“? 


Usporadani sedmeho rocnfku zdvodu il. 
stupne v modernfm viceboji telegrafistti 
k vyrocf obnovenf samostatnosti, slavene 
stale jeste 28. rijna (a doutem, ze to tak 
zustane), se uz potretf konalo ve Slanbm. 
Radioklub OKI KSL, o jehoz obetavych cle- 
nech a zavidenihodnych moznostech jsme 
jiz psali, se spolu s prazskym OK5MVT roz- 
hodl 3. zafi pokracovat v tradici teto souteze. 
Tentokrat i za ucasti ctyr kolegu z Nemecka, 
kteri uvftali nase pozv&ni zprostredkovanb 
Martinem, OK1FZM, a prijeli na svb n£klady 
zmerit si sily s nasimi z£vodnfky. 

Na startu se seslo ve trech kategoriich 
17 zavodniku z osmi okresCi. Nejvice ucast- 
nfku vyslal dom£ci radioklub (7) a spo- 
lupofadatel (3). Cely den pred z^vodem sil- 
ne prselo a vyhli'dky na iepsi pocasi byly 
minimal™. Meli jsme opravnenou obavu, ze 
mnozi prihlciseni neprijedou. Neschopnost 
meteorologu, ostatne velmi castci, predpo- 
vedet spolehlive vyvoj pocasi alespon na 
12 hodin dopredu, n£m prisla vhod. V sobo- 
tu byl krasny slunecni den, ac melo jeste 
prset. Odpadla tak starost o prtibeh discipli- 
ny „provoz“ (v terbnu), ale takb prihl&sen6 
skupina vicebojaru z Blanska, kter& telegra- 
mem v poslednf chvfli ucast odrekla. 

V jednotlivych disciplfn&ch byly vysled- 
ky dosti rozdi'lne. Pomerne vyrovnany byl 


pffjem telegramCi, kde v§ak piny pobet 
bodu za rychlost 120 pismen a cislic za 
minutu ziskali pr^tel6 ze SRN Schmidt, 
DL3VAB, a Thomas, DL2HTF, v kategorii 
B/D bratri Kozh'kovb (OKIOMS). Traffic 
mel za 100 bodu Martinek, OKI FOB, 
z Hradce Kr6lov6, v kategorii muzCi zabehl 
ve velmi dobrbm base 60 minut jako prvy 
Nepozitek, OK1BTW, z Prahy, v „bbbku“ 
pak Vtecfa Kozlik z OKIOMS (MSeno). 
Bbzelo se na mape „Punbocha“ u Mbece. 
V lese se toho basu vyskytovalo mimorbd- 
nb mnozstvi hub a takb houbarCi, kteri jsou 
velkym nebezpecim orientacnim zbvodum. 
Presto se neztratila ani jedna kontrola. 

Celkovym vftezem v kategorii A se stal 
skromny a nenbpadny Jirka Martinek se 
ziskem 275 bodO, ve spojenb kategorii B— 
D Vlbcfa Kozlik s 278 body. Zbvodnici zis- 
kali 14 druhych a 2 treti vykonnostni trfdy, 
coz znamenb, ze soutez mela nejen dob- 
rou, ale i vyrovnanou uroven. 

Co se nbm prilis nepovedlo, byl zbver. 
Tim, ze jsme radikblne odbourali oficiality, 
ktere provbzely zbvody pod hlavickou 
Svazarmu, dostali jsme se do opacnbho 
extrbmu. Ci'mz chci ffci, ze nic se nemb 
prehbnet. Takze bude-li nejakb „pffste“, 
budeme se muset polepbit. 

OKI DVK 



Martin, OKIFZM, se svym soustrojim. 
V pozadf rozhodcf Vlada, OKI FI I 


Slovensky system 
vydavanf licenci 

Na Slovensku se v soucasnb dobe vydbvbji 

licence a prefixy OM1 - OMO vyjma OM9. 

- tri'dy A a B s dvojpfsmennym suffixem, 

- tridy C a D s tnpi'smennym suffixem AAA - 
JZZ, 

- klubovb stanice budou OM3K.. a OM3R.., 

- jine tnpismennb suffixi jsou rezervov^ny 
pro n6dy, mailboxy, prevcidece a maj&ky. 
Nove se budou licence vyd^vat s cisly 
podle QTH zadatele se dvima pismeny 
suffixu. 

Blok OM9 je rezervov£n pro licence ke 


zvtestnim pri'lezitostem a to: 

- s jednim pi'smenem pro z&vody (jednopis- 
menny suffix vbak muze byt vyd^n s libo- 

volnou cislici prefixu bez ohledu na oblast, 
odkud stanice vysite), 

- dvoupi'smenny ke zvl^stm'm prilezitostem, 

- tnpismenny zahranicnfm zadatelum. 

• •• 

• Ukrajinsky contest klub vyd6v& velmi jed- 
noduchy bulettin, ve kterbm zverejhuje 
vbechny informace, kterb se tykaji z^vodu 
jak ukrajinskych, tak mezindrodnfch (tzn. 
podminky i vysledky), jakoz i drobn6 tech- 
nick6 vylepSenf, kterdi mohou pomoci k lep- 
§im vysledkOm. Pokud se situace ne- 


zmem'.byl by pristupny i nasim amatbrum - 
cena je pouze 20 cento za jedno cislo (staci 
tedy 1$ rocne, ponevadz vychdzi kvar- 
t^lne). 


Silent key 

Dne 31. 7. 1994 zemrel n6s dlouhole- 
ty vedouci operator radioklubu 
OK2KGD Cenek Urbanec, OK2QL, ve 
veku 70 let. Radioklub ri'dil od roku 
1953 a byl oblfben u vsech clenCi. 
Posledniho rozloucenf s nfm se 
zubastnili jeho blfzci a prdtelb. 

Cest jeho pamdtce. 
RK OK2KGD Ostrava 
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AGCW—DL—VHF—UHF 
contest 

Kona se kazdorocne ve ctyrech etapdch: 1. 
ledna, 3. sobotu v bfeznu, 4. sobotu v cer- 
vnu a 4. sobotu v zdfi, vzdy od 16.00 UTC 
do 19.00 UTC v pasmu 144,025 az 
144,150 MHz a od 19.00 do 21.00 UTC v 
pdsmu 432,025 az 432,150 MHz. 

Soutezi se jen telegraficky v kategorii pou- 
ze SO v ndsledujicich triddch: A (do 3,5 W 
vykonu), B (3,5 az 25 W vykonu) a C (nad 
25 W vykonu). Behem zdvodu nelze mdnit 
QTH ani tridu. 



Vyzva: CQ AGCW TEST. 

Kdd: RST, dislo spojenf, trida a WW lokd- 
tor, napf.: £79 001/A/JO31XX. 

Bodovdnr. za 1 km preklenutd vzddlenosti 
1 bod. Vysledek je ddn prostym souctem 
bod li. 

Deniky. Kazde pdsmo piste na zvldstni list, 
denfk v obvykld forme zasilejte vzdy po 
kazdd etapd zvldst’ do tfi tydnu po zdvode 
na adresu: Oliver Thye, DJ2QZ, Haydnstr. 
6 H, D—48291 Telgte, Germany. 

OK1DVA 


KV 


Kalendar zavodu 

na prosinec 1994 a leden 1995 

Sestaveno die pfedchoziho roku - bez zdruky, Casy v UTC 


10.12. 

OM Activity 

CW/SSB 05.0CW7.00 

10.-11.12. ARRL10 m contest 

MIX 

00.00-24.00 

17.-18.12 .International Naval 

MIX 

16.00-16.00 

17.-18.12. 

EADXCW contest 

CW 

16.00-16.00 

25.12. 

Canada contest 

MIX 

00.00-24.00 

-1995- 

Woridradio DXathlon 


celoroCnd 

-1995- 

UBA SWL competition 


celoroinS 

1.1. 

Provozni aktiv KV 

CW 

05.0CW7.00 

1.1. 

New Year contest 

CW 

09.00-12.00 

7.1. 

SSB liga 

SSB 

05.00-07.00 

7.-8.1. 

AGCW Winter QRP 

CW 

15.00-15.00 

7.-8.1. 

RTTY Roundup 

RTTY 

18.00-24.00 

8.1. 

OM Activity 

CW/SSB 05.00-07.00 

8.1. 

DARC 10 m Wettbewerb 

MIX 

09.00-12.00 

14.1. 

YL - OM Midwinter 

CW 

07.00-19.00 

14.-15.1. 

SWL contest 1.8-7 MHz CW/SSB 12.00-12.00 

14.-15.1. 

Japan Int. DX 1,8-7 MHz 

CW 

22.00-22.00 

15.1. 

YL - OM Midwinter 

SSB 

07.00-19.00 

22.1. 

HA DX contest 

CW 

00.00-24.00 


27. -29.1. CQ WW 160 m DX contest CW 22.00-16.00 

28. -29.1. French DX (REF contest) CW 06.00-18.00 
28.-29.1. European Community (UBA) SSB 13.00-13.00 


Kromd uvedenych zavodu probihaji je§- 
td lokdlni soutdie, ze kterych stoji za zmin- 
ku v lednu 1. vikend Michigan QRP Party 
CW, 3. vikend North America QSO Party 
SSB. Podminky naleznete v tdchto dislech 
dervend fady AR poslednich tfi let 


(1992,1993,1994): New Year, HA DX a Eu¬ 
ropean Community - AR 12/92, Provozni ak- 
tiv a SSB liga - AR 4/94, OM Activity - AR 2/ 
94, DARC 10 m - AR 12/93, CQ WW 160 m 
-AR 1/94. 

AGCW QRP Winter Contest 

pofddd kazdorodnd prvy 
cely lednovy vikend nd- X o . X 

mecka organizace radio- 
amatdru, zabyvajicich se 
pfevaznd telegrafnim provozem - AGCW. Zd- 
vodi se na vSech pdsmech 3,5 - 28 MHz 
mimo WARC, telegraficky, v tdchto tfiddch: 
VLP do 1 W vykonu (nebo 2 W pfikonu), QRP 
do 5/10 W, MP (moderate power) do 25/50 
W, QRO (tyto stanice mohou navazovat spo- 
jeni jen se stanicemi pracujicicmi ve tfideich 
VLP, QRP, MP. Z celkove doby zdvodu je 
tfeba minimdlnd 9 hodin odpodivat - tento 
das je mofnd rozddlit do dvou ddsti.V kaz- 
dem okamiiku je moind mit v provozu pou- 
ze jeden vysilad a pfijimad, nebo transcei¬ 
ver. Vyzva do zavodu - CQ QRP TEST. Vy- 
mdnuje se kdd slozeny z RST a pof. disla 
spojeni, lomeny zkratkou tfidy, ve kterd sta¬ 
nice zavodi. Od stanic, ktere se neudastni 
zavodu stadi prijmout RST, tato spojeni se 
take zapoditavaji. Bodovdni: spojeni s vlast- 
nim kontinentem 1 bod, s DX stanicemi 2 
body, pokud jsou to stanice VLP, QRP nebo 
MP 4 body. Ndsobide: kazdci zemd DXCC 
na kazdem pasmu, pokud jsou to stanice 
VLP. QRP ci MP tak 2x; pri vyhodnoceni 
bude podet bodu upraven podle deniku do- 
slych od protistanic. Deniky odedlete do kon- 
ce ledna na adresu: Dr. Hartmut Weber, 
DJ7ST, Schlesierweg 13, W-3320 Salzgit- 
ter 1, BRD. V deniku se doporuduje popsat 
pouzite zarizeni. 


YL-OM Midwintercontest 

se poted* ve dvou dastech: 
telegrafni v sobotu, fonicka 
v neddli. Zudastnit se mohou 
stanice YL, OM i posluchadi. 

Je povolen provoz pouze sta- 
nicim s jednim operatorem. 

Kaida stanice pracuje v ram- 
ci svd licence, nejsou povo- 
lena spojeni crossband 
a vSechna spojeni must byt navdzana z jed- 
n6 lokality. Vyzva do zavodu: YL stanice vo- 
laji CQ contest (na telegrafti CQ TEST, na- 
vazuji spojeni jak s YL, tak s OM stanicemi), 
OM stanice volaji CQ YL a navazuji spojeni 
vyhradnS s YL stanicemi. Vymdrtuje se kdd 
sloieny z RS nebo RST, oznadeni zem6 
a disla spojeni od 001 (YL stanice od 2001). 
Spojeni na SSB a CW se disluji samostat- 
n6. Bodovdni: CW a SSB dast se poditaji sa- 
mostatnd, taka denik je tfeba zaslat pro kai- 
dou dast na zviaatnim lista. Spojeni s YL sta- 
nici se hodnoti pati body, spojeni s OM sta- 
nici tfemi body. Spojeni se stejnou stanici 
Ize opakovat na jinam pasmu. Soudet bodu 
za spojeni se vynasobi podtem zemi, se kte- 
rymi bylo navazano spojeni, bez ohledu na 
pasma. Posluchadi odposlouchavaji pouze 
spojeni YL stanic a za ka2dd si poditaji 5 
bodu, znadku protistanice v§ak must zazna- 
menat. Ndsobiie stejnd jako u vysilacich sta¬ 
nic. Deniky s obvyklymi udaji (kaidy naso- 
bid vyznadit!) s uvedenim pouiitaho vykonu 



musi byt podepsany operatorem (operator- 
kou) a musi byt odesiany nejpozddji 9.2.1995 
na adresu: MIDWINTERCONTEST, P.O.Box 
262, 3770 AG Bameveld, Netherlands-Ho- 
landsko. 

SWL contest 

Deniky z posluchadskdho 
zavodu (Pasma 1,8 - 3,5 - 7 
MHz, bucf CW nebo SSB, 
max. 5 stanic z jednd zemd 
na kazdem pasmu, 5 bodu 
za zapis zemd zjindho, 1 
bod z vlastniho kontinentu, 
nasobidi DXCC zem§ na kazdem pasmu. 
Jako zviaatni zemd se poditaji takd diselne 
prefixy JA, K, VE, VK, ZL) zasilejte na: Con¬ 
test Manager, c/o White Rose ARS, 57 Gre¬ 
en Lane, Harrogate, North Yorkshire HG2 
9LP, England. 



French (REF) contest 

se pofada ve dvou dastech, 
kterd jsou samostatn6 hod- 
noceny. CW provozem vzdy 
posledni cely vikend v lednu 
a FONE provozem vzdy po¬ 
sledni sobotu v unoru a na- 
sledujici neddli. Zadatek 
v sobotu v 06.00, konec v neddli v 18.00 
UTC. Soutdzi se v kategorilch a) stanice 
s jednim operatorem, b) stanice s vice ope- 
ratory, c) posluchadi, na pasmech 3,5, 7,14, 
21 a 28 MHz v dastech vyhrazenych pro me- 
zinarodni zavody. Kdd je RS nebo RST a po- 
radovd dislo spojeni, francouzske stanice 
davaji za volacim znakem dislo sv6ho de- 
partementu. Spojeni se hodnoti jednim bo- 
dem pri protistanici z vlastniho kontinentu 
a tfemi body, pokud je z jindho kontinentu. 
Ndsobidi jsou departementy Francie (celkem 
95), stanice F6REF/00, dale zamofskd de¬ 
partementy a teritoria (DA - pfisluSnici franc, 
vojsk, FG, FH, FJ, FK, FM, FO, FP, FR, FS, 
FT, FW, FY, TK). Soudet bodu z jednotlivych 
pasem se vynasobi soudtem nasobidu z jed¬ 
notlivych pasem. Spojeni se navazuji pouze 
se stanicemi na uzemi Francie a stanicemi 
ze zemi, kde se pouiivaji uvedend prefixy 
(plati i jind, pfileiitostnd prefixy z tdchto 
zemi). Na Korzice jsou departementy 2A 
a 2B. Adresa k odesildm deniku je: REF con¬ 
test, Secretariat REF - BP 2129, 37021 
Tours, France. Deniky je tfeba odeslat vidy 
do konce daldiho mdsice po zdvodd. 




• V tdchto dnech (8. prosince) skoncilo v Ze- 
nevd zaseddni ITU pracovni komise 8A, kte- 
rd md na starosti mj. i amaterskou sluzbu 
Pfi td pfilezitosti je vhodne pfipomenout, ze 
ITU oslavuje ste vyroci existence radiokomu- 
nikaci. V roce 1894 demonstroval Lodge ve 
Velkd Britdnii, inspirovan pokusy Marconiho 
a Popova, pfenos radiovych signalu. 

Svycarskd po§ta vydala pfilezitostnou ne- 
datovanou znamku s hodnotou 1,80 Fr, kte- 
rou bude moind pouzivat je§td po cely pfi§ti 
rok. Hlavni oslavy ITU budou pfi pfilezitosti 
Dne radiokomunikaci 17. kvdtna 1995. 






Na navsteve 
v Ceske republice 

Manzeia Langdonovi z kalifornskaho 
m§sta Santa Monica jsou znaml cestovate- 
16. Terry, W6/G3MHV, je profesorem meta- 
lurgie na kalifomska univerzita a v ramci sv6 


profese cestuje a predna§l pfi ruznych pfl- 
lezitostech v nejruzn6j§ich zemich sv6ta. 
Jeho manfcelka Mady, KA6ZYF, jej jako 
spravna zena v§ude nasleduje a protoze ji 
vedecka sympbzia o metalurgii pFIliS nezaji- 
maji, v6nuje se spl§e amat6rsk6mu vyslia- 
ni. 

V poslednich nakolika letech jste man- 
zele Langdonovi mohli sly§et mj. z Ruska, 


Mexika i AlbSnie. V z6Fi 1994 navStlvili i 
Ceskou republiku, odkud Mady vysilala pod 
svoji danskou licenci jako OK/OZ1KLD. 


Nyni, kdy ttete tyto Fadky, jsou Langdo¬ 
novi v Japonsku a Mady vysiia pod znadkou 
7J6AAB. 

-dva 



Predpovecf podminek 
sirem KV na prosinec 1994 

PFestoze prakticky jiz probiha minimum je- 
denactiletaho slunefiniho cyklu, podminky §1- 
reni kratkych vln vubec nejsou tak §patn6, jak 
nSkteri§karohlidovedekali. Meziduvody, pro5 
tomu tak je, bych rad uvedl skutefinost, ze tzv. 
aktivni daiky, neboli poledniky na Slunci, kde 
se nejvice vyskytuji erupce, se stale objevuji 
spi§e na vychodnl polovin§ sluneCniho disku. 
PravdSpodobnost zasazenl Zem§ Casticemi 
sluneCnlho vStru je podstatnS v6t§i, nachazl-li 
se jejich zdroj pobllze centrainfho meridianu a 
na zapad od n§j. Poruch je tedy m6n§, jsou 
v6t§inou kratk6, byvajl provazeny vzestupem 
aktivity auroraini sporadick6 vrstvy E a zota- 
veni po nich je rychlej§i. Proto se oteviraji i 
homi pasma KV do vzdaienosti DX, k £emu2 
by mira ionizace v oblasti F2 sama o sobS ne- 
staSila. To ostatna vidime v pfedpov6dnich 
grafech, ktera po6itajl pfedev§lm se §ifenim 
mezi zemskym povrchem a ni jako s dominant- 
nim mbdem a s ostatnimi druhy SIFenl jako 
s m6n§ tasto se vyskytujicimi. Proto jsou ne- 
zridka izolinie pro slab§l intenzity signaiu tak 
daleko od prum§m6 hodnoty nejvy§§iho pou- 
zitelneho kmito£tu. 

Pro prosinec byly grafy spoiteny na za- 
kladS pfedpokiadan6ho R - 22. Neni to mno- 
ho, ale stale jesta t6m6r o deset vice, nez 
v minuiam minimu (12,3 v zaFI 1986, v maxi- 
mu to bylo 158,1 v cervenci 1989). Hlavnim 
pasmem DX, pres krat§i trvani intervalu ote- 
vreni, zustava dvacitka, jejiz pouzitelnost bude 
vsak velmi omezena v narusenych dnech (jed- 
nu z vetsich poruch predb§zn6 fiekame pred 
vanocemi). 

Vratime-li se pohledem o obvyklych p6t 
mesicu zp6t do letosniho iervence, spatFIme 
celkovou urovefi slunedni aktivity v jeho prvni 
polovind o n§co maio v6t§i proti prum6ru le- 
to§niho jara. vatSinou bylo mozno pozorovat 
nejvy§e nfekolik skupin skvm, z nich jednu vSt- 
§i a jen jedinkrat stFednS mohutnou erupd - 
7.7. v 10.02 UTC, j et navic t6m6F nemaia vliv 
na ionosf6rick6 SIFenl dekametrovych vln. Ty 
byly relativna nejlepsi mezi 9.-14.7., kdy se 



NEW YORK 298° 


0 3 6 9 12 15 18 21 24 



RIO 231° 

0 3 6 9 12 15 18 21 24 



kriticka kmitocty oblasti F2 (f ) nad stFednimi 
SIFkami Evropy pohybovaly okolo 6 MHz. Jen 
jedina m6Feni f 0F2 dosahlo k 7 MHz bShem klad- 
na faze poruchy s vrcholem v podveder 14.7., 
kdy pFIznivy vyvoj vrcholil. Slo opravdu o pod¬ 
minky velmi dobra, zejmana vezmeme-li v Gva- 
hu omezena moznosti ionosfary nad sevemi 



HONGKONG 68° 
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polokouli Zem§ v letnim obdobi. NejvySSI po- 
uzitelna kmitodty pro mezikontinentaini komu- 
nikaci do vatSiny smaru nepFesahovaly az na 
kratka intervaly 20 MHz a spISe se driely pod 
15 MHz. MUF okolo 15 MHz ale platil i pro tra- 
sy do Pacifiku, jak jsme se mohli pFesv£d£it 
denn§ rano mezi 11.-14. Cervencem posle- 
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chem stanice WWVH z Havajskych ostrovu 
prdve na tomto kmitofitu. 

ZapomS fdze poruchy byla pomSmS krSt- 
kdt Sporadick«i vrstva E pnnesla vyrazn§ ozi- 
veni hlavnd na desitce 18.-19. Cervence a jejl 
aktivita zustaia v6t§i az do 3.srpna. Zlepdeni 
ve tretf 6ervencov6 dekdtdS vyvrcholilo otevfe- 
nim Sestimetrov6ho prisma do Sevemi Ameri- 
ky 24. tervence. 

Ciselnd ilustruji vyde uveden6 lideni nd- 
sledujici fcisla. SluneCni tok v jednotlivych 
dnech by! 87, 83, 86, 85, 83, 84, 88, 86, 86, 
86, 86, 83, 81, 82, 83, 82, 80, 80, 78, 77, 77, 
78, 76, 75, 75, 74, 74, 75, 76, 75 a 75, prumdr 
je 80,5. Maly pofiet skvrn ke kond mdsice zpu- 
sobil, ze jejich prumerne relativni ci'slo za cer- 
venec je jen 35.1 to je ale dost, posledni znd- 
me vyhlazen6 dslo R n za leden 1994 je 36,6. 
Oenni indexy geomagnetick6 aktivity A k urcili 
v observaton ve Wingstu takto: 28, 29,14,14, 



Inzerci priji'ma postou a osobne Vydavatelstvi 
Magnet-Press, inzertnf oddeleni (inzerce ARA), 
Vladislavova 26,113 66 Praha 1, tel. (02) 24 22 73 
84-92, linka 341, fax (02) 24 21 73 15. Uzdverka 
tohoto ci'sla byla 24. 10.1994, do kdy jsme museli 
obdrzet uhradu za inzerat. Text piste citelne, htil- 
kovym pi'smem nebo na stroji, aby se predeslo 
chybam vznikajfdm z necitelnosti predlohy. Cena 
za prvni radek cini 60 Kc a za kazdy dalsf (i zapo- 
caty) 30 Kc. 

Dan z pridane hodnoty (5 %) je v cene inzeratu. 
Platby prijimame vyhradne na slozence naseho 
vydavatelstvi, kterou Vam zasleme i s udanou 
-eenou za uverejneni. Podnikatelum je radkovd 
inzerce uctovana 44 Kc/cm 2 + 23 % DPH. 

Prodej 

Osciloskop KRIZIK T565 po celkove oprave — 
1000 Kc a postovne. Obrazovky: 2 ks 7QR20 s kry- 
tem a 250 Kc, DP7—12C Siemens s krytem a pati- 
ci 450 Kc, DN16—2 Philips 500 Kc, 8L029I 
(CCCP) 300 Kc + postovne. Vse 100% stav. P. 
Pavek, Gagarinova 2693/11,40012 Ustf n. Labem. 
Nove, nepouzite kandl. volice s popisem vyvodu 
(S1-S40), cena 600 Kc. Tel. (069) 683 12 37. 
Pouzite, ale zcela funkcni kanalove volice 
(Japan) s popisem vyvodO. Majf kabel. Pdsmo 
SI—S20. Cena 400 Kc. Tel. (069) 683 12 37. 
Radiostanice RV100 nova, rozsah 138—174 MHz, 
cena 7 800. Tel. (02) 667 963 33 rdno 7-8 hod. 
Nepouzite elektronky CF7, NF2, GZ34, GU50 
(50); 6L50, 6Y50, ECC40 (40); 6F32, 6H31, 6L31, 
621P, ECC85, EF86 (20); 6B32, 6CC31, 6N1P, 
6N2P, ECC82, 83, 84, 88, EF80, PCC84, PCL82, 
STR75/60, 85/10, 150/30 (10); merici pristroje a 
stara radia. K. Pazitny, Smetanova 292, 517 21 
Tyniste n. O. 

Detektor kovu Whites Spectrum, cena noveho 
3 300 DM, prodam se slevou i za Kc — 3 mesfce 
stary. J. Zernescu, Klepacov 158,678 01 Blansko. 
AR—A, B komplet. rocniky 89, 90; elektrotech- 
nickou literaturu, seznam—znamka. 2ak, 
Hordkove 105,160 00 Praha 6. 

Krokovy motor 12 V/1 A (11 Ncm) (150) + ndvod 
na riz. mot. (30), 1 500 ks soucdstek (90) a dalsi. 
Forejt, Nad upadem 439,149 00 Praha 4. 

Rucni radiostanice ALBRECHT RL 102 rozsah 
135 az 175 MHz. Vykon 5 W, cena 7 000 Kc. 
Rucni radiostanice ALAN-MIDLAND, rozsah 100— 
200 MHz vykon 5 W, selektivni volba a mnoho dal- 
sich funkci, cena 11 500 Kc. Vse nov§ — Zeiruka, 
zaslu i dobirkou, Jiri Nddvornik, Hostka 78, 411 72 


6,16.21,7,4,6,6,3,8, 30, 23,37,18,16,17, 
6, 10. 7,10, 11, 17, 6, 19, 24, 17, 15 a 16. 

OK1HH 


Zajfmavo 



• Na ostrove Pitcairn (VR6) zije nejvetSi 
procento radioamat^ru vuci stdlym obyva- 
telum. Tech je podle scitani z roku 1980 
63, pritom bylo mistnim obyvatelum vyddmo 
jiz 13 individu^lnich licenci. Letos si proto 
zridili klubovou stanici, kterou muzete 
obcas slyset na pasmech pod znackou 
VR6PAC. 

• Pred lety zemrel jeden z nejzn^mejsich 
radioamateru na svete, Don Wallace, 


W6AM. Byl to spickovy DXman a byl pro- 
sluly svou ohromnou ant6nni „farmou“ na 
ranci, ktery odkdzal radioamat^rum s pr6- 
nim, aby tam bylo zrizeno radioamaterske 
muzeum. Americk^ FCC jiz 16 let nevydala 
koncesi pro klubovou stanici. Proto se 
nepredpokl^dalo, ze by zadost podan^ pro 
toto muzeum byla kladne vyrizena. Ale 
podarilo se to a od 17. dubna t.r. jiz muzete 
se znackou W6AM znovu pracovat na pas¬ 
mech; zodpovednym operdtorem je K5KT. 

• 21. kvetna 1994 zemrel Stu Meyer, 
W2GHK, legend^rni QSL manazer 70. let. 
Byl nejakou dobu prezidentem QCWA a 
tak6 americk6ho radioklubu, pracoval jako 
vedouci inzenyr a pozdeji jako prezident 
zndune firmy Hammarlund. 

• Na zaver letosniho roku pripravuji 
nemecti amat§ri vyd^vdni noveho diplomu 
za spojeni s ostrovy patricimi Nemecku. 


Kochovice, tel. (0411) 50 41 33. 

10, TR, LED, R, C — velky vyber, trafa, kuprextit aj. 
Za velmi rozumnou cenu. Pouze vcelku, koncim. 
Dr. J. Hlousek, Kazimirova 13,149 00 Praha 4. 

Koupe 


Lappersdorf, BRD. Tel.: 9041 822 75. 
Kombinovanou i mazaci hlavu do cfvkoveho mgf. 
M2405S. F. Sitka, ul. Miru 611, 290 02 Kolin 2, tel. 
(0321)259 24. 

Vymena 


Rucni telegrafni klic. V. Popovic, 561 61 Cervena 
Voda 253. 

Tuner VKV 1+2, 2xLED, oziv. deska (jako 
Condor) (380), stereo zesil. 2x25 W pro CD 
(1200). R. Tr^vnicky, Varsavsk& 215, 530 09 
Pardubice. Tel. (040) 424 69. 

Basove reproduktory ARO 930, 932, 946 (kinaky) 
i bez membr^n, jak^koli mnozstvi. Cena dohodou. 
R. Tengler, CeskobratrskS 357, 276 01 Melnik. 
Tei./fax: (0206) 62 47 39. 

Servisnu dokumentaciu k stereoprijimacu TESLA 
820A. Surne. Jan Pustelnik, Veterna 40, 053 42 
Krompachy, SR. 

Stare nemecke radiostanice „Wehrmacht a Luft- 
wafe“ i nefunkcni na nahradni dily. E. End, 
Finkenstieg 1 .W—8688 Marktleuthen, BRD. 
Casopis AR—A + B od r. 1980 do r. 1992. 
Komunikacni prijimac pro amaterska pasma. 
Nabidnete. P. Volek, 389 37 Loucen 95. 

Nem. pristroje z 2 svet. valky (vysilace, pfijimace 
aj.). Dr. G. Domorazek, Rilkenstr. 19a, D—93138 


Prij. E10L r, v. 1941 v origin&lnim st. za 
RX pro 145 MHz nebo prodcim. Lad. 
Kremen^k, Za univerzitou 869, 518 01 
Dobruska. 

Modern? transceiver za stare nemecke 
radiostanice Wehrmacht FuHEa az f, 
FuPEa/b a c, E52 (Koln), E53 (Ulm) a E8268 
(Schwabenland), t6z radarova a antenni pri- 
slusenstvi. B. Frohlich, Nelkenweg 4, 71554 
Weissach im Tal, BRD. 


Obcanske radiostanice i VKV s prislusen- 
stvim za vyhodn6 ceny dobirkou. Cenik zdar- 
ma. RADIS, S^zavsk^ 6,120 00 Praha 2. 


za 120 KC. trofbaravnl bllkajicThvizdtCka (33 X LED) z AR1OT1 za 190 KC, 

naMeCka akumulltoru a raoulad proudu B-12V/5A (8A) z AR9/92 za 23d 
(250Y KS. obousmimy ragulitor ottCak pro RC mooely 6-8 CI./10A (20A) 
z AR3/93 za 450 i650) KS, spfnaS pro RC elaktrolety 6-8 CI720A za 350 KS, 

zatazpaSovad zartz pro auto (odpslf zapalovinl a zapne klakson) za 450 KC. 

mat. Inn. BudlnaW. Clh»lr* 7A7PnilMi 6,180 OO, (02) 342 92 51 


CESKY VYROBCE PRUMYSLOVfi A ZAKAZNICK^ ELEKTRONIKY 

TESLA VRCHLABI, akciovA spolefinost 
Bucharova 194, 543 17 Vrchlabi fax (0438) 22071, tel. ustredna (0438) 295111 
PF 1995 Prejeme v§em naSim eou^asnym i budoucim zAkaznikum i vSem 
6 ten drum AR mnoho Ospdchu ve sv6 prdci, spokojenosti v osobnim iivotd a 
tdSime se na dalSi dobrou spoluprdci v nadchdzejicim roce 1995. 


S nadchdzejicim rokem nabizi na§e firma dal§i molnosti spoluprdce i uplatndni VaSich ndmdtu a novych konstrukci. 

Pfileiitost pro stdtnf i soukromd, tuzemskd i zahranifinf organizace a konstmkini firmy i jednotlivce.zlepSovaqtele, 
vyndlezce a novdtory, kteff mohou nabidnout svd novd puvodni'konstrukce elektronickych vyrobku. Preferujeme 
ndmdty vyrobku vysokd technickd brovnd schopnd sdriovd vyroby a uspdchu na trhu, vyrobky s vyuiitim tuzem- 
skych i zahraniinich souidstek pro klasickou i povrchovou montdi. Zejmdna pak vyrobky s vyufitim v oborech 
automatizadni, reguladni a zabezpeiovaci technika, automobilovd, Idkafskd ale i spotfebni elektronika. Na vybrand 
feSenl uzavfeme smlouvy s autory s podilem na zisku nebo s jednordzovou odmdnou. Uvttdme i zdjem prodejcO a 
dealenj o prodej naSich vyrobku za provizi. 

Chcete zvySit profesiondlni uroveft, kvalitu a spolehlivost svych elektronickych zaffzeni? Vyuiijte moinosti techno- 
logie povrchovd montdie (SMT) nebo i technologie pfimdho kontaktovdnl iipu na tidtdny spoj (COB). Nabfzime 
pfevedeni VaSich konstrukci do tdto technologie vdetnd dalSiho zpracovdni na nadich zafizenf. 

Vyrdbfme nejen pfistroje aplikovand elektroniky pro crvilnf i vojenskd poulitl jako napf. digitdlnl autohodiny 
§KODA-Favorit, svdfeiskd ochrannd kukly s automatickym zatmivdnfm ARCUS-OPTO, zabezpeiovacf a komuni- 
kaCnf systdm HALLEY, displeje LCD, tyristory a triaty ale i fadu pfesnych kovovych i plastovych vylisku. 

Nablzime volnou kapacitu v technologii osazovdnl a montdie desek ploSnych spoju i montdie elektronickych 
zafizenf a pffstroju. 

U nadich vyrobku provddime ndrodnd kusovd a typovd elektrickd, mechanickd, klimatickd a spolehlivostnf zkou- 
dky na zkudebnfch zaffzenich z dovozu. 

Mdte-li zdjem o nade sluiby, nade vyrobky nebo chcete-li s ndmi spolupracovat kontaktujte nade pracovniky. 


Ing.Jifi 2ELEZNY 
technologie SMT 
tel. 295 594 
Josef BARTAK 
vylisky a ndstroje 
tel. 295 726 


PISte, telefonujte, faxujte. 
Ing.Stanislav STRANSKY 
technologie COB 
tel. 295 594 
Iveta BRAUNOVA 
vedouci odbytu 
tel. 295 773 


Ing.Josef BENES 
novd konstrukce 
tel. 295 591 

Frantidek PROCHAZKA 
montdini kooperace 
tel. 295 590 
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PRODAM profesionalni provedeny pre- 
klad manualu (vc. obr&zkti) na rucnf stani- 
ci ALAN CT 170, celkem 48 str. A4, za 295 
Kc. Tel. 0643/3274. 

Preddm servisnu dokumentaciu vyrob- 
kov SONY. Zoznam typov s cenami za 
zn&mku. P. JUROVATY, Hanulova 6, 841 
02 Bratislava, SR. 

Prodam DEVIR-corector 100% odstranujf- 
cf blik&nf z nahr^vanych videokazet, sftCiry, 
rok z6ruka (870), zdroj (160), mozno i 
dokumentace, DPS, stavebnice. K. 
Kar£sek, M. Majerov4 1915, 738 01 
Frydek-Mfstek. Tel. 0658/32976 

PLOTR SEKONIC SPL-470, HPGL, format 
A3, 8 per. P. Hur6b, ul. Podolkovick6 
11/1370, 735 64 HAVfftOV-Prostr. Such6. 
Tel.: 069/6410122. 


a NezAvislA od siefovAho napAjania 
O RegulAcia vykurovacfch zariadeni pre byty, 
kancelArie, rodinnA domy... 

O Fantasticky jednoduchA obsluha 
D LCD displej, bateriovA napAjanie 
- - w ' — o Do 100 km 

-MX : , 'Cj 

zabezpe£ujeme aj montii 
BSESE-P* iS3 CJ Spinacie hodlny 

- Q -S 

a O ProtimrazovA ochrana 

-w- q Cena od 890,- Sk 


V — hroty do piStol. trafospajkovaCky (A 

6) su trvanliv6 a vhodn6 pre jemn6 i hrub6 
pr6ce. Setria V6§ £as a vytvAraju pohodlie 
pri pr£ci. Ponuka v sortimente: 0 0,8, 1,0, 
1,2, 1,4 a 1,6 mm. Dobierkou od 5 ks, fak- 
turou od 25 ks. Ing. T. Melisek, Eisnerova 
9, 841 07 Bratislava. Dobierky v OR: 
COMPO s.r.o., Karlovo n^mesti 6, 120 00 
Praha 2, tel. 299379; ODRA elektroservls, 
28. rijna d. 4, 701 00 Ostrava 1, tel. 
214264. 


VHF—UHF Spickove zes. do ant. krabi- 

ce! Premi6ra: AZK 24-G 27/1,5 dB (259). 
P6smov<§: AZP 21-60-S 32-25/1,5, AZ 1-60 
25/4 (239). Kan6lov<§: AZK xx-G 28-20/2 
(sel.), AZK xx-S 34-27/1,5 (259, 289). Vse 
BFG65. AZK: VKV 24/1,5, VHF 27/1,5 UHF 
17/3 MOSFET (189). TV z£drze, konverto- 
ry, slue., vicevstup. zesil. Slevy 10-20 %. 
Sroub. uchyc. Nepl. DPH. Inf. Ing. ftehak, 
tel. 067/918221, AZ, p. box 18, 763 14 
Zltn 12. 


Rozmitany vf generator SW 912 


kmitoctovy rozsah 8 - 1100 MHz 
cislicove zobrazeni kmiloctii a TV kanalu 
znacky v rastru TV kanalu nebo po 10 MHz 
lin/log zobrazeni urovni 
kmitoctovy zdvih 0,1 az 250 MHz 
moznost zavedeni AM/FM modulace 
zabudovany ATTENUATOR 
zobrazeni na beznem osciloskopu 
Cena 8900 Kc s DPH 


NEX electronic v.o.s. 
Krousovo 8 618 00 Brno 
tel/fox: 05-536243 



Microsystem* 


P.O.BOX 261 

080 01 PRE§OV 

Tel./Fax: (091) 419 78 


S PoweR export - import s. r. ( 
velkoobchod a maloobchod s elektronickymi suciastkami 


poistiok 


distriblixor sklonesn^ch 
VDI OBZOR PLZEN pre Slovensko 


MOTOROLA 


SOL U T R O N 

vyrobce osv6d6enych konvertoru 
zasfld na dobfrku: 

PZK6 - kvazlparalelnf konvertor 6,5/ 5,5 MHz, oscllAtor ffzeny 
kry stale m. N eJprod6van6J5f. 

PZK6SMD - s pou2lt(m soubdstek SMD 3x3,5 cm. 

PZK7 - kvazlparalelnf modul s nfzkofrekvend. vystupem, demo- 
dulace 5,5 a 6,5 MHz. Nastavltelnd nf tiroveft 0 -1,5 V. 
ZK2S • stereofonnf konvertor osazeny dvojlcf symetrlckych 
smSSovafiu, krystal. osclldtor. 

K1 - konvertor 1 MHz 5,5/6,5 a 6,5/5,5 MHz. 


0 HITACHI 

ANALOG 

® HARRl© U DEVICES 

1 •• 

u jBTSiliconlx 

National 

£m Semiconductor _ 

Whn% HEWLETT BiljnntiCH 
ml!HM PACKARD 

S PoweR export-import s.r.o. je distribdtorom 
batdrii a pamft-tovych kariet [2uE03Iu9 

V^hradn^ zAstupca fimy GHV TRADI-N G n a Slovensku. 
- meracia technika: MBTBX, HUNG CHANG AACTCV 


Panasonic 


Ceny s DPH 

1-2 

3-9 

10-29 

30-99 

nad 10< 

PZK6 

175 

165 

155 

145 

125 

PZK6 SMD 

185 

175 

165 

155 

135 

PZK7 

185 

175 

165 

155 

135 

ZK2S 

275. 

265 

255 

245 

235 

K1 

85 

80 

75 

70 

65 


svetelnej techniky 

Z naSej ponuky vyberdoie : 
EPROM: 27C256, 27C512 

27C1001 
27C2001 
27C4001 

pproc: 87C51 

87CS2 

Led Drivers: M5450 


METEX 


A N S M A.N N 


SCS-THOMSON 


> n v'f yyyv 


Led Drivers: M5450 

115451 

tranzistorv: 2N, 2SA,. 2SB, 2SC, 2SK, 2SJ 

elektroim^ # PHILIPS 0,47|iF - 100G/6.3V - 201 

diody » 1mm - 20mm - 

diody. srJbL f^^lN4007 PHH 

Af 

odpory: ^ CRB2S Metal - oxyd 0,66V 1% fct. 

Uhlik 0,33V 5* 

Ochrannd prvky Trisil, Transit 

stavebnice: NF, svetelnA a meracia technika 


- ru6n6 svietidli 110-420 

- nabijacie svietidlA. 

80 - 120 Sk 

170 - 200 Sk 

320 - 380 Sk 

540 - 620 Sk 

600 - 720 Sk 

1600 - 2000 Sk 
120 - 180 Sk 

148 - 200 Sk 


200V 1,30 

-- 1 2,0 

PHILIPS o,50 


Ceny su uvedenA bez DPH I 


2400 Sk 
40 Sk 
0,80 Sk 
0,80 Sk 
0,45 Sk 
0,25 Sk 
168 Sk 


P 0 Z 0 R !!! 


P O Z O R III Zmena telefbnnych a faxov^ch Zisiel. P 0 Z 0 R 111 

Ostredie: Pobodki: Poboikt: 

S PoveP export-isport j.r.o. S PoveR eiport-isport s.r.o. S PoveH export-itport s.r.o. 

Peinitnsks 31 - predijfa Horn! (3 - predtjAs Slovenski 17 

IS1 01 trstislivt 974 00 Binski Bystric* 080 01 Preiov 

Tel. 42 7 5151079, 5853103.5053127 Tel. 42 88 724575 Tel. 42 91 722660 

Per. 42 7 5853148 F»4. 42 88 724575 F«r. 42 91 722660 


Vydslenf DPH na po24d6n(. 

Zasiteme moduly PAL do sovStskych televizoru. 
SOLUTRON - Jeseniova 116, 130 00 Praha 3 
tel.: 02/644 22 57, 02/27 11 53_ 


TV a SAT prfslusenstvf 


z nasi produkce nabfzfme: 

- 4 cestny multiprepma6 s TV vstupem 650 Kc (od 
lOOks 515 KC) 

- prepmam je elektronick6 s prepinamm l.sat mf 
ivykonu 

- vstup pro pozemskou TV je pasivnf s utlumem 8dB 

- proudova spotfeba cca 50 mA 

- oddeleni polarizaci je 25 dB min. 

koaxidilm prepinab pro 2 konvektory 0/22kHz 265 K6 

antennf slucovab VHF-UHF 49 Kc 

antenni zesilovab k.1-60 +16dB 124 Kc 

aj. Na pozddanf zasleme katalog. 

EMP, P.O.Box 214, Dragounska 200, 

339 01 Klatovy.tel. 0186 24852, fax 0186 24367 
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CASOPISU 1 
Z VYDAVATELSTVI' | 


• vyhodne predplatne • vyrcizne slevy • 


V62enf CtenAri, .. . ... , 

pfestoie isme nuceni vlivem stoupajfcfch cen papfru a polygrafickych pracf od ledna 1995 zvySit cer>y casopisu v beznam 
prodeji, chceme, aby pFedplatltel*, kteff si objednajf sv6 oblfben6 tituly pffmo na adrose naSeho vydavatelstvf, pocftill tuto 
zminu co nejmend. KromS vyraznych siev poskytujeme svym predplatitelCim i dal§f vyhody: Casopisy balfme do folio, Cfsla 
prokkk&me zajfmavymi materidfy. Z pfedplatitelu vylosujeme kaidy mSsfc vyherce hodnotnych cen. 

Tato cenovd nabfdka jo urSena pouze pro predplatitele v Cesk6 republice, cony jsou uvodeny v KC. 


Prodejnf 

cena 



Casopis 


sv£t motorO 


LETECTVf A KOSMONAUTIKA 


stAeleckA REVUE 


PES PAfTEL SLOVAKS 


mooelAA 


MODELY 


ZAPISNfK SPOTAEBITELE 


amatArskA RADIO a 


amatArskA radio b 


ZELEZNICE 


ABK (akcie, burza, kapit^l) 


K zavedenf do evidence nutnS potrebujeme poslat Vcimi vypln&nou objednCvku. Pro objednCvky, zaslanC nejpozdCji do 20.12.1994 
bude zajiStCno dodCvdnf Casopisu od prvnich Cfsel, pro Cten^re, kteff poSlou objednCvky pozdSji, bude na slo2ence nebo faktufe uve- 
-den udaj, od kterCho Cfsla bude Casopis zasilSn. Po skonCeni predplacenCho obdobi Vam za§leme sloZenku na dal§f predpiatnC. NaSi 
souCasnf predplatitelb ji2 proto nemusf objednacf listky posdat a VMP je obeCle slo2enkami (fakturami) automaticky. Pokud si pfejete po 
odes&nf objednCvky z jakychkoliv duvodu svuj odbCr a platbu stornovat, oznamte to neprodlenC do administrace VMP. ObjednanC Ca- 
sopisy budou zasi16ny a2 po zaevidov^nf platby v poCftaCi. 

Obtednacf listky a veCkerC dalSf dotazy zasfleite na adresu: Vydavatelstvf Magnet-Press, odd. administrace 

Vladisiavova 26 Tel.: 02/2422 7384-92, linka 446, 446 
113 66 Praha 1 Fax: 02/2421 7316 


OBJEDNACf LfSTEK - JEN PRO NOVA ODBARATELE! 


Jm4no a pffjmenf (firma). 

Adresa (sldlo firmy).PSC 


•) Casopisy si preji zasflat na adresu a) vy§e uvedenou 


Pololetnf pfedpl. 


280,80 


221 ,- 


RoCnf pfedpl. 


561,60 


442,- 


Casopls 


svAt motoru 


LETECTVf A KOSMONAUTIKA 


stAeleckA REVUE 


PES PAfTEL <5LOVAKA 


MODELAA 


MODELY 


ZAPISNfK spotAebitele 


amatArskA radio a 


amatArskA radio b 


ZELEZNICE 


ABK (akcie, burza, kapitSI) 


Do tabulky zaCkrtnCte druh predplatnCho, pokud chcete zasflat Casopis ve vet- 
§fm mnoZstvf, ne2 v jednom exempli, uvedte v z^vorce tento poCet. C^stka 
za pfedplatnC se tfmto poCtem n^sobf. 


*) Platba 


a) fakturou 

b) slo2enkou 



M£m z£jem je§t§ o dopostenf tSchto 
Cfsel CasopisO z roku 1994: 


Pod pis 


*) Nehodfcf se SkrtnSte 




[^T^raAni 

































































INZERENTUM 

Upozorftujeme, le prfjem inzerce do pr(slu§n6ho clsla koncf pri 
jeho odevzddnf do tisku, tj zhruba 8 tydnu pred jeho vyjftfm. Pff- 
padnd pozdSjsl vstupy, zaji§tenf pozadovandho umlstenf v inzert- 
nl cdsti, nebo specidlnf Cipravu inzerdtu si Ize dohodnout s redak- 
torem ing. J. Klabalem (tel. 24227384-9 linka 353). 


CENY PLOSNE INZERCE 


umlstSnl inzerdtu 
v inzert. 6dsti 6asop. 

AR-A - Servene 

K6 

AR-B - modre 

K5 

1 cm 1 

44,- 

29,- 

celd strdnka 
(171 x 264 mm) 

19.600,- 

13.000,- 

1/2 strdnky 

9.800,- 

6.500,- 

1/4 strdnky 

4.900,- 

3.250,- 

obdlka 



str. II. a III. 

barev. 43.000,- 
barev. 43.000,- 

20.000,- 

barev. 30.000,- 

str. IV. 

barev. 53.900,- 

barev. 3 5.000,- 


PotadovanZ Sffka inzeritu:55, 85, 115, 175 mm 
Slevy pri opakovane inzerci: 

umlstenf inzerdtu ve vice nez trech clslech snizuje sazbu o 5%, 


ve vice nez §estl clslech o10% 

pri celorodnl inzerci se sazba snizuje o 20% 

Pozadavek na zvldstnl umlstdnl inzerdtu zvysuje sazbu o 10% 
Ke kazddmu inzerdtu uStujeme dafi z pridand hodnoty 


Vazeni ctenari, 

vydavatel naseho casopisu vzhledem k jiz ne- 
kolikdt6mu zdrazeni papiru rozhodl, ze pro 
pnsti rok bude cena AR obou fad 20,-KC. Aby- 
chom v§ak zvyhodnili pravidelng odberatele, 
je mozn6 si oba dasopisy pfedplatit v admi- 
nistraci vydavatelstvi a to za prakticky nezm§- 
ndnou cenu 15,-KC za disio. Objednaci listek 
je souddsti inzertm pfilohy tohoto fcisla AR. 

Zddn£ zdsadni zm§ny v obsahu pro pfiSti rok 
redakce nechystd. Setkdte se opdt s pravidel- 
nymi rubrikami, opdt bude vyps&n konkurs na 
nejlepSi konstrukce (vysledky leto§niho ro£- 
niku budou uverejn§ny vAR A1, podmmky pro 
rok 1995 v AR A3). PostupnS budou samozrej- 
m§ uvefejnSny t6m§f vSechny konstrukce z le- 
tosniho rodniku konkursu, konednd snad dod£ 
autor Dudek jiz loni siibeny §pi£kovy jedno- 
deskovy nf zesilovad. Zaddtkem roku bude u- 
verejn£n i konvertorVKV pro pfijemtzv. zdpad- 
niho pasma na pfijima&ch s pdsmem VKV i, 
dale spinany zdroj jako nabijec akumulcitoru 
(proud do 4 A, £asovaci zanzeni), vyb§r z kon- 
strukci melodickych zvonku, stavebnice pane- 
loveho mSfidla s C520, nf zesilovac s vystupem 
100 V apod. 

T&sime se v ph'Stim roce na va§e £ldnky i 
pripominky a pfejeme vdm do roku 1995 v$e 
nejlepSi. Redakce AR 


SEZNAM INZERATU V TOMTO CISLE 


ADM - multimetr METEX aj.JOOCV1 

AGB - elektronicka soudastky.XVI 

ALLCOM- TV SAT mafic! technika.XIII 

ANTES - televiznl technika.V 

ALSET - polovodicove souddstky.XXVIII 

Amit - desky BAST aj.XXXII 

A.P.O. Elmos - regulatory, senzory.XLI 

ASICentrum - polovodide.XXXIII 

ASIX program ovatelnd loglka.XXXIX 

Atoll electronic - elektronick6 soucastky.XXVIII 

Augusta - keramlcke kondenzatory.XXXIV 

A.W.V. - mdffcf pfistroje.XV 

AXL electronics - zabezpedovad technika.XXXVIII 

BS acoustic - reproduktory a pflslu§enstvl.XXXVII 

CADware - software pro elektroniku.XX 

CADware - program pro navrh DPS.XXVIII 

CADware - program pro navrh DPS.IV 

CASCOMP - osdloskopy HAMEG.XXI 

CB TV SAT - komunikacnf technika.VI 

ComAp - vyvoj. prostfedky pro mlkropodftade.XXI 

Commet - elektronlka, ndnradnl dfly aj.XXIV 

COMPO - elektronicka souddstky.XVIII 

Conrad - radiostanlce.XL 

CVT - podltade.XXX 

DATAVIA - elektronicka stidastky.XXXVII 

Doddvky automatizace - zdroj proudu.XXXIV 

ECOM - elektronickf; souddstky.XU 

ELATEC - displeie LCD.XXXI 

ELEKTROSONIC - plastovd knofllky.XXX 

ELEKTROSONIC - barevnd hudba.XXXV 

ELEKTROSOUND - stavebnice konc. zesilovade.XXXVII 

ELEKTROSOUND - vyroba DPS.XXXVII 

ELEN - elektronicka Informadif panely ..XXXVII 

ELFA - optoelektronlka.,.XVIII 

ELF AX - elektronlka, souddstky aj..XXIX 

ELCHEMCO - chemickd pffpravky pro elektro.XXXVIII 

ELIX - satelltnf technika.I 

ELNEC - programdtor..XXXII 

ELNEC - vymdna EPROM .XXXV 

EMP - TV a SAT pflsludenstvf.46 

EMPOS - mafic! pfistroje.XVII 

ENIKA - elektronicka souddstky.Ill 

ERA - elektronicka souddstky.IV 

ESCAD TRADE - CCD kamery. XVIII 

EURO SAT - zdlohovarid zdroje.V 

EUROTEL - pfljem pracovnfku.XXXV 

EZK - elektronicka souddstky.XXX 

FAN radio - antdny a radiostanlce.XXXJII 

FASS - video, audio telefony. XUI 

FKS LELEL - polovodidovd souddstky.XXXII 

FK Technics - polovodibov6 soub&stky.II 

GHV - rndfd a testovad pffstroje.XIV 

GM electronic - elektronick6 soucastky.XXII-XXIII 

Grundig - pfistrojovd technika.VI 


HADEX - elektronick6 soufiastky. 

HEPATRON - meric! a I6kafska technika. 

IMACO - induktivni, optick6 aj senzory. 

INTRONIC - elektronick6 pfistroje. 

Jablotron - automat, telef. htesic. 

J.J.J.SAT - satelitni aj technika. 

KLITECH - reproduktorova soustavy. 

Kotlin - indukcni snimace. 

KRUNTEL - opticky transcieyer. 

Kvapil - elektro a radiomaterial. 

Lhotsky - elektrosoufiastky. 

MARKOM - snima6e a pfevodniky. 

MEDER electronic - reia a senzory. 

MEGATRON - snimace sily. 

MELNIK Elektronik - elektronicka sudastky. 

METRAVOLT - servis, prodej, m§f. techniky.... 

MICROCON - krokova motory a pohony. 

MICRODATA - pokladni systamy. 

MICRO PEL - programovatel. logic, automat... 

MIKROKOM - generator TV obrazcCi. 

MIKRONIX - mafici pfistroje. 

MIKRONA - elektronicka sudiastky. 

MITE - seminaf k systamu UCB/PC a PIC. 

NEKO - programovatelny automat. 

NEON - elektronicka sou6astky. 

Obecnice - elektronicka soufiastky aj. 

PE servis - elektronicka souCastky. 

PHILIPS - elektronika... 

PLOSKON - induktivne bezkpntaktna snlmaee 

ProSys - navrh a vyroba DPS. 

PS electronic - elektronicka soudastky, trafa aj 

R a C - elektronicka soudastky. 

RENTIME - elektronicka soudastky. 

RETON - obrazovky. 

SAMO - pfevodniky analogovych signaiov. 

SEAK - mixaz. pulty, rozhlas. ustfeany aj. 

SeCom - servisni siuiby. 

Sldamy kavalfr - servomotory. 

Solutron - konvertory. 

S PoweR - elektronicka sudiastky. 

STELCO - automaticky linkovy prepinad. 

TEGAN - elektronicka sudiastky a diely. 

Technia - antdny. 

TEROZ - televiznl rozvody. 

TES - dekoddry, smesovade, aj. 

TESLA - pfijem pracovniku .. 

TIPA - elektronicka souddstky. 

TOR - navrh. systdm pro elektroniku. 

TPC - navijacky drotov. 

TRONIC - pfevaddc, opakovac pro CB. 

VILBERT - 'dfly pro elektroniku. 

VEGA - regulatory teploty. 

VelAnt - antdny a pfislusenstvi. 

3Q Service - eiektronicld souddstky. 
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